Da" ө Prof. draagbare magneto- 
bns Er, 


И 
3 КИР 
A 3 Е 2 9 foon NagralV-LeModerne KTV 
251 15 
аз 
<s 





Ë 







1969 


8 ^ MEN. 
- E» HN 
bulle TTC чоо e нык pionier 12% 
| 30 F 
André Charlin @ maandblad 


ELEVISIE —AUDIO—BANDOPNAME —T SERVICE 


22 


ontvanger ө Radio astronomie 










NEP b RN 
2222 
A А ES zen Ж ; ЕЕ 













ХУ ат 





^ ad 
A 


Ap 





KL. oS 


I V | 
"n E IT 


De mens anno 1969 is in staat op den rle lan ensatellieten 
‘naar Venus en Mars te sturen. Vele uitv dingen Йи in de ruimte 
worden beproefd zulien in de toeko st ook op аагйе hun toepas- 
sing vinden. Speciaal de elektronica me onder invloed hiervan, 
enorme uitbreidingen ondergaan ener zullen meer an meer technici 
‚nodig zijn om de 20ste eeuw zijn eigen gezicht te helpen geven n.l. 
‚dat van de aan de mens dienstbaar gemaakte techniek. Ook voor u 
zal zeker plaats zijn en een goede toekomst in de elektronica is 
$5 жу als u zich de nodige kennis eigen maakt. Wij willen u 

heel graa pex daarbij helpen (en wie kan dat beter ?). Gesteund door 
aan dia ige ervaring < en Жучу met ееп select gezel- 
` de M se ring een zestal cursussen 

TAE meettechniek, zendamateur. 

ror des voor fysio-thera- 

LET n uitgebreide folder 

de Боп, dan is voor и 
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hoofdredacteur 
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redactie 
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vormgeving 
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medewerkers 
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i. bron 

a. |. dirksen 

| foreman 
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h. leydens 

w. Olthoff 

c. schong 
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g 1. v.d. werft 


redactie-adre 
radio bulletin 
postbus 10 - J 


uitgave van 

de muiderkring п.у. 
directeur: c. de goederen 
postbus 10 - bussum 

tel. 02159-31851 (4 lijnen) 
postrekening 83 214 

bank: amro-bank-weesp 


hoofdvertegenwoardiger 
voor belgië 

radio amarex 
transistorstraat 1 

hamont (lb) 

tel. 011 - 451.41 
postcheckrekening 64.445 


belgische redactie en advertenties 
steenweg op vilvoorde 163 
meise (bt) - tel. 02 - 59.45.13 
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INHOUD 

> алаға Спа het levenswerk van één тап. — J. v. d. Ven 
adio-astronomie. _ R. h 

739 40 jaar geleden. MEL 

^ Transistoren voor Hi-Fi-eindversterkers. 


De Nagra INL draagbare magnetofoon. 
745 Handig voedingsapparaat 

747 Ruis meten met de DOA 40. 

748 Sub-atomaire deeltjes. 


749 FM-afstemmer met twee IC's. - С. М. 


- W. Olthoff 


А. Poortvliet 
v. d. Bremer 






AUDIO 
1 Bulletia a 





757 Versterker met selectieve filters. 
758 Elektrische Von Karajan. 

759 Robijn 512. 

760 Enkele tips. 


761 Microfoons en microfoonties. 


TELEVISIE | 
KZ? 
750 Nieuwe KTV-schakelingen. — H. Busman 


VASTE RUBRIEKEN 
730 Radarscherm. 
731 Redactioneel beraad. 
732 Journaal. 
749 Lezers Forum. 
755 TV-service. 
764 Uit de technische post. 
766 Lezers Peinsden. 
768 Nieuwe Instrumenten en apparaten. 
770 Puzzelrubriek. 
771 Ontvangen publikaties. 
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gg * 





Rectificatie: Bij de verticale as van de grafiek op blz. 566 RB augustus 
1969 staat 'snelheid in msec', wat moet zijn 'snelheid in mS' waarin 
symbool S voor Siemens (= 0-1 = А/М). 
| Verder behoort de zesde regel boven de grafiek zonder vraagteken 


te worden gelezen. 2 


OMSLAGFOTO: Twaalf radiotelescopen іп het Drentse Westerbork 
vormen samen "5 werelds grootste radiotelescopie-eenheid. De appara- 
tuur voor numerieke besturing werd door Philips geleverd. Hiermee 
kunnen de in totaal 24 assen met grote nauwkeurigheid simuitaan 
worden bestuurd. 


nn 


jaarabonnement: /14,- - belgië: 200 fe. - jaarabonnement buitenland: f 19,-. 

losse nummers: f 1,40 - belgie: 30 fr. 

abonnemanlen kunnen iedere maand ingaan, betaling per giro, beaindiging na schriftelijke 
Opzegging. - advorlentictarieven op aanvraag 


ә gehele of gedealiclijke overname van de inhoud zonder loeslamring is verboden. hij overname dient da broa te 
worden vermeld. € waor duitsland boruti het allesazechi vane ovemome hij fraaxit werlug. manchea. а bedrogen 
van medewerker en anderen worden opgenamen іл hal verlzouwen, dal Фата origineel zijn ea del deer puhllewta Ша 
nuieuriwal niel wordi overtreden. © schakalingen, contiruclies, enz kunnen doaf ean nederlands octroe: аба he:chered, 
in walk gevol de actroaiwel alleen ven toeparsing voor persoonlijk gebruik mestoot е geen асаіргаћа ааа — 
aanvan:id voert du gevolgen ven fouten іп de comitructios, dia aan de hand van ia dit blad gepubliceerde tukaningen 
en houmbeschrijvingen zijn varvoordigd. е 
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HOGE KWALITEIT 
KG - ONTVANGERS 


JUNIOR - AMATEUR 
TV-200 
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FREQUENTIE GEBIED en 
GEVOELIGHEID: 


Band А 550 1600 kHz - 2vV 
ООВ. 73,5 75 MHz - 5 "М 
F. 2 - 15 MHz - 5uV 

D 14 - 30 MHz - 10 нм 


Selectiviteit: 20 dB bij + 10 kHz 
Middelfrequentie: 455 kz 
Uitgangs vermogen: 1,5 W 
Uitgerust met BFO en aansluiting 
voor koptelefoon. 


Prijs /208,- 





TWEE UITZONDERLIJKE 


MEET- 
INSTRUMENTEN 


voor zeer lage prijzen 


9 


£ © * Ap EUSEIATOR 


If 





TOONGENERATOR TY75 


Bereik: 20 Hz - 200 kHz 
Blokgolf: 20 Hz - 30 kHz 
Uitgangssp.: max. 21 Nu sin 
Blokg.: тах. 24 V, - Verv.: <1 Bio 
Voed.: 115/230 V, 50/60 Hz, са 8 W 
Afm.: 15х21х12 cm 


Gewicht: 2,3 kg Prijs f 139,- 
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Staande golf- en veldsterktemeter 
SWR. 1:1 tot 1:3 
Nauwkeurigheid: 5 % 
Impedantie: 52 9 

Indicator: 100 А meter 

Het vereiste vermogen om t 
S.W.R.-brug te doen werken 
afhankelijk van de frequentie: ca 
25 watt op 3,5 MHz 

15 watt op 7 MHz 


Evenredig kleiner vermogen op 


hogere frequentie. 


f 49,50 
O 


TRANSISTOR - DIPMETER 


type FSI-3 





Nauwkeurig instrument in metalen 
kast met ingebouwde ?9 V bott. 
Bereiken 

044 - 1⁄3 MHz, 1,3 43 MHz, 
40 - 14 MHz, 14 - 40 MHz, 40 - 
140 MHz, 140 - 280 MHz. 


Prijs f 129,- 


- o o—— 


NIEUW! 
FM TUNER 


voor iedereen 
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PR EEN LACHERTJE 


f 49,50 





evraagde T n | () 


AMATEUR SUPER 
9R-59 DE 





мде produkl-delector voor 
b.f O.-frequentie is voor de 
derzijband instelbaor. 


"liviteil! wordt door hat 
-hanische resonaloren 


filter van eenvoudige ор- 


de voedingsspanning bij 
Freq к: 550 kHz - 30 MHz. 
In 4 ei 550-1600 kHz, 14-43 
MHz, 4,8-14,5 MHz, 10,5- 30 MHz. 
Prijs f 498— 





DEMONSTRATIE 
TRIO 


Alle ontvangers en zenders van 
TRIO warden op 7 OKTOBER in 
onze zaak gedemonstreerd 


's Avonds van 19 tot 23 uur 


De аана || 


OKTOBER 1563 








rHANS WEER BEPERKT 
LEVERBAAR 


ARISTONRNA 


INBOUW-RADIO 


TO-3 


ledere vakman moest loegeven, аа! 

deze scoop, met zijn onbeperkt aan- 

tal mogelijkheden zijn gelijke niet 
heeft. 


'n PHILIPS PRODUCT 


Hoge kwaliteit 


met draaibare ferriet antenne 
FM band - pickup 

en bandrecorde: 

aansluiting 











PRIJS 
f 125,- 
Wij kochter van een be- 
kende Duitse radiofa- 
briek 
een grote party 
inbouwradio's, die wij Voeding: 105-125 V/220-240 V 
beneden de fabrieksprijs m... 


kunnen aanbieden. 


Gevoeligheid: 0,1 V top-top per cm 
Ingangsimp.: 2 МО - 25 pF 

Freq. karakt.: 1,5 Hz - 1,5 MHz 
IlJkspanning: 1 V - top/top per cm 
(ca 10 9/0) 


Horizontaal: 





Gevoeligheid: 1 V top/top per cm 


- Ingangsimp.: 2 MQ - 20 pF 
+ 
ә 4 Golfbereiken + FM Frea. kar. 1,5 Hz - 800 kHz 
@ Toonregeling Tijdbasis: 10 - 100 Hz; 100-1 kHz; 


| #106 ; 50 - 300 КН 
8 Bandrecorder еп 1 - 10 kHz; 10 - 80 kHz; 50 - 300 kHz 


pickup aansluiting 
Prijs f 89,50 


Prijs f 379, — 


RADIO ELRA 
POSTBUS 1595 


TELEFOON (010) 24 40 38 








ZWART JAN 


Zendingen door geheel Nederland en België 


T Wm" е 


EN „Чы 


D "s 


GRATIS | 


GEDURENDE OKTOBER 





Door 


de welwillende medewerking 


van een fabriek van rekenhulpmid- 
delen kunnen wij bij aankoop van 


f 100,- 


EEN REKENLINIAAL CADEAU GEVEN 


(winkelwaarde ca / 10,-) 


GLIMWORM 


OSCILLOSCOOP BOUWDOOS 





Geheel compleet met uitvoerige 


f 172,50 


bouwbeschrijving 


Beslist onmisbaar bij het werken aan 
r.f- en a.f.-vermogens-transistorscha- 
kelingen. 


De grote bandbreedte laat alle ge- 
bruikelijke metingen aan o.f. appara- 
ten toe en volstaat voor een nauw- 
keurige controle van alle pulsver- 
werkende trappen in TV ontvangers, 
zoals bij de sevice veelvuldig voor- 
komt. 
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Optimale ontvangst bij Stereo of 1 
Uw installatieistoch al perfekt? Ja, 
zou het kunnen zijn, dat de Tewea 7 
er nog aan ontbreekt? Binnen afzien! 
zullen alle Nederlandse FM-zenders / 


zijn voor Stereo-uitzendingen. U жесі or 
ruisvrije Stereo-ontvangsteengroteresig ке 
nodig is dan voor mono-ontvangst, аа! er- 
vormde weergave de aanpassing van de a opti- 
maal moet zijn. Dat alles kan alleen bei den 
met antennes van topklasse. De Tewea Ti от 
antenne. En meteen haarzuivere prijs, wa) “0003 
ils gewoon de beste maar niet duurder dan one! 
Met de Tewea TF 0003 koopt u zekerh heeft 
dan een antenne met uitnemende elekt he en 


mechanische eigenschappen. Ook handig in 
montage.Luister eenssnetdebeste отеп die er 
zijn. Om de prijs hoeft u het niet te lalen. 
ZES EN DERTIG GULDEN (incl. O.D.)! 











TEWEA TF 0003 
Versterking 5.5 dB, 
V/A verhouding 15 dB 
impedantie 300 Ohm 
Prijs 1 36.- incl. О.В. 





- sl 
Philips Nederland nv. afd. Tewea, postbus 408 Leiden 


PHILIPS © 
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Een nieuw luidsprekersysteem in kleine behuizing, welke qua prestaties voor de 
grootste boxen niet onderdoet. 
Zelfs de meest verwende muziekliefhebber zal enthousiast zijn. Whartedale bereikte 
deze prestaties dankzij twee nieuw ontwikkelde luidsprekers, t. w. een 20 cm bas- 
weergever (met zware magneet) en een koepeltype hoge tonen luidspreker. 
Groot vermogen en daardoor geschikt voor alle types versterkers. Met zijn briljante ` 


Demonstraties bij de echte 
Hi-Fi dealer of bij 


АМНОН N.V. te Muiden, weergave, het grote rendement, handig formaat is de Super Linton een werkelijke 
afd. Opname- en weergave- topprestatie van Rank Wharfedale, die U beslist eens moet beluisteren en vergelijken 
apparatuur. met andere luidsprekersystemen in duurdere klasse. 

tel. 02942-1341. Leverbaar in teak. 255 - = per G Bro, 


TECHNISCHE GEGEVENS: 


Principe: gesloten gedempte box. 
Aantal 2. waarvan éen 20 cm bas- 
luidsprekers luidspreker, magnetische 


veldsterkte 12.000 Oersied 
en 1 koepel!-typa hogetonen 
luidspreker met 10.500 Oer- 
sted magneet 


Frequentiebereik 40—18 000 Hz 


Belasting 30 Wall! per paar 
Impedantie: geschikt voor 4-8 о 

versterkeruitgangen 
Afmetingen: 48 x 25 x 25 cm 
Gewicht: ca. 8 kg 


Wij ontvangen graag uitvoeriger gegevens 


Naam'tlrma: 








š Zo luigde de opd ЖК ТС een belaalbare 

| prijs geluidsinstalf (e тм“ Ar walltalieve eigen 

ee e ес nie schappen, geschikt Bn ИЙРЕ doeleinden. De 
nieuwe- serie D ac? „brengt. AL ! taat inder daad 

. een hoge р! chnische pe ectie, Aan de tech 

(16 ru | mte! niek is alle ruimte бе ven. De ofmgeving is фоейге! 

| ANZ. fend, extravagante; rte in е geluidsweergave zijn 

vermeden, alle Dyna o богу menten tonen een natuur 


lijke helderheid, wat NO ele stemmen en instru 
mentenzich duit flet uidi i n: Geen wonde: dal 


бе DYNACO serie alg beste le voors schijn kwam by het 
Amerikaanse Co ШЇ ab port.» er Hi-Fi- -apparatuur 
a) Se еге me zn Is 1elfbous set. Het 

me CHR Шіт f 464, 


bis ces 
Was 
Sch UTEREO РЕАЛЕ mnam 


SZ 


x ge DT Өт weg: trt it. 





Laat u volledig inlichten over het interessante leverings 
d programma. Vraag omgaand nader documentatiemate 
< # шаа! of vertegenwoordigersbezoek гап. 


_N:V. Acoustical Handel Mij. 


‘Koninginneweg 54 KORTENHOEF. 





OKTOBER 1969 


$ 
М 
x 
) 

8 


LN 
«Е» 


TELEFUNKE 


JAM 


. d 


U kunt zéér hoge eisen stellen 





aan onze Magnetophon M5C 
studio-taperecorders 


Want deze recorders zijn 
ontworpen om aan uw hoogste 
eisen te voldoen. 

Voor toepassing in studio s van 
radio, televisie en schouwburg. 
En ook voor nasynchronisatie van 
films bijvoorbeeld ! 


Door rechtstreekse aandrijving 
geen geluidsvervorming. 
Versterkers uitgevoerd als 
Insteekkaarten met silicium- 
planaar-transistoren. 


De Magnetophon M5C recorders 
worden geleverd voor volspoor, 


tweespoor en stereo. Met of zonder 
pilootsignaal. (ze zijn gemakkelijk 
om te bouwen). 


De technische gegevens voldoen 
uiteraard ook aan de eisen die door 
de NOS worden gesteld. 


Inlichtingen worden gaarne 
verstrekt door : 

AEG - Amsterdam 

Afd. Telefunken Componenten 
Tel. 020 - 78 5511. 


9 960 012/3 a211 


MAGNETIC RECORDING TAPE 





Hirschmann 


presenteert 


ens A 





K 


Uw gekste stukje gereedschap 





Maakt een vakman 
van een amateur, en een 


naast longplay еп double play 


TRIPLEPLAY 


in 8 en 10 ст 





thans oo 


* professionele geluidsregistratie 


* micro-polished oxydelaag 
* hoge trekvastheid 
х slijtvastheid 


* twee banden voor één prijs 


Dealers voor Nederland: 


Hondelsond. МЕР, Den Haag, tel. 070 - 60 41 38, voor 


Den Haag en omgeving. 


Techn. Handelsond. STABI, Bilthoven, tel. 030 - 78 30 17, 


voor Drente, Overijsel, Gelderland en Utrecht. 


GROVEKA, Meerveldhoven, tel. 04995 - 3403, voor Bra- 


bant en Limburg. 


HARAF Radio, Den Haag, tel. 070- 6391 53, voor Fries- 
land, Groningen, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland 








INTRODUCEERT 





duivels 


man. Helpt bij 
prie arweltjes. Pakt 
draad); t de lastigste 
hoel houdt ze in de 
meest inge positie op 
hun pl t solderen, 
want KI ид2азат 
Еп b емооп Á 
теї ееп «ertje / 
sluit u er e meet- / 
apparatuur ets / 
mag le 
radio-gereeds >r / 
ontbrek t / 
bij de /7 


Verkrijgbaar 
elektrotechn 





de // 
aka УР, / 
/ 31 


nstenaar van een 
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Lijnbaansgracht 282-283 
^ N Amsterdam 
| Tei.020-249102 
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complete opleiding 


voor de officiëie examens 


ELEKTRONICAMONTEUR (N.E.R.G.) 
ELEKTRONICATECHNICUS (N.E.R.G.) 


met met 

Schriftelijke lessen, verlevendigd enige praktische werkstukken die cursisten thuis moeten maken en 
met vele tekeningen, doorsneden. die ter beoordeling moeten worden ingezonden. 

schakelingen en schema's. Ze be- 
handelen de theorie van het vak; 





met 

een aanta! praktijkdagen waarop 

de cursist genheid hebben 

metingen t richten. Een effec- 

lieve meti m de noodzake- 

liike pra aring op te 

doen en епѕѓеег te 

leren аа! werkpro- 

gramme aktijkdagen 

is volledi p het exa- 

men; 

de afdelin niek geeft o.a. ook de opleidingen: radiomonteur (v.e.v.)  schakeltechniek m.b.v. 
halfgeleid «ertechniek m.b.v. halfgeleiders  elektronica (basisopleiding), deel 1 en deel 2 

op verzoek | geheel vrijblijvend de studiegids Elektrotechniek, Radiotechniek en Elektronica, waar- 
іп u uitgebr vens vindt over de 35 cursussen die de LOI alleen al op dit gebied geeft. Vul vandaag 
nog de bon 


instituut voor technisch onderwijs van de 


leidsche onderwijsinstellingen 


—— TTT 1 instellingen zonder winstdoel 

erkend door de Inspectie van het Schriftelijk 
Onderwijs m.m.v. het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 


Lat 


Leiden, Zijlsingel 220 


bon stuur mij zonder enige verplichting alle informatie 


over de cursus: — mm e QAM — 


mevr 
теј. _____ 4 x w ad 
dhr 


straat: | — mo o E гь. 4 





woonplaats: А po C — —X 
's avonds of in het weekend 


een studiegids aanvragen: 
bel (01710) 31844* of 347 44* 


uitknippen en als brief of op een briefkaart verzenden. 


x 
3-299 
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ЛІС JIER 


D O R b R Ë C H T 
- VOORSTRAAT 409-411-366 - TEL. 01850 -34918 
pil BE GIRO 557945 
BIEDT AAN 


HANDBOOK PHILIPS-VERSTERKER. 
BOUWPAKXETTEN 


TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 





tuur f 45. — 
HF 309 10 
eindv 3g ohmig / 37,50 
HF 308 10 « 
mon f 52,50 
HF 310 
t f 37,50 
derde- 
х HF 
Deze k і аке 
Pakket w f 6,00 
| 12,00 
f 2,70 
f 4,60 
f 6,10 
f 9,00 


STEREO-hoofdtelefoon 8 ohm f 26,.— 
SHAMROCK recorderband 


polyester 18 t K. 
] 4 e (i r u K YAMATO universeelmeter 
model YT-63 / 212 


SPECIALE AANBIEDING: 


TUBE HANDBOOK TRANSISTO/ 5 W у 27,50 


Р 2 tuk Ç | V f 50,00 


PUBLISHERS DE MUIDERKRING N.V. BUSSUM NETHERLANDS 





Geheel bijgewerkt еп aangevuld met allernieuwste buis- Grot к 
gegevens. Handleiding in elf talen. Technische gegevens Zie ook onz | Rodio Buls 
еп schakelingen van са 2500 Europese en Amerikaanse van ar 
buizen. Overzichtstabellen met instelgegevens voor audio- 


eege? 
versterking еп balanseindtrappen, vergelijkingstabellen ALLES NIEUW MATERIAAL 


(ook voor verouderde typen) en de belangrijkste leger- 
AANTREKKELIJKE PRIJZEN 


buizen. 
Wij nodigen u gaarne uit voor een 
bezoek aan onze zaken en magazijnen 


nelers. 


14е geheel herziene druk. 


1061 Prijs /14,- 
Bestelnummer ` Zendingen onder rembours. Boven f 100,- fran- 
co. Postorders beneden / 10,— kunnen niet 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel worden. uitgeveesd 


DE MUIDERKRING NV - BUSSUM 


2 1 Sb OKTOBER 1953 








SCHALLTECHNIK 
Dr.-Ing. Ker! Schoeps 


BOUWT ALLEEN 


MAAR 


MICROFOONS.. NU 
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ROFOON, DE 


— 
— 
—Q 
— 
=R 
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— 
bes 
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ROFOONS, 


ATORMI 

ten, 6 bouw 
50 typen. Deze 
Je vakman ver- 
DE TRANSISTOR- 
OMSCHAKEL 
NIEKE VERENDE 
TUDIO-LICHTSIG- 
ENORME SERIE 


A ( { IKE еп да zo maar 
bekijken, deze ju- 
wd or specia- 
ouden 
r Nederland: 


Caa қ 
пм. selecur'onic 


prinsengracht 854 teleta 


OKTOBER 1969 


n 226772- amsterdam holland 


volume 


SEMICONDUCTORS 


tube and transistor 


ЛАМОВООК 


PUBLISHERS DE MUIDERKRING RV BUSSUM МЕТНЕК АМ 





SEMICONDUCTOR HANDBOOK 


Mogen wil u vcorstellen: Europa's meest volledige gids 
over dioden en transistoren. Fen gids zó barstens vol 
gegevens dat slechts getallen geschikt zijn om dit boek 
te kunnen karakteriseren: 4700 typen, 350 schakelingen 
plus 110 behuizingsvormen. 

Dit alles, in overzichtelijke tabellen, vormt de rijke oogst 
van verkrijgbare transistoren en dioden en maakt deze 
uitgave tot een essentieel onderdeel in service-werkplaat- 
sen en loboratoria. 


Bestelnr. 1062 Prijs f 12,90 


Verkrijgkaar hij de erkende radio- en boekhandel 
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In deze tid van narma Zchouorie аап electrolygtiseha enondonalert 
ons gelukkig ú aon in kunnan bieden condentauteorsn von het тау 





Deze жемеу sch е Cepndernzeiecroen v6 Һа! Тура МІБ ttl en ene! 
«е met 2/00 oF; voldoen gon de «is wun DIM 41222. Da фури k 
e Decr temperotuur ia von -10 tat +$ 70 С, De Лог en 
weeen voor afmetingen van de Lehiurzinaje n 
4 luF-50/40 М /0/0 — ATB/D^ 7%0-29257 7, 
EES 53Р. Z & V JON ATB/DA 206f.12/14 V у, 2 
АО; | 54Ғ-25/35 V 3040 АТВ 75Gul 25/35 V 
AVES — 1GuF-12/14 V /0/6 — ATB/D5 A400ufF-17/14 V 7 
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АТЫ 262Ғ-12Л4У 1043 — ATD/F2 1000uF-50//0 V 
ATE/Ci 264Ғ.25/35 V 10,45 | ATD/G2 1000uF-70/&0 V 
ATE zi Ch EEN) / 005 АТГЦ/Е2 20000Е-25/35 V 
ATES GFI V 10090 АТП/Ғ? 2000uF-50/60 V 
АТЕ/С2 100.9. 6/ BV 1048 АТП/Ғ? 2000uF-50/00 V 
ATE/DI 1002Ғ16Л18У 10,71 — ATD/F2 3000uF-25/35 V 
ATE/D4 1002Ғ.26225 V I 0,86 
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Aan BZN 
ТУРЕ ATB ми 
UIT YOORRAAD LEVERBAAR 
8D 12 Y silicium power trans) NPN Vceo 100 V, Weck 
2-2: 100 Wé Ft 07 MHz, Не 20-70. Behuizing: TO-3 5,2 
= = gens 1o! 
GEM Gentrifugaal Motorpomp P10 e, 
Spanning: 
MAanometrische орус 
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AMSTERDAM - Kinkerstraa! 208 - 222 3 Pestorders itsluitend onder rembours 

Telefoon (020) 18 40 22, toestel 24 of bij vw ‘betaling per giro 

Giro: 21 98 57 " Verzendkosten voor rekening koper 

AMSTELVEEN - Amsterdamseweg 448 

Telefoon (02964) 3 24 70, toestel 5 ° 's Maandags geopend vanaf 1300 vur 
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Een semi- 
2: ze. о SA f professionele 
E | | | 994. з 27-5 Sé? video-recorder, 
ERE 2 ontwikkeld door 
GRUNDIG 
ELECTRONIC, die 
aan de hoogste 
eisen voldoet. 


Voor gebruik bij 
wetenschappelijk 
onderzoek, onder- 
richt, medische 
toepassingen, 
verkeerscontrole, 
Ss sport, toneel, film 
.— en publiciteit. 





Prijs: f 21.000,- 
excl. B.T.W. 


Technisch= kenmerken: 
— volle vid dte 5MHz met oplossingsgrens GRUNDIG qeeft u 
bij 400 p n op uw aanvraaq 
— stoorafst | gaarne een 
— 110 min. duur: Crolynband, 1” breed, demonstratie, 
- bro tanc ning met telwerk: u curo. 
start Y it en achteruit spoelen; ША ДАРЫ іне? 
- beeldsti ipname video alsmede opname 
geluid г 1 en/of spoor 2 
- kleuropname mogelijk via adapter 
- hoge omspoelsnelheid - 3 minuten voor volle spoel | 
- 2 onafhankelijke geluidssporen x 
— automatische niveauregeling voor beeld en geluid 7 
handbediening mogelijk 


automatische bandontspanning, waardoor willekeurig 
lang stand-by bedrijf mogelijk is 

— uitwisseling van banden op machines van hetzelfde 
type mogelijk 

- beeldstilstand en slow-motion vooruit en achteruit 
elektronisch regelbaar 

— afmetingen: 650 x 230 x 380 mm; gewicht 47 kg. 


- > e * Е 1%” 


KI 


——- - - — -- Mo -,-- г 5 mg GPs aii U ak en 


GRUNDIG levert een volledig meetapparatuur - programma. Vraag het speciale prospectus of nadere inlichtingen bij 
een van onderstaande Technische Bureaus van Grundig: 


q 

AMSTERDAM Chr Huygensplein 34-36 tel. 020-947084 GRONINGEN O. Ebbingestraat 46 tel. 050-25847 2 
ARNHEM Nieuwe Plein 25a tel. 085 - 435432 EINDHOVEN Stratumseind 81 tel. 040-63888 ,% 
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model 785 
universeel | 
meetinstrument NOPFMATES 1 
met 40 meet- vn ш x a 
bereiken A OE 
geschikt voor P, ` ek er Aë 
het meten van: Ke EE SN 
gelijkstroom, Ша» Фф EK, 
gelijkspanning- 
wisselstroom, ше. 
DE M LINDETEVES - JACOBERG N.V. 
р g afdeling elektrotechniek - tel. 79 32 22 
weerstand, dB postbus 5014 - Amsterdam С) 
entemperatuur. O) 
TELLEN, INSTELLEN BEIDE? 
< е complete telde eine behuizing 
e eenvoudigtot p kken samen te bouwen 
e voorwaarts- en end 
e impulsgevers, v: ersterker in zelfde huis 
e diverse typen opnemers leverbaar 


e voorts diverse typen tellers in stofdichte 
behuizing 





y 

E 

} ` = - ы. - Ene i mmn 
CES 

II pe -BigrcirrmsaliILDL teldekaden laten zich uitstekend samenbouwen tot elke gewers: 


elektronische teller door kombinatie met de instelschakelaars уап GOIN“ 


keuze uit 4 typen - o.a. Mini - 


alle koderingen leverbaar - 
samen te bouwen tot blokken T 
eenvoudige plug-in montage | RS 


soldeer- en stekeraansluiting 
hardvergulde kontakten 





N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ. GEBR. VAN SWAAY 


VAN SWAAY DEN HAAG b TELEFOON 070 - 632950 


ELECTROTECHNIEK POSTBUS 249 - STADHOUDERSLAAN 16-18 
қ LE: 
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TECHNIEK 








Overd: 2 Wij dachten eigenlijk van niet. Als we zien 
wat sc je gebruikers dankzij onze instrumenten kunnen 
prestere Die gebruikers zijn dan ook mensen die 
we op Het Instrument zeker zullen ontmoeten. Maar ook 
degenen die ons minder goed kennen zullen we graag in 


onze drie stands ontvangen. Het is de moeite waard, want 
hp maakt sinds 1939 instrumenten waar elke rechtgeaarde 
elektionicus zijn vingers bij aflikt 


De nieuwste ontwikkelingen van hp staan daar opgesteld. 
Van de calculator, een tafelrekenmachine die als een com- 
puter werkt maar quq bediening zo eenvoudig is als een 
schrijfmachine, staan er een stuk of vier. En U mag ze zelf 
proberen. Voorts exposeren we de nieuwste tellers, digitale 
voltmeters, oscilloscopen, spectrumanalysers, signaalmidde- 
laars en enfin, U kunt beter zelf komen kijken. U kunt 
ons vinden іп de: 


Bernhardhal, stand 114, met elektronische apparatuur en % 


pe 


computers, ж. 


HEWLETT 1р PACKARD 


Irenehal, stand 09, met chemisch-analytische instrumenten, 


4 

Marijkehal, stand 7005, met medisch elektronische 1 
instrumentatie. HEWLETT-PACKARD BENELUX NV V 
Weerdestein 117, postbus 7825 Фь 


Het Instrument wordt van 7 t/m 16 oktober in Utrecht gehou- 
den. 


Amsterdam-Z11, tel. 020-42 77 77 


OKTOBER 1969 





wf Area, „^^“ I e PS 





Q SESS SSS EE SE 
EOM -- 

VOOR ЖЕЗ шшш) 
КЕ з Wm L 

IEDEREEN i ы 


= 
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коа па ма пое BOLK J iM ЮЕ, eil pr r. 





Zes splinter euwe 


KTV-SERVICE ELEKTRONICA MEETINSTRU- 
г Босап er VOOR MERTEN VOOR 


шшш IEDEREEN ZELFBOUW 


іп de nieuwste uitgave op 


het gebied van kleurente- 

levisie wordt diep ingegaan door А... Dirksen | A.J. Dirksen 

ор de аідетееп geldende Een populair geschreven t zelf bouwen van meel- 

foutzoekschema's, met be- uitgave, waarin de elek- nenten wordt nu wer. 

hulp waarvan de fou! tot ітопіса op een heldere wij- elijkheid met deze vilga- 

een bepaalde trap is terug ze wordt behandeld. Не! waarin een verzame- 

te brengen. In het tweede doel van dit boek, de le J veel gevroogde sche- 

gedeelte wordt verder in zer een duidelijk inzicht te a's zijn opgenomen, die 

detail getreden betreffen- geven in de elektronica, ieder makkelijk zal 

SE P E ee en Де! zonder hem te overspoelen "nen maken. 

afregelen van diverse scha- : - zo 

kelingen en zijn een groot и Кере ter ме Mia сар i bouk 
| ;[ keningen, schema's en 

aantal foto's van oscillo- en formules, wordt volle- foto's. 2e aeheel КОШО 

Ensnopygenomen, wel: dig bereikt door de di- M j ш 

ke zijn weergegeven zoals recte manier waarop de 

de technicus ze meet. Al en behandeld. 

met al een boek dat voor De grote hoeveelheid proe- Bestelno 1070 prijs f 9,90 

de service-man van uiter- ven welke zijn opgenomen 

mate groot belang zal blij- en de serie vraagstukken 

ken te zijn. na ieder hoofdstuk verle- 

Bestelno 1133 prijs f 25,— nen deze uitgave een leer- 


zaam karakter 
Bestelno 1130 prijs f 7,90 
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INLEIDING SOE 
COMPUTER ТЕ РЕТ ЕТ 








а 
Легіпда - 
Jdzerda 


б кы таз Ge "pts. LII 








Mu 2rkKring uitgaven 


TRANSI: i 
SCHEM/ 


Ook in dit N | 
zijn weer i ' 
werpen opg di 
zijn gericht ор ге 
te, praktische toepassing. 
Een boek, dat fesch 
delijke taal van schema's 
een minimum aan tekst 


nu ook met literatuur ver 
wijzingen, van grote waar 
de zal blijken te zijn. 


Bestelnr 1115 Prijs / 4,50 
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INLEIDING ТОТ 
DE COMPUTER- 
TECHNIEK 


door H. de Vos 


Inleiding tot de machine 
en programmeertechniek 
van elektronische digitale 
computers, waarin de na- 
druk word! gelegd op de 
logische schakeltachniek 
zonder in allerlei elektro- 
nische details te vervallen. 
Een zeer brede basis voor 
verdere studie. 


Bestelnr 1151 Prijs f 15.- 


à STERINGA 
IDZERDA 


door P.À. de Boer 


Een van de zeer weinige, 
goed gedocumenteerde еп 
ruim geïllustreerde uitga- 
ven over hef allereerste 
begin van de omroep in 
Nederland en speciaal over 
het leven van de pionier 
op dit gebied а Steringa 
Idzerda, een man die van 
grote betekenis is geweest 
voor de ontwikkeling van 
dit belangrijke communica- 
tiemiddel. 
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SSB TRANSCEIVER MODEL TS-510 


1) Пе TS-510 is een nieuw on!wikkelde zend-ontvanger met een hoge stabilite 
waarin alle SSB-snufjes van de laatste tijd zijn verwerkt 

2) De modern gestileerde behuizing is aan alle gebruikers van de 500-serie 
bekend en past in ieder interieur. 

3) Door de allernieuwste VFO-schakeling met veldeffecttransistoren blijft d 
frequentie ook bij langdurig gebruik constant. 

4) Een solide aandrijving met dubbele tandwielen, welke gekoppeld 15 met ee 
speciale lineaire draaicondensator maakt het direkt aflezen op alle band 
mogelijk met een nauwkeurigheid van 1 Hz. 

5) De frequentie aflezing is bijzonder nauwkeurig omdat met één omwent 

van de schaalknop slechts 25 kHz wordt bestreken. 

6) Een speciaal voor de '510' ontworpen filter geeft het apparaat een 
uitstekende ‘shape factor’ en een scherpe doorlaatkromme. Hierdoor geeft de 
bij het zenden en ontvangen een uitstekende indruk ! 

7) Voor SSB- of CW-bedrijf is een keuzeschakelaar aanwezig. Bij gebruik 
het CW-filter wordt het werken met telegrafie een genoegen ! 

8) De ontvanger heeft een nieuwe AVR-regelversterker die zo nauwkeur 

ook de sterkste ingangssignalen goed verwerkt worden en zonder storing word 
ontvangen. Deze regelversterker stuurt ook de S-meter onafhankelijk van de 
HF-regeling. 

9) IJkgenerator! Ook hier werd voor de '510' een nieuwe schakeling ontworp 
Een 25 kHz multivibrator welke met 4 transistoren is uitgerust! De generator 
geeft nauwkeurige ijkpunten voor iedere omwenteling van de schaalknop - 

olle 25 kHz. 

10) Een ingebouwde ‘side tone’ oscillator maakt het mogelijk om de ontvangen 
telegrafiesignalen door de luidspreker te beluisteren 

11] Een zeer werkzame AVR-transistorversterker, en roosterdetectie zorgen 
voor de opwekking van een niet overstuurbaar en goed klinkend SSB-signaa! 
12) De AVR-spanning kan d.m.v. de instrumentkeuze schakelaar op de S-meter 
worden geschakeld en daarop ter controle van een nauwkeurig zendsignaal 
worden afgelezen. 

13) De ontvanger is uitgerust met een dubbele superhet.schakeling met 
kristalmenging. De HF-versterker kan onafhankelijk van de oscillator worden 
afgestemd! 

14) De tijdconstante van de regelspanning kan m.b.v. een schakelaar in de 
standen snel of langzaam worden gezet. 

15) Door gebruikmaking van de aparte VFO-eenheid, type VFO-5D, kan het 
apparaat tot een gescheiden zend- en ontvangstation worden uitgebreid. 

16) Een automatische spraaksturing (VOX) is ingebouwd. De опіуапдег kan 

+ 3 kHz naast de zendfrequentie verstemd worden. De S-meter dan d.m.v. de 
keuzeschakelaar tevens dienst doen als meetinstrument van anodestroom, 

HF, anodespanning en ALC. 

17) De voedingseenheid voor de TS 510 is het netvoedingsapparaat P 510 met 
ingebouwde luidspreker. Bij het voedingsapparaat hoort een verbindingskabel. 


| EN 


NIEUW VAN ` т O: 





MODEL VFO-5D 


VFO is zo ontworpen, dat 
vorm en kleur met de 
n de PS 510 
eert. Ook hier is 
veldeffecttransistor 
9 toegepast, die ook de 
grote stabiliteit geeft. 
! 2 transistoren verzekeren 
УРО zeer stabiele 
gen. Ook heeft de 
ezelfde precisie 
g voor 25 kHz bij één 
ng. Het ijken kan m.b.v. 
erator van de 510 
i!'gevoerd. Door 
stallen is het mogelijk om 
frequenties te werken. 
jentie kan ook hier weer 
veranderd worden. 
zh signaal geeft aan 
de VFO ingeschakeld en 


«ing is. Voor relaissluring, 
air, 15 een extra 
ker leverbaar. Van grool 


ang is dat deze VFO ook voor 
alle andere SSB doeleinden kan 
worden toegepast], want 
4 5,5 MHz passen bijna op 
alle X 9 MHz Exitertypen! 





the sound approach to qualit 


TRIO 


TRIO ELECTRONICS INC 
LOAYO _ IAPAN 





TRIO - KENWOOD 
ELECTRONICS S.A. 
160 Ave. Brugmann, 
Brussel ó, België 
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— TRIO 


DEMONSTEERT 


COMMUNICATIE APPARATUUR 


Van 19.00 tot 23.00 uur te houden bij onderstaande firma's: 





op 7 okt. te ROTTERDAM ELRA RADIO, Zwartjanstraat 38 


8. те DEN НААС STUUT & BRUIN, Prinsegracht 34 
m9 ,. te AMSTERDAM Radio ROTOR, Kinkerstraat 55 
Z0 , te ALKMAAR Radio ELCO, Laat 223 p/a Gebouw Waakt en Bidt 
4 nov. te GRONINGEN Radio CRESCENDO, Zwanestraat 24 
Dr a te ALMELO S. Hoogstraal, PA? MSH ELEKTRONICA, Oranjestraat 40 
6 ,, te ARNHEM Radio ТЕ KAAT, Jansbuitensingel 2 
Z te HAARLEM Radio MARCO p/a Stichting 'MACRO', Koude Horn 2 
(voormalige kazerne) 
Gedem: rd worden: Ontvangers & Transcei- 
vers, ек TRIO - KENWOOD 
Een jap stechnieker is aanwezig om ELECTRONICS S.A. 
eventue beantwoorden en te expliceren. 16008 va Brugmonn, 
Toegang Brussel 6, België 





ALS U ZOVEEL MOTOREN KENT 


dan behoren onze miniatuur motoren daar toch bij. Van 
klein tot zéér klein. Vele typen direkt uit voorraad of snel 
af fabriek De kwaliteit is uitstekend en de prijzen zijn laag. 
Maakt u er eens kennis mee - zelfs als u al zoveel mo- 





) toren kent. 
С 
k ELECTRONICS 
Marx Loden Postbus 1030 Den Haag 
West Duitsland Tel. (070) 65 39 55 ` Telex 32506 


GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 


Voor alle zekerheid 


in elektronica 
Kenmerkend vaor Pope elektronenbuizen, 1 
E halfgeleiders en beeldbuizen 15 de constante 
| kwaliteit, de functionele toepassing, 
ELEKTRONENBUIZEN de ruime keus, de geweldige service. 
HALFGELEIDERS | 


BEELDBUIZEN Radoma N.V. - Amsterdam - Tel. (020) 50161 
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TYPE 





Zeer kleng uitvoering 

Rood. groen, geal, blauw. wi! 
ONGELOOFLIJK KLEIN ` 
OPTISCH ZUIVERE LENS De D) OC 
ZEER FRAAI VOOR HET OOG M AM WES 
TECHNISCH VOLMAANKT 
GEVEN HELDER BTRALEND LICHT aanalultingan. 





TYPE 





Optisch zuivara lana met perfecte 
lchtvardaling 


Kleurən: Rood, groen. gaal, blauw, 


wit, transparant. 





TYPE 












met huls om zijwaarlee uitstraling 
te voorkomen 

Kleuran: Rood, groen, geel. blauw, 
en wit. 


afneembare lene, maakt verwissalen 
van kleur mogelijk 


Klauran: Rood, groen, gee). blauw, 
laciatieaet та) extra lip voor мае wit. 
aansluitingen. 


De kleuren en ook de afwerking van deze BURNDEPT 
lamphoudera zijn bultengewoon тос! еп voldoen zeer 
zeker aan alle eisen en geven cachat aan Uw produkt. 


IMPAG ELECTRONICA N.V. 


Minerva'aan &2, Amatardem-Zuld, Talefoon 020-72 11 18 





Bezook onze stand nr. 123 op,Het lastrument" 
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Isciatieaat met extra lip voor twaa 


U ORS EVEN 








Af >. 
PEN: 
yo 
07 
Le 
e - I 4 
de na et adres van een nieuwe 
abonnee (famil 1, kennis, collega) voon 


БІЕЕІЗЭТЕКЕОРЕ 


erat U ARIJGT U 
EEN E RONISCHE 
REKE (TAAL... 





als aanbrengpremie welke u ontvang! 
zodra het abonnementsgeld van de nieuwe obon 
nee is ontvangen. Vergeet u niet uw eigen naom 
en adres te vermelden? 


* HI-FI STEREOPHONIE is het toonaan- 
gevende blad voor werkelijkheidsweer- 


gave uit Duitsland. 


Jaarabonnement: Fl. 38,- (incl. BTW) 
Hallj. abonnement: Fl. 19,75 (incl. BTW) 


Ons adres is: DE MUIDERKRING N.V. 
POSTBUS 10 
BUSSUM 
AFD. ABONNEMENTEN 


OKTOBER 193 
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Amste; /am-Z 
v. Woustraat 152 








Wegens drastisch verhoog- ALL п. 


de vracht- en verzendkos- АУК 
ten kunnen vanaf heden AZ А 
alléén postorders baven 

f 4— uitgevoerd worden. 


* Ç 


A dh Lj = am 
F- " 
en 


NIEUWE BUIZEN 


Door eigen Import zijn wij ) 3 


in staat al onze RADIO- 
en TV-buizen beneden 
grossiersprijzen іс verko- 


pen. Wij voeren uitsluitend 
fabrieksnleuwe buizen van 
bekende me! 





‚ REIMEX n.v. 








Handelaren Wederver- 

kopers enz. ! fname van 

tien stuks neer 

10 45 EXTR A KORTING. 

KoRTING H1-' TEREO TUNER T 500 





m “ ка Ө. | 
— J 
аяма Ен 
EELER > 
Hinlfgelciders ren, 11 dioden, één 
gelijkrichter \fstembherciken: UKW: 87,5 
- 104 MHz 85-74 МН? (41 - 
49 m.band!, ng 510 - 1620 kHz; lan- 
ge golf: 145 - Hz Ferrietantenne: voor 
middengolf с ze 1f (dubbelparallel- 
spoelen) - Aanslultmogelijkheden: antenne, 
aarde. FM BE e. die uitgang - Verbin- 
ding met versterker: d.m.v. een 5-polige dio- 
dekabel Bijzondere eigenschappen: Auto- 


matische bandb 


reedteregeling op AM door 
gebrulkmaking 


van silictum-transistoren: af- 


stemindicator d.m.v. ec draaispoelmeter. - 
Stereodecoder automatische signalering 
híj stereo uitzending. - Kast: mat noten. - 


Afmetingen: br 36 cm x hoog 9 cm x diep 
23 cm - ZEER LAGE PRIJS f 258.— 


KoRTING HI-FI STEREO VERST. A 500 





Halfgeleiders: 


21 transistoren, 
= Keuzeschakelaar: 
mono bandrecorder, PU 1, PU 2, afstemmer, 


1 gelijkrichter 
1 druktoetsen: Stereo, 


aan/uit. - Physlologische sterktereg. - 
siultmogelijkheden: Diode aansluiting voor 
afstemmer, aansluitingen voor kristal-kera- 
mische- еп m.d PU elem., stereo bandrecor- 
der, 2 luldsprekerboxen. - Uitgangsvermo- 
кеп: 2 x 12 W. - Bijz. eigenschappen: voll. 
getrans. versterker, 3-voudige  tegenkopp, 
hoge en lage tonen reg.. balansregeling. cor- 
rectie voor m.d.-PU met silicium-epitaxtal- 
trans, - Speclale ruisarme ingangsschakeling 
met siHcium-epitaxial-trans. - Kast: mat no- 
ten. - Afm.: br. 36 cm x hoog 9 cm x diep 
23 cm. - ZEER LAGE PRIJS f 288,— 
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ECC 81 3.50 EF 93 dt IC 23 2.50 ССІ #2 2 : 
Ps 2 "t Wa, 2-28 rc BS 3. - ur 10/15/0 = 
ECC s e Cu зо Dem FC woe Ce art = 
ECC aa 6.25 EK 90 3.2 FCC а+/в2 3.25 UY 1X be 
накты IE 
ECC 139 Cm EL 12 8.23 ICF ва 3.30 509% + 
FCF #0 d. = FL M 6,50 PCF a: 4 25 D A en 
ECF 81 d. wee EL 41 4.25 pcr 84/34 4.78 21% 2,75 
ECH 3 6.23 EL 01/2/37 4,50 PCF 200/101 6.80 4 8A ? ac 
ECH 4 t. 25 EL 54 2.15 E 4 35 
ECH 21 a EL аа 33 PCF R01/232 (WI амы H 4.25 
ECH 81 2.72 EL $G yE. PCII 209 4.50 м esa 
ECH ai ës EL 91 SÉ PCL ai %- Me “7% 
ЕСИ 51 4.25 EL 73 3,15 РЕЯ 2.1% ed SEN 
ECI. 11 0.*4 EL 42 4.15 PCL ni/85/64 4.22 652 7 $2 
ECL en 3,50 ELL ко 6.50 Pr ayna 4.-- A 2.45 
ECL г 4228 EM 4 4.25 PL 21 *. 24 ER An 
ЕСІ 4.50 CM 3% 6. — PL 39 5 =- F s^ "imd 
A. 1: POS Mg PL nu 4.21 "E DKCH 
ECL M EM M s te PL 82/83/64 3.75 12 FK 7 4.72 
ECL 1 6,24 EM 64 3.25 PL 560/601 6,5% 2601 w 
ЕР 8.28 ЕМ 83 4.25 PLL во 6, =- miM. 5,46 
"e na 2 EQ 40 чуст PY 40/1/2783 2.15 ws = 
Pi < EY 51/80 3. L0 PY as 3,50 £0Bs5 e 
Er be — EY 81/4/1 3. $0 PIL 204 E SEN? kb 
EF 42 5.25 EY o 3.73 WE. Së 2,26 aa 3. 
Sé x^ EY 31 3.50 83 zat 328 5. 
T 2.16 EZ 4/11 422 Une г 3 E 
E EZ 12 ge UBC 81 3. 26 25 ù, -a 
, ЕТ 40 4552 UKF 60/63 3,.- Ga a 
3.28 ҮТ #0 3. to UPL 1 %% 452 5.-2 
2 EZ al 1.15 CDL 21 4.14 Veit: LS, 
3.2 oz 2 Leh SR 4145 on 2 Pee 
3.23 PABO 10 ds UCH 42 A OZ 4 E 
EF 51 2. PC 86/84 D 25 UCH 4l . 3, — 
LUIDSPREKERS spec. aanb. Walky Talky's groot 
10 W, 25 cm, rond 4 Q 715- belk 4 tranststoren 
30 W, 30 cm, rond 15 Q .76,- EN 24 SE) 
12 W, 18 x 22 cm, ovaal 4 Q f152s Walky Talky's met 
10 W, 20 cm d. 4 Q f 13.75 storlngsonderdrukker 
: . ' oproep signaal 14 trans. 
3 W, 10 x 15 cm, ovaal 4 Q f 10,25 ber. ca 4 km - per 
4 W. 6 x 25 cm, ovaal 4 Q s1350 stel 2... f 238,— 
5 W. 9 x 36 cm, ovaal 4 Q f 14,15 Sold. pistool 65 W 
Heco hogetonenspeaker 5 Q AT 2 8,19 met verlichting . 418,50 
6 W, 20 cm d dubbelconus, 800 Q / 16,95 Inbouw versterker 
Philips 3701M 10 W ø 15 cm f 29,— 1 x 10 W mono f 39,15 
Stereo hoofdtelefoon (26,09 ‘bouw voeding y c 
Stereo hoofdtel. met regelaars | °p Cassette recorder com- 
beide speakers ` ` f 38,50 pleet met Riem-batte- 
Stereo versterker, 2 x 4 Watt £98,— rijen - microfoon .. /155,- 
Paneelmeters voer gelijk- еп Lr 
selstr. 0,5 amp. - 1A -2A- 5A a ors 
10A -30 A per stuk f 8,50 С-90 y Lef 
Idem voor spanning f 8,50 C-120 f 12,25 
Unliverseelmeters 20 kn er V 
vanaf Y 0 35.— Netvoedingsapparaat 
PU-armen met dubbel saffier Cc vu chas ды 
mono i .... 4 5,50 
1 controlelampje. Be- 
stereo . f Bess lastbaar tot 500 mA /20,-- 
Transistor Intercoms Jf25— Idem, belastbaar tot 
Idem voor llchtnet en batterij . f 49,50 1000 mA 441345 
Auto-antennes inzinkbaar zu of 
opbouw vanaf . 4 13,50 сопсетопо versterker 
Inzinkbare auto- antenne met slot f £ 
req.ber. 20 - 20.000 kHz 
en sleutel, lengte 2.10 meter ӯ 27,50 gevoeligheid 160 mV 
SPECIALE AANBIEDING ingangsimp. 70 ko 
LUIDSPREKERHOXEN MET LS-aanpassingen 4-16 Q 
ч e voor de speciale prijs 
UIDSPREKERS van f 598,— voor f 398,- 
br. h d 
4W 4-80 18x32x12 cm /27,50 SENSATIONELE 
per2stuks / 50,- AANBIEDING 


1W 4-80 23x32x 9 cm f 29.50 
per 2 stuks f S5. 
6W 4-80 20x35x 14,5 cm .. / 36,50 
рег 2 stuks / 66,- 
10 W 4-80 26x42x135cm . /69,50 
рег 2 stuks f 125,- 

15 W 4- BQ dubbel systeem met 
crossover filter 18,5 x 28,5 х 235 /95.— 
рег 2 stuks f 182,— 

25 W 4-80 dubbel systeem met 
crossover filter 35 х 65 х 18 cm / 195,- 
рег 2 stuks f 350,- 


Versterker 2 x 10 W 
volledig stereo inci, 2 boxen 
van elk 10 W 


Normale prijs у 475, — 


bij ons .... /245,— 


Sleahts een Pt 
aanbod! 


Wikkeldraad div. maten op 
klosje vanaf 1 1,13 
Spoelvormen 7-15 mm / 0,15 
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HACHEL 


Vermogen: 18 Watt 
Voltages: 6-12-20-24- 
50-115-200-220-240 
Prijs f 50.- 





De 
inschrijving 
van leerlingen 








voor de 
onderstaande 
leergangen, 
welke 
ber 1969 
aanvangen, 
ADAMIN. A Ze 
D l 
« ER dagschoo: 
- m HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
ы MIDDELB 1 ELEKTRONICUS (dip!. MTS! 
ELEKTRO TECHNICUS (dipl. NERG) 
LITES Q L D ELEKTRC MONTEUR (dipl. NERG! 
SOLDEERBOUTEN VOOR Dez tudi n onderwezen in hel 
ALLE PRECISIEWERK at waaraan ook ean 
avondsc 
MIDDE TRONICUS (dipl. MTS) | 
ELEKTR HNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTR INTEUR (dipl. NERG) | 
| nderwezen їп һе! 
dinsdag- en vrij- | 


te Hilversum, Berg- 
weg erdag van 9.00 tot 
12.00, en 14 ; dinsdag- en vrij- 
ia d 22.00 uur. | 
e Utrecht 33! 29bis, maandag- 
en donderdc 9.00 tot 22.00 шш. 


Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


ISMI 


voor elektronica | 





Internaat Externaa! | 
Dir. RENS & RENS 


TransTec nv Rotterdam HILVERSUM - Bergweg 33 
Witte de Withstraat 7 tel. 010-130645 Telefoon (02150) - 474 74 z Giro 8é 580 
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112 pagina's 
, kleyr. 
AMSTERDAM erlichting ` 











prijs.afgehaald 


L 


DEN HAAG 
verkrijgbaar als volgt: 
ROTTE В ОА M e U kun! hem halen in een onzer winkels. 


в Indien u buiten de steden Amsterdam, 


UTRECHT Rotterdam, Den Haag, Utrecht 


of Haarlem woont kunt u 
(1.1.50 starten tnv. Klein's Handelmij. Kerk- 
HA A R LE M 5ігаа! 90-94, Amsterdam. Postgiro 12169. U 
ontvangt dan do kalalogus thuis. 








e Of u zendt fl. 1.50 aan pastzegels іп gesloten 
enveloppe naar bavenstaand adres. 





by HEDE NIELSEN. 





U zult verrukt zijn over de muzikale prestatie van deze grandioze Deense Hi-Fi 
versterker tuner ARENA T-2400. Een 15 walt per kanaal stereoversterker met РА) 
stereo afstemeenheid, gebouwd volgens teuwste modulensysteem. U kuns 
Afm. 51 x 98 x 25 cm. | 896, 
ARENA HT 20 boxen. Prachtig 

À 43 x 28 x 24 cm IK ËM 


DEENS 
ONVOLPREZEN 
VAKMANSCHAP 


kiezen: uitvoering in teak of palissande: 
Een ideale combinatie met bijv 
uilgevoerd in teak of palissande 


Cae 








HOLLAND м.м. 





JESSE FLECTRO-APPARATEN- EN 

TRANSFORMATORENFABRIEK 
@ transformatoren tot 300 kVA - 100 kV 
Ө komplete voedingsapp. en gelijkrichters 


Ф isolatie- en kabelmeetapparaten 


Ө АЕС seleen- siliciumcellen en Ө 
thyristoren 


@ direct uit voorraad, 24 uur service Ө 


LEIDEN - VERVERSTRAAT 8 - 01710 - 2 03 80 


-— ° 
| NEDERLAND 
D 


ў POATOFOONS. MOBILOFOONS. BASISSTATIONS 27 MC 
Е. ВІММЕМКОЯТ IN 
146-156 MC 450-470 МС 


IN VELE PROFESSIONELE TYPEN LEVERBAAR. 
TOEPASSINGEN REEDS Н) POLITIE, BRANDWEER. 
OVERHEID, SPORT, WEG- EN WATERBOUW 
ALLE TYPEN PTT GOEDGEKEURD. 
VRAAG ONZE GEILL 
PRIJSCOURANT 3 
vERKOOP-SERVICE 
EN ONDERDELEN 
NED. TOKA! AGENT 
POSTBUS 205 
ALKMAAR 
ALLEEN IMPORTEUR 
TEL 02205-548 


LEVERINGEN UITSLUITEND VIA VAKHANDEL 




























д iq ams .. , 
PS BSI ЯШ кш B ma вагт 


Hoofdkantoor еп showroom: Amste ststr 
Showroom: Emmen, Weerdingerstraë 


* Inclusief BTVA 





801, tel. 020-421722. 


Hen 
т 
AA 
" 
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. 1 Salesman 





temperatuur qeregelde 
soldeerbout 


















Natuurlljk kost de TCP 

emperature controlled pencil) 
meer dan een gewone soldeer- 
bout maar U spaart geld door 
meer te betalen. 


a's die hun reéele kosten blj da pro- 
duktie vanelektronische apparatuur heb- 
ben onderzocht zijn verbaasd ever de 
besparing door de lange standtijd va: 
de verljzerde soldeerpunten, hat gehee: 
ontbreken van slechte soldeerverbin. 
dingen. het snelle werken met dit, Бан 
45gramwegende boutje. Volkomenvel!:3 


Wilt U het zelf testen? U kunt van ons 8 
twekeneen ТСР (24 V) met transformater, 
zonder verplichting op proel krijgen. 


4 p~ ' 1 Ue v. e" ; » ve 

` ` KP 57,527 5. 
kee "28 Aa TL 

74» Le" Sei at Kéi, ^ XA С 


WELLER ELEKTRO-WERKZEUGE 








Agent voor Nederland: L. Hooghart-Acacislaan 30-Pijnacker. 


OKTOBER 196% 







TELETON 





of deze 


TELETON 


of deze 


TELETON 





ADIE IDEALE COMBINATIE: TELETON- 


uiri APPARATUUR MET © OON LM antennes 


Alleenverk. voor Nederland: 


ELECTROBOT-TELETON AMSTERDAM 


Telefoon 020 - 942223 - 2e Oosterparkstraat nr 2 
OOK HET ADRES VOOR 'SONIM' ANTENNES 





те у рат 
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А ан е асты сас EN 
Em a 

Ж?» Сез - “4 ` — 

cx 

9» í 

NI 

SI? 

жуу 


ІМ DE WERELD VAN НЕТ KLEINSTE 


GROOT(S) | 





Foto: Geïntegreerde spanningsregelaar іп TO-5 behuizing. 
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VAN DAM ELEKTRO 


ROTTERDAM-NOORD AMSTERDAM | 
Snellemanstraat 10-11 bij Zwaanshals Reguliersgracht 105 
Tel.: 010 - 24 08 12 - 24 34 97 bij Frederiksplein 


Administratie: 010 - 24 55 16 Tel.: 020 - 24 89 67 
Postgiro: 295550 


Na 18.00 vur: tel. 010 - 35 19 09 
Wij zijn 's maandags de gehele dag gesloten. Correspondentie en postorders 
uitsluitend te richten aan VAN DAM ELEKTRONICA, Postbus 3149 te Rotterdam. 
Verzendkosten еп -risico voor rekening koper, alle prijzen zijn incl. 12% BTW. 


Een greep uit de kleine wereld van VAN DAM: 






d ў Í i 


A460 


Germanium 


2N3632 


£ 00 


BF194 








| / f 1,75 40594 / 1070 Geïntegreerde 
Transistoren: 2N3702 f 1,80 BF195 F-YS 40595 110,70 schakelingen: Geïntegreerde 
ACI25 f 1,30 2N3704 f 1,50 BFX41 [ 6,80 108T2 [59,50 lineair: schakelingen: 
AC153 f 1,50 2N3708 f 1,10 BFY56A 4 5 109T2 [6250 CA3000 {23,50 digitaal ТТІ: 
AC184 f 1,20 2N3713 f 23, 00 BFY64 [ЖУ ус CA3012 ) 978 SN704IN / 28,00 
АС187/188 3, 2М3789 46,75 ВҒҮ90 f 13,60 Fel- CA3018 112,25 SN7075N / 28,00 
AC187/188k | 2113794 2-93 BSY79 f 3,10 transistoren: CA3028 / 8,75 SN7090N у 28,00 
FM Z5 2N3866 { 12,00 BSY87 f 3,60 2N3819 / 310 РА230 [1500 Alle drie in één 
AD139 4,1 2N4036 [ 6,70 MD7001 {14,00 233820 j 845  PA237 [15,50  koop voor 
AD149 ЖЕК: N4058 f 3,20 MD7011 / 14,00 2N4360 | 485  MC1124P у 20,00 slechts f 70,00 
AD161/162 / 6 2N4124 { 3,10 М.1ЕЗ40 / 6,00 3М128 í 7,0 МС1429С )23,25 
AF4 / 234126 / 310 MJE370 / 9,50 3М140 f 8,00  MCI430P )2715 Tunneldioden: 
AF118 Ж? 14347 f 14,15 MJE371 J 11,30 BF245 f 605  MCI439G )1550 TD716 faa 
AF121 f 2 ) f 24,75 MPS3394 ; 2,00 BF247 |14580 MCI460G у 27,20 
AF124 f 1 2514914 j 15,50 MPS6517 у 2,60 MPF102 | 3,50 МСІ4416 /34,00 Fotodioden: 
AF125 f a { / 6,25 МР56531 ) 3,30 MPF105 f 3,60 LM703L f 475 ОАР12 [| 8,25 
АҒ126 f 7,20 MPS6534 / 3,65 71534 f 4,70 RC703T f 9,30 
AF165 f / 8,40 MPS-A12 f 4,50 TAA320 f 4,35  &»A709C íi 9,335 Uni Junction 
AF168 E { 11,40 c7045 | 0,60 SN72709BN Transistoren: 
AF180 f 22 f 11,40 _ __ LK Thyristoren: f 810 D13T] (ege, A 
AF239 8,40 TIP14 г 6,20 2N4101 [1500  TAA263 І 6,50  T!S43 f 4,60 
А5718 1,45 ТІР29 í 6,15 2N4441 f 5,30  TAA293 4 675  2N2646 f 5,10 
AU103 1,25 TIP29A ЫТАЙ 2144444 | 2325 ТААЗ10 f 7,10 
HEI f 1,50 TIP30 f 6,80  2N4172 [1575 ТАВ101 f 10,00 Capaciteits- 
NF! f / 2,50  TIP30A f 8,50 3N84 {11,80 BA102 fe 3850 
SFT308 1,20 TIS18 | 3,80 11T4 f 5,50 Geïnlegreerde BA110 f 2,00 
SFT367 1 1,15 Т1597 j 2,40 1214 | 575  sehakelingen: ВА141 j 4,90 
/ 0,90 152219 í 2,20 MCR2305/6 digitaal RTL: BA 142 f 3,20 
Silicium ESTA TS2905 d 2,65 [1575  MC7P у 810 ВА163 j 9,75 
Transistoren: 2,20 40233 / 2,90 BRY39 f 3,00 MC718P | 7,00 
2C415 1,40 40310 f 4,90 C200 [12440 | MC719P у 810 Germanium- 
2N706 ЕЗІ 1,80 40314 99 4.5 XF7517 f11,125 MC767P 72800 dioden: 
2N708 { 2,10 BC178b 128 40316 f 4,90 MC788P у 8,50 АА134 f 0,30 
2N1613 f 1,90 BC179b ‚ 1,90 40317 42839 Triacs: MC789P у 810 SFT107 f 0,30 
2N1711 I» 2,00 40319 1x 5 75 40527 [11,90 МС7909 /12,00 
2N1893 3 BC251b 2,30 40360 j 4,40 40430 / 16,85 MC792P { 8,00 Siliciumdioden: 
2N2102 f 5,2( BD106b 6,25 40361 je 5,00 40432 f 17,90 nL914 f 415 AD102 f 4,00 
2М2219А у 3,15 ВО115 5,30 40362 f 6,20 SC50D J 38,00 nL923 f 7,50 ВА117 | 0,60 
2М290444 у 3 ВО124 7,00 40363 j 10,00 W1520A  Á 715,80 BYY3! f 1,50 
2N2905A / 3,85 BF117 ғ 3,10 40406 г 6,30 W1540A у 3400 Geïntegreerde ESK1/02 f 0,95 
2М2926ог f 1,55 BF118 ‚ 5,95 40407 f 4,30 schakelingen: ESK1/06 у 1,00 
2N3053 f 3,45 BF121 / 2,50 40408 Із 8513 Triggerdioden: digitaal DTL: Е5К1/10 f 1,410 
2143054 f 5,50 BF123 | 275 40409 17-9168 МРТ20 | 345 MC82P. |1245 БЕКІП f Тїз 
2М3055 | 7,00 BEIZS T PE 40410 j 6,80 145411 1 290 MCB44P 112,45 1N3754 f 1.60 
2N3553 / 15,50 ВЕ127 г 2,60 40411 1 21,50 МС845Р у 22,50 1N4148 f 0,50 
GoRLER FM-BOUWSTENEN 

























Deze bouwstenen bestaan uit van fabriekswege gemonteerde en afgeregelde units, te weten: 
Fet-tuner met condensatorafstemming . { 80,00 ei B 
Fel-tuner met varicap-afstemming ............. $312.50 Voor gegevens en bouwbeschrijving zie Tech- 
Middenfrequenl versterker met IC's ............ / 80,00 nische Documentatie 1969 deel 4 а f 2,50 
Ruisonderdrukker type 0010. ..Ғ 25,00 
Slereo-decoder | ee i... 4 80,00 

B O N 


SPECIALE AANBIEDING GELDIG t/m 31 DECEMBER 1969 


Tot eind 1969 geldt voor het alom geprezen complete Görlerset een speciale aanbieding: U ontvangt dan: 
fet-tuner met condensatorafstemming, middenfrequentversterker met IC's, ruisonderdrukker, stereodecoder, 
gestabiliseerde voeding, schakelaars, lamphouders, gegraveerde frontlaat met schaal, beide meters, complete 
snaaraandrijving, schakelaars, lamphouders, knop en alle benodigde montagematerialen en documenlatie tegen 
inlevering van deze bon i.p.v. voor f 468,80 voor slechts ........ š 
BON: RADIO BULLETIN f 425,- 
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Flug 


_ mocden-technik Й 








е De fa. TRIO-Kenwood electronics zal in de maanden 
oktober en november een aantal demonstratie-avonden 
verzorgen van de TRIO communicatie-apparatuur. De de- 
Buitenlandse T: idschriften monstraties worden gehouden in de plaatsen Rotterdam. 

Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Almelo en 
Arnhem. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naor 
een advertentie elders in dit blad. 


FUNKSCHAU 


ә De Algemene Sein Industrie NV te Utrecht, een ge- 


Losse nummers … .. . 220220... c. / 260 zamenlijke dochteronderneming van de General Railwoy 
Halftaarabonnement .. .. ss ss ss {27,25 Signal Company te Rochester, USA еп de Nederlandsche 
Jaarabonnement f 51,50 Standard Electric Maatschappij NV ITT te Den Haag, 

CM RE i gaat haar activiteiten uitbreiden. Zij heeft per 1 augustus 
K MEER OP AANVRAAG 1969 de rechten voor Nederland verworven von de Duitse 


onderneming Karl F. Heinz, Elektronik-Gerotebau, ge- 


FLUG UND MODELLTECHNIK vestigd te Hunoldstad, W. Duitsland. Heinz is specialis! 


op het gebied van a en signaleringssyslemen om 





Haifjaarabonnement EE ` hi -> f 15,60 voor de procesindust il haar afnemers behoren gro- 
Jaarabonnement {12 nrs) .. ее e 731,— {е Europese еп Ат chemische еп реігосһеті 
PROEFNUMMER ОР AANVRAAG sche industrieën 


Zijp, v/h beheerder von 


e Per ] septembe B 
ELEKTRONIK het Radiostation K gewezen als hoofd van de 


Losse nummers SH же f 4,45 afdeling Omroep e van PTT. Voor de oorlog 

| 25,— was іг Zijp o.m. sectiechef bij het tele- 

МО\паагоБоппетел+ (6 nrs) .. ДЕ foondistrict Breda а was hij bedrijfsleider 

Jaarabonnement (12 nrs) .. … ÉD Dents van een onderne: j, directeur van de Volks- 

hogeschool te Roci aar aan de MTS te Dor- 

НІ-ҒІ NEWS drecht. In 1950 ki weer terug naar PTT hi 

werd docent aa centrum ‘Voorlinden’ te 

Jaarabonnement (12 nrs) .. .. .. .. .. BOUM seenaar 8f Kc heeft Ir Zijp sinds 1957 
gewerkt, waarvan di aar als beheerder. 

THE TAPE RECORDER e Wegens het be 65-jarige leeftijd zal de 

Jaarabonnement (12 nrs) A .. f 25,- heer Р. 5. J. Paule: recteur van RAI Gebouw 

NV en in het bijz met public relations en 


| zijn functie neerleggen 


publiciteit, per 31 d | 
HI-FI STEREOPHONIE Zijn plaats wordt ir door de heer F. J. van 


Losse nummers f] 3,75 Sluis, tof dusver wer het bureau Grote Provin- 
eene ment м | 7 38,- ciale Dagbladen (GPI c [ 1 oktober In dienst van 
de NV treedt. De he Po zal ook па 1 januari een 
PROEFNUMMER ОР AANVRAAG nauwe band met het kL f behouden. Met ingang van 
deze datum 15 hij ben id lot adviseur Public Relations. 


WIRELESS WORLD E 
e Opsporingsambtenaren уап de Bijzondere Radiodienst 


Jaarabonnement (12 nrs) ЕЕЕ әҙ te f 32,45 van PTT hebben іп samenwerking met de Rijkspolities 

van Geesteren, Vriezenveen, Weerselo, Deurningen en 
Abonnementen op bovenstaande bladen kunnen recht- Westerhaar еп de Gemeentepolities van Amsterdam, 
streeks bij de Muiderkring te Bussum worden opgegeven Bergen op Zoom, Dalen, ‘s-Gravenhage, Hengelo, Leeu- 


door storting van het bedrag op girorekening 83214. warden, Hoogeveen еп Oldenzaal een groot aantol 
clandestiene zenders tw. ‘Victoria’, ‘Grote Zwaluw er- 


gens in Twente’, ‘Blonde Zeeman’, ‘Valkenburg’, ‘Pool. 
ster’, 'lJmuiden', ‘Waterval’, ‘Neptunus’ of ‘Studio X’, 
'Honoloeloe' of "Митора”, "De zwarte tovenaar’ en 'Spils- 
bergen Radio’ opgespoord en іп beslag genomen. Tegen. 
de betrokkenen, een 22-jarige bouwvakker uit Geesteren, 
een 17-jarige scholier uit Amsterdam, een 20-jarige me- 
taalarbeider uit Vriezenveen, een 36-jarige spinner uil! 
Westerhaar, een 33-jarige tegelzetter uit Bergen op Zoom, 
een 16-jarige vliegtuig-elektromonteur vit Amsterdam, een 
20-jarige timmerman uit Deurningen, een 20-jarige limmer- 


man и Geesteren, een 39-jarige grondwerker uit Da- 
lerpeel, een 20-jarige radiomonteur uit ‘s-Gravenhage, 

recorder een 40-jarige kraandrijver uit Hengelo, twee 15-jarige 
scholieren uit Leeuwarden, een 25-jarige pianobouwer vi! 
Hoogeveen en een 20-jarige dpl. militair uit Oldenzaa 
werd proces-verbaal opgemaakt. 
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Wireless World 
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Nationaal of internationaal 


Bij het ter perse gaan van dit nummer moest de Firato '69 nog worden geopend, zodat 
u pas in het volgende nummer onze bevindingen kunt verwachten. Intussen maken 
de professionals zich alweer op tot een bezoek aan „Het Instrument”, de tentoonstel- 
ling van wetenschappelijke instrumenten te Utrecht (7 - 16 okt), waarvan de elektro- 
nica-sector in de Bernhardhal een belangrijk deel uitmaakt. En daarna is het, wat 


Nederland betreft, weer rustig op het elektronica-tentoonstellingsfront tot de Fiarex 
"70, volgend najaar. 


Naar ons idee is de thans geconsolideerde dienstregeling" op dit gebied bevredigend, 
zowel voor fabrikanten en importeurs als voor de afnemers. Bezien we het tentoon- 
stellingswezen in Europees verband, dan is er een minder bevredigende ontwikkeling 
te bespeuren, waarschijnlijk samenhangend met wat men zou kunnen noemen, een (te) 
nationalistisch aangepakt streven naar internationalisme. 


Nog niet zolang geleden kenden de belangrijkste Europese landen slechts strikt 
nationale tentoonstellingen; alleen de binnenlandse fabrikanten mochten er exposeren. 
In de kleine landen en met name in Nederland hebben elektronicatentoonstellingen 
vanouds een min of meer internationaal karakter omdat hier ook importeurs ex- 
poseren. 

De om zich heen grijpende internationalisering van de handel als gevolg van de EEG 
en EFTA maakt het onzinnig om nog langer buitenlands fabrikaat op een tentoon- 


stelling te weren еп in de afgelopen jaren zijn bijna alle ,,klassieke" tentoonstellingen 
met enige ophef internationaal’ geworden. 


Dat wil evenwel niet zeggen, dat op al die tentoonstellingen nu ook alle landen zijn 
vertegenwoordigd. Wie zich op de hoogte wil stellen van artikelen van een fabrikaat, 
dat niet in zijn land is vertegenwoordigd, zal dan toch weer een of meer buitenlandse 
tentoonstellingen moeten bezoeken om aan zijn trekken te komen. Een bezwaar is 
daarbij, dat deze dikwijls geheel of ongeveer terzelfder tijd plaats vinden. 


Het zou daarom goed zijn, als men zou kunnen komen tot één werkelijk internationale 
tentoonstelling per jaar in Europa — eventueel het ene jaar onderdelen en industriële 
apparaten en het andere jaar omroeptoestellen en audio-apparaten — waar alle 
fabrikaten ter wereld worden geëxposeerd en waar in de eerste plaats de nieuwe 
typen voor het eerst in de openbaarheid worden gebracht, en daarnaast de diverse 
nationale (of regionale) tentoonstellingen, uiteraard met meer of minder internationaal 
karakter t.a.v. de herkomst van de geëxposeerde artikelen. Die internationale zou 
bijvoorbeeld in het voorjaar kunnen plaats vinden, eventueel telkens in een ander 
land, en de nationale tentoonstelling in het najaar zoals gebruikelijk. 


Of het binnen afzienbare tijd tot een dergelijke samenwerking op Europees niveau 
zal komen, lijkt ons helaas twijfelachtig. De hierboven gesignaleerde ontwikkeling 
schijnt eerder te tenderen naar een wedijver tussen de grote landelijke tentoonstel- 
lingsorganisaties om ieders (nationale) elektronicatentoonstelling tot de belangrijkste 
(quasi-internationale) van Europa te maken. 
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Benelux merkenwet 

De eenvormige Benelux 
merkenwet wordt ор ] ja- 
nuari 1971 van kracht. De 
nieuwe wet wijkt sterk af 
van de huidige  (Neder- 
landse) merkenwet. Het 


recht op een merk zal uit- 
sluitend door registratie 
gevestigd kunnen worden 
en zal zich uitstrekken 
over de Benelux-landen, 
zonder de mogelijkheid van 


territoriale beperking, be- 
houdens krachtens het 
overgangsrecht. Niet gere- 


gistreerde merken zal men 
praktisch niet meer kunnen 
gebruiken zonder het risico 
een gebruiksverbod opge- 


legd te krijgen. Alle be- 
staande merken, ook net, 
geregistreerde, die onder 


de wet moeten worden ge- 
handhaafd, zullen opnieuw 


moeten worden  geregis- 
treerd en wel binnen één 
jaar, te rekenen vanaf 1 
jonvarì 1971 Deze Benelux- 
depots zullen eventueel 
alle in de drie landen be- 
staande depots vervangen 


onder behoud уап voor- 
rang. Пе  registratieduur 
wordt 10 jaar, met moge- 
lijkheid tot verlenging voor 
gelijke perioden. Ove:- 
dracht van een Benelux 


merkenrecht wordt qua to- 
taliteit mogelijk zónder be 
drijfsovergang. Eigenaren 
van Nederlandse merken- 
depots dienen daadwerke- 
lijk gebruik van hun merk 
te kunnen aantonen. Elk be- 
drijf dient van merken сіз 
zij onder de Beneluxwct 
w'ien handhaven, na te 
gaan of terzake (е 
bruiksrechten zijn 
gevestigd. Gebruiksrecnten 
zijn nietig, indien het ge- 
bruik over een periode van 
drie jaar of langer is on- 
derbroken. ITAG 


Microgolfoscillatie . . . 


in halfgeleider materialen, 
veroorzaakt door het aan- 
leggen van een sterk elek- 
trisch veld, ook wel Gunn- 
Effekt genoemd, werden 
bij Standard Telecommu- 
nications Laboratories, een 
Britse ITT vestiging te 


B 
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Harlow, gesimuleerd, doo. 


gebruik te maken van 
drukken tot 70 kilobar. Het 
doel van de experimenten 
was het meten van gelei- 
dingsporameters, die zijn 
betrokken bij het Gunn-ef- 
fect. Zulke metingen zijn 
gewoonlijk lastig uit je 
voeren, als gevolg van de 
moeilijkheden bij de Er 
lalgroei en de hierbij be 
ігокКеп processen. De druk 
bleek gelijke werking te 
hebben ols het elektrisch 
veld, waarbij voor Loës 
bij 40 k.bar de elektronen 


direct naar hun laagste 
bewegingsgraad kunnen 
worden gebracht. Een ho- 


ge druk Hall-effec! appa- 
raot werd gebruikt om 
de geleidingseigenschappen 
vast te leggen van de elek- 
tronen in deze hoge ener- 
gie-toestand voor GaAs 
kristallen, die onder vari- 
erende toestanden en hoe- 
veelheden verontreiniging 
waren gegroeid. Het vast- 
stellen van de elektrische 
eigenschappen van de? 
elektronen met lage bewe- 
gingsgroad, is reeds goed 
bruikbaar gebleken bij de 
analyse van GaAs kristal- 
len, die voor Gunn-effect 
dioden worden gebruikt. 
T1-356 


3000 transistoren . . 

op éen chip, bevat de 
nieuwe monolitisch opge- 
bouwde geïntegreerde 
schakeling МЕМ2048 van 
General Instrument, die 
volgens de MTOS (Metal 
Thick Oxyd Silicion) tech- 
niek is vitgevoerd. Het ele- 
ment heeft een grootte van 
1,8 x 2,2 mm. Deze buiten- 
gewoon kleine afmetingen 
werden verkregen door 
toepassing van de vier- 
fazen-techniek. 


Eén toepassing van deze 
schakeling is reeds in de 
praktijk vitgevoerd, nl. һе! 
elektronisch regelen van 
het remmechanisme van 
bijv. een automobiei. Een 
impulsgenerator, verbon- 


den me! een wiel, meet het 
aantal omwentelingen en 
daarmee de snelheid. 


(Napels) is ор het gebied 
van de verkeersveiligheig 
nog lang niet uitgesproken 
Men hoopt met de MTOS- 
‘echnologie de moeilijk l- 
nemen barrière, die tot поз 
ісе de ontwikkeling van 
elektronische veiligheids 
systemen ophield, met hei 
ооо ор het beroepsg3ede 


Wanneer maximaal wordt 
E ond А. Ce " renvervoer, snel fe kunnen 
чето, WOL е ачап Overwinnen. GIEPRD.4 
impulsen те! een voorof 


bepaalde waarde verge!e 
achtname 


ken, die met - 
van de wrijvings-coeffici- 50 watt effectief... 

ent op dat ogenblik voor Кап de Sanken LC. leve- 
een optimale remwerking ren, die onder de naam 
geldt. Dit door de MTOS 51-1050 de wereld is inge. 


gaan De spanningsverster- 
king bedraagt ca 30 dB, 
terwijl de harm. vervor- 
ming 0,5®% is bij een be- 


logica vastgestelde verschil 
zorgt voor de [uiste dose- 
ring van de druk, die op 
de remcilinder wordt uitge- 






























oefend. General Instrument lasting van 89. Ri = 70 Ko. 
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Blikseminslag . . . 

komt nogal eens voor bij vliegtuigen, speciaal in de 
antennes. Rohde u. Schwarz ontwikkelde, іп samen- 
werking met de TH-München, deze nieuwe actieve 
on!vangantenne voor 100... 156 MHz. Belangrijke ei- 
genschappen zijn de grote signaol/ruisverhouding, de 
goede kruismodulatie-verhouding еп de mechanische 
ongevoeligheid voor blikseminslag. Bovendien zijn de 
kleine afmetingen opvallend. De metalen ring rond 
de antenne fungeert als 'afleider'; de melalen slaven 
rond de doorvoerbuis voor de coaxiaal-leiding zijn 
verbonden met een metalen cilinder, waarin een Iran. 
sistorversterker is ingebouwd. De versterker 15 elek. 
Irisch verbonden met de antenne door een seriekring 
met een zeer kleine seriecopaciteit. s 
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PARIJSE G3IEF VAN JAN V.D. VEN: 


ANDRÉ CHARLIN 


het ievenswerk van één man 





Van huis uit musicus en technicus is mijn vriend André Charlin 
dwars door de branding van de industrialisatie van de 'radio' heen, 
toch de Prins van de Franse Hi-Fi geworden en is dat voor wer- 
kelijke insiders over de gehele wereld gebleven. 

Van de vele wetenschappelijke publikaties, die over zijn elektro- 
akoestische werken zijn verschenen, noem ik slechts de studie van 
Marcel Schneider, die het gehele werk іп één conclusie samenvat: 







"Ме meilleur son du monde’, het mooiste geluid ter wereld. 


£ ` harlin is allerminst een 'miskent genie’. Zoals 

‘alle voorgaande jaren kwam ook dit jaar de 
testplaat van het ‘Festival du Son uit zijn studio. 
Hij kreeg de prijs van de Charles Cros- Academie: 
de registratie van een orgelreciial, uitgevoerd door 
Xavier Darasse. En dat is er één van de twaalf 
prijzen, die hij verwierf, 


Op de industriele tijd-as 


Het is natuurlijk en vanzelfsprekend, dat alle uit- 
vindingen die gemeengoed kunnen worden, naar 
massaproduktie en intensieve commercialisatie 
worden geleid. We schrijven 'geleid' en niet: 'ver- 
leid’. Het fenoneem Charlin steunt op dit subtiele 
onderscheid. Deze wet kan men trouwens overal 
elders іп het domein van de Hi-Fi waarnemen. 


Zo is er een tijd geweest, dat de eerste construc- 
teurs van toestellen om naar de schaarse spraak- 
en muziekuitzendingen te kunnen luisteren, bij hun 
verwerkelijkingen het advies van bekende 


OKTOBER 1969 


ee 
” 


musici vroegen. In ons land was dat bij- 
voorbeeld Willem Mengelberg. Er bestond toen 
nog geen onderscheid tussen een 'gewone' geluids- 
weergave еп één met 'Hi-Fi-kwaliteiten'. Bij alle 
technische onvolmaaktheden hadden de toenmali- 
ge ideeën niettemin het voordeel, dat zij voor de 
verwerkelijking van een akoestisch apparaat uit- 
gingen van het ‘meetresultaat’ van een paar uit- 
stekend geoefend menselijke oren. Evenzeer het 
loslaten als het weer opnemen van deze fysiologi- 
sche cultuur met de latere Hi-Fi-middelen, had 
en heeft zijn goede redenen gehad. 


Dat Charlin deze stelling nooit heeft opgegeven 
is even logisch als uitzonderlijk. De elektro-akoes- 
tische keten van Charlin kan men in vele grote 
theaters en cinema's in Frankrijk vinden. Er is 
bij Charlin dus ook wel 'business', maar дап bin- 
nen de grenzen van dit fysiologisch-culturele vlak. 


Wie dit technisch — met een ampèremetertje of 
een oscillogram —. of cultureel — met een 'hoe 
255 





bestaat het!" — meent te kunnen wegwissen van 
de zwarte lei ener gerechtvaardigde massacon- 
sumptie, zit op een hellend vlak; als op de roetsj- 
baan — zonder matje voor zijn zondagse broek. 

We houden het daarom in principe op een man als 


Charlin. 


Het nieuwe stereofonische kunsthoofd 


De grondwet van een musicus-technicus zoals 
Charlin, is uiteraard de muzikale waarheid 
van de geluidsreproductie. Dit geeft aan zijn acti- 
viteiten tweebijzondere eigenschappen: 


1. De middelen die hij gebruikt, zijn praktische 
en geen theoretische oplossingen. Het is ech- 
ter ook weer geen louter experimenteel werk, 
omdat er de analyse van het feno- 
meen geluid aan voorafgaat. 

2. Hij verwerpt alle bewerking van het geluids- 
beeld; oorspronkelijk geluid en reproduktie 
moeten zo identiek mogelijk zijn. Tot de re- 
cente realisaties van Charlin behoort het nieu- 
we kunsthoofd, speciaal ontworpen voor zijn 
eigen registratiesysteem van compatibele ste- 
reo. 





Geluidslessenaor van het theater van de stad Parijs 


Wat dit laatste betreft, kan worden opgemerkt dat 
Charlin van meet af aan nooit andere stereo-me- 
thoden heeft toegepast dan die, waarbij ook mo- 
no-weergave zonder meer mogelijk bleef en wel 
zo, dat de som van de beide sporen precies het- 
zelfde is, als bij de registratie van een monogra- 
vure het geval voor het enkele spoor zou zijn ge- 
weest. De ‘koppeling’ is dus fonografisch en niet 
elektrisch. De kennismaking met het nieuwe 'mor- 
fologisch’ kunsthoofd van Charlin, wekte bij ons 
aangename herinneringen. Destijds (in Eindhoven) 
waren we betrokken bij de eerste proeven, om tot 
een 'publiek'-stereo te komen. De onderzoekers 
hebben zich toen — niet zonder moeilijkheden, 
want de politie dacht, dat het een ontvoering van 
een echte, misschien zojuist om hals gebrachte 
jonge vrouw betrof (sic) — van een etalagepop 
meester gemaakt en zijn toen al aan het (ріо- 
niers)werk gegaan door ‘Lientje’ in elk oor een 
microfoon te stoppen. Dat wil niet zeggen, dat we 
zoveel jaren later niet verder zijn. Het nieuwe 
kunsthoofd van Charlin — dat zijn enige registra- 
tiemiddel is geworden — heeft de afmetingen van 
егп normaal mensenhoofd en is vervaardigd uit 
een tamelijk 'klank-weke' materie. Het bezit uit- 
en inwendig een speciale structuur met het doel 
een morfologische identiteit gelijk de werking en 
de werkomstandigheid van twee menselijke oren. 
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Versterkerrek 


Het is dus veel meer dan een prothese van plaats 
en omvang. 


De technische uitrusting bestaat uit twee elektro- 
statische microfoons, één in elk 'oor' en de nodige 
ingebouwde voorvel rkers met een impedantie 
van 200 Q, zodat zeer lange kabels naar de eind- 
versterkers mogelijk zijn. Met dit hoofd kunnen 
alle stereo-opnamen rden gemaakt. Zowel halí- 
circulaire als vollc rondom’ opnamen vallen 
binnen het bereik, pectievelijk door het op- 
neemorgaan in het trum, of voor de totale ge- 
luidsbron op te ste 


Uit het voorgaand Б 
Тереп het gebruik 
gen van microfoo: 
maken op de bedo: 
schending van he 
ding, de enige des 
nore milieu van d 
te bereiken, is есі 
geeft, wat iemand 
concertzaal zou hor 
niet minder \ 
morfologisch kuns 


dat Andre Charlin fel 
tfect- en mengopstellin- 
Hij vindt dit inbreuk 

an de componist en een 
cht van de orkestlei- 
nstantie binnen het so- 
aal. Wat hij dus tracht 
:eld, dat precies weer- 
este plaats in een 

r niet meer, maar liefst 
dat hij gelooft met dit 
een definitief einde te 





hebben gemaakt aan de ‘scheppende’ taak van de 
geluidstechnicus. Hij bestrijdt de theorie, dat een 
dicht bij een instrument geplaatste microfoon he- 
ter het wezen en karakter van dat instrument zou 
uitbeelden. Het gebruik van vele microfoons heft 
het stereo-effect op. Dit zijn de ‘prinselijke! prin- 
cipes van Charlin. 


Tenslotte zegt hij, dat men het geluidsprobleem 
van radio en grammofoonplaat niet moet verwar- 
ren. Voor radio-uitzendingen zijn ingrepen en com- 
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binaties onvermijdelijk. Ook blijkt hij bij de re- 
£isltratie de ‘natuurlijke’ dynamiek te respecteren. 
Er wordt door hem dus niet aan potentiometers 
gedraaid tijdens de opname. Dit alles klinkt en 
lijkt erg simplistisch. Het is echter een procédé, 





3 typen van de Charlin-kolommen 


dat van nature 
de eenvoudig: 
drukken van 


automatisch is, vergelijkbaar met 
ehandeling van het eerzaam aí- 
| fotonegatief. Het principe van de 


objectiviteit werkelijkheids- weergave lijkt ons 
de kracht en uitzonderlijke verdienste van deze 
gerenommee: nan. 

Luidsprekerc inaties en -ketens 

Is Charlin specialist voor geluidsregi- 
stratie en -: in grote zalen, door zijn 
geluidsweerg edt hij ook binnen het do- 
mein van d luiselijke` 


Hi-Fi-toepassingen. Het 

ysiotechnische uitgangspun- 
aties In de formuleringen van 
schrijving te laten voorafgaan. 
tereofonische effect en de be- 
schikbare geluidsreproducerende middelen op dit 
ogenblik gelden de volgende spectrale wetten en 
kan deze wetenschap met succes worden aange- 
wend: 


IS niet overt 

ten voor dez« лі 
Charlin зап b 
In verband m іе 


1 Zowel het rechter als het linker oor horen te- 
gelijk еп in fase het merendeel van alle 
lage tonen, omdat zij gemakkelijk om het hoofd 
heenbuigen. Het betreft hier de wet voor een 
‘obstakel’, dat een voorwerp groot moet zijn, 
ten opzichte van de golflengte, wil het een 
schaduw produceren, cq. een richteffect ten ge- 
volge hebben. De fasemeting van het oor is 
veel ingewikkelder, maar kan in elk geval niet 
scherper zijn, dan het effect van het obstakel 
(omvang van het hoofd als scherm) toelaat. 


Het sonore middengebied, waarin de golfleng- 
te klein genoeg is om door de beide oren ver- 
schillende in fase gemeten te kunnen worden 
enwel zodanig, dat er een zekere overeenkomst 
bestaat tussen het meetresultaat’ en de ruimte. 
In de bestaande tweekanalenstelsels is het 
ruimtelijk gevoel aangepast aan de in de prak- 
tijk meest voorkomende horizontale versprei- 
ding van de geluidsbronnen. Men zou de rwm- 
te-as natuurlijk ook verticaal kunnen richten, 
maar het is in de praktijk niet nodig. 


3. De hoge tonen, die van nature een scherp richt- 
effect bezitten en waarbij de hoofdomvang als 
‘absoluut’ scherm fungeert. In dit gebied be- 
reiken de geluiden van rechts alleen maar het 
rechter oor en die van links het linker oor. 
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De luidsprekerzuilen уап Charlin bezittem aldus: 
a. een elektrodynamische luidspreker voor de lage | 
tonen, waarvan de energie tot op 4 dB nauwkeu- 
rig — tot 16 Hz — is geëgaliseerd door middel van 
een pijpenkast; b. een luidspreker voor de mid- 
denfrequenties in een gerichte positie en ingeslo- 
ten in een buisvormige belasting; ce. een elektro- 
statische ’push-pull' luidspreker eenheid, bestaan- 
de uit vier vrij vibrerende cellen met een poly- 
ester membraan, bedekt met een laagje zuiver 


goud. Hun bereik gaat tot 30 kHz en hun stra- 
lingshoek is 90°. 


De uitvoering kent verschillende typen: resp. 120, 
190, 240, 280 en 320 cm hoogte. 

Het eerste type heeft een frequentiekarakteristiek 
van 20 20.000 Hz, + 4 dB, de andere afmetin- 
gen van 12 20.000 Hz. De versterker-uitgang 
vergt een bijzondere toepassing, waarmede de door 
Charlin geleverde versterkers (20 50 W per 
kanaal) zijn uitgerust. Het is natuurlijk mogelijk 
iedere andere versterker zulk een aanpassing te 
geven. Het betreft hier uiteraard slechts de ver- 
schillende hoog- en laagohmige impedanties van 
de dynamische en de elektrostatische luidsprekers, 
in deze combinatie toegepast. 

Het is ook enigszins uitzonderlijk — en daarom 
wellicht interessanter — hoe Charlin zijn Hi-Fi- 
ketens samenstelt. Zij houden — zouden we kun- 
nen zeggen — het karakter van een rasamateur. 
Dit uit zich in een grote verscheidenheid en іп 
grote uitgebreidheid van de verschillende regelin- 
gen en in de ‘losse’ montage van de onderdelen. 
Dit is in zekere zin acommercieel en tegen het 
vlotte verkoopsgemak in. Hoe het ook zij, Charlin 
heeft er tot op heden toch een groot succes mee 


gehad, ook onder de beste huiselijke klanten, de 
melomanen van Parijs. 


De Hi-Fi-ketens bestaan uit een professionele 
draaitafel, de Thorens TD 124, met een Ortophon 
opnemer ST-15; een voorversterker met vijf in- 
gangen; een (buizen) versterker, waarvan de uit- 
Eang aanpassing geeft voor elektrostatische en dy- 
namische luidsprekers; een met transistoren uit- 
geruste stereo-FM-afstemmer en ееп meubel, 


waarin alle apparaten een plaats vinden, behalve 
de luidsprekerzuilen. 





Draagbare geluidsinstallatie 


Er zijn andere wegen te bewandelen, maar dat is 
niets voor een muzikaal genie als André Charlin, 
die zelf zijn weg heeft gekozen naar een kwaliteit, 
gewaardeerd met de titel: 'Le meilleur son du 
monde’. 
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Het eerste artikel van deze reek. 
1969, blz. 103. 
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Het Goldstone-trackingstation 
USA. {Beschikbaar gesteld door 
Kodak NV, Den Haag.) 


Een merkwaardig feit is dat de zon bij radiolicht 
bekeken veel groter lijkt. Dit komt door de ster- 
ke radiostraling van uit de corona (= zonne-atmo- 
sfeer) om de zon. De corona zendt echter maar wei- 
nig licht uit, zodat ze meerstal onzichtbaar is. Door 
de zeer hoge temperatuur (ca 5700° C) van de 
zonneatmosfeer bestaan de gassen daar uit losse 
protonen (waterstofkernen), geïoniseerde atomen 
en losse elektronen. Al deze deeltjes zijn in zeer 
heftige beweging, waardoor er geen eigen of ka- 
rakteristieke golflengte wordt uitgezonden. 

De energie wordt dus over een groot frequentie- 
gebied uitgestraald. Het binnenste van de zon is 
het heetste deel. Hiervandaan komen de kortste 
golflengten (« 1 cm). Deze straling wordt door de 
corona volkomen doorgelaten. 

De langere golven komen hoofdzakelijk uit de 
corona, de kortere uit het binnenste. Veranderen 
we de frequentie dan kunnen we de zon als het 
ware van buiten af tot naar binnen toe onderzoe- 


ken. 


ENERGIE 

Wat is de reden dat de zon zo’n enorme energie 
uitbarsting in stand kan houden? 

De samenstelling van de zon en van vele andere 
sterren is 66% waterstof, 30% helium en 4% an- 
dere zwaardere elementen. Het binnenste van de 
zon heeft een temperatuur van ca 17 miljoen gra- 
den Celcius en een druk van een miljard atmos- 
feer. Bij deze enorme temperatuur en druk gaat 
waterstof met zichzelf reacties aan en wordt om- 
gezet in het element helium. 
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De zon is de grootste radiozende 
De zichtbare oppervlakte 
genoemd, tegen deze fotosfee 
welke enorme gasbellen zijn, 
de fotosfeer zijn de gassen doo 
atmosfeer. Deze wordt verder 
het middelpunt af de сото? 
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werd geplaatst in RB februari 


we in ons zomnestelsel ken- 
| on wordt de fotosfeen 
soms de zwarte vlekken 
diepte opstijgen. Boven 

е vormen daar de zonne- 
mosfeer en verder тап 


de kern van een water- 
E pton еп 1 elektron. Ben 
 protonen, 2 neutronen 
de scheikundige schrijf 


Even ter verd 
stofatoom be 

heliumatoom be 
en 2 elektroner 


wijze: 
4H ^ He + 2e energie 
Waterstofatomen "den via een aantal 'tussen-- 


bewerkingen’ omgezet in: helium, 2 elektronen, 2 


neutrinos en energie. 


De massa van de 4 waterstofatomen (АН) is om- 
gezet in een massa (rechts van de pijl) die slechts: 
1/140 deel van de eerste is. Volgens de stelling 
van Einstein E mc? is deze massa omgezet in 
energie. (c= de lichtsnelheid, ca 3 x 105 m/s.) 


Nog even iets over de consumptie van waterstof: 
door de zon: Bij de omzetting van 1 kg waterstof! 
naar helium komt een energie vrij уап Е = 6,5 х: 
1014 J. 

De zon zendt een vermogen uit van P — 4 x 10 
W. (J/s) 


Delen we deze twee getallen op elkaar 


P 4 x 1029 
=_=) — —— ..= 61 ШШ 
E 65 x 101 


Afgerond 600 miljoen ton. Oftewel in de zon wordt. 
per seconde 600 miljoen ton waterstof omgezet ini 


helium. 
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STRALING 


Genoeg OV 
werp strali) 
kende lick 
te stralen, 
ЕІК voorw 
werp ook i 
De uitgesti 
van een v 
kaar 


Om deze 
we gebruik 
komen str 
sorbeert : 


Zo kunnen 
een zwarte 
ke golfler 

straald. 
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aterie, over naar het onder- 
straling verstaan we: het be- 


infrarode stralen, ultraviolet- 


rontgen- en gammastralen. 
10e warm of koud het voor- 
derd bij 0 graden Kelvin). 


iflengte en de temperatuur 


in in nauw verband met el- 


te weten te komen maken 
котеп zwart lichaam (vol- 

frequenties volkomen ab- 
e ‘teert. 


kkelijk de temperatuur van 
len, als we weten bij wel- 
te energie wordt uitge- 





Fig. 2 


en experimentele straler. 


In fig. 2 is een experimentele straler getekend; 
door een zeer kleine opening vallen de stralen 
binnen in de holle ruimte. De straling zal pas 
na een zeer groot aantal weerkaatsingen de holle 
ruimte door de opening weer kunnen verlaten. 
Uit metingen van een volkomen straler is de vol- 
gende grafiek opgesteld, zie fig. 3. 


Hieruit blijkt dat bij een hogere temperatuur de 
intensiteit ook sterk toeneemt. De ‘kleur’ ver- 
schuift daarbij naar violet. De maxima in deze 
krommen zijn eenvoudig te berekenen door de 
wet van Wien: 


Атах b — 2,9 X 10-3, 


X is de golflengte in meter. 
T is de temperatuur іп graden Kelvin. 
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Fig. 1 - De zon met atmosfeer. 


In hoeverre is dit toe te passen op bijv. de ster- 
ren? De sterren voldoen pas aan de wet als het 
ook volkomen stralers zijn. In de praktijk blijkt 
dat de sterren zich bijna als een volkomen stra- 
ler gedragen, zodat de betrekking met enige voor- 
zichtigheid ook hier kan worden toegepast. 





Fig. 3 - Karakteristiek van een volkomen straler. 
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Fig. 4 - Karakteristiek van onze zon. 


In fig. 4 is een grafiek getekend van onze zon. 
Met behulp van de wet van Wien is de tempera- 
tuur van de zon te berekenen, het maximum ligt 


bij 480 nm (1 nanometer — 10-* m). 
2,9 x 10-? 

Атах = 4,8 x 10-: —> T = ——————— = 6000° К 
4,8 x 10-7 


Over de zon worden zeer dikke boeken geschre- 
ven. De wetenschap is echter dermate gevorderd, 
dat het bijna ondoenlijk is om alles in boeken 
onder te brengen. 
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WATERSTOF (Hydrogenium, symbool H) 
Waterstof is de gasvormige grondstof van het 
heelal. Daarom is het onderzoek naar waterstof 
zo belangrijk voor de astronomie. 





Om hiervan enigszins een beeld te kunnen krij- 
gen, gaan we een atoom waterstof van ‘dichtbij’ 
bekijken. Het bestaat uit één kerndeeltje, het pro- 
ton en één elektron. 

Het elektron draait met een duizelingwekkende 
snelheid rond het proton. Het elektron is in ver- 
houding maar een zeer nietig deeltje op een zeer 
grote afstand van het proton. 

De helft van de tijd draait het elektron met het 
proton in dezelfde richting. Ze hebben beide de- 
zelfde 'spin'. Gedurende deze toestand bevindt het 
atoom zich in de staat van hoger energie. Kantelt 
echter het elektron één maal om zijn as, dan valt 
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Fig. 5 - Een waterstofatoom. 


het waterstofatoom in een lagere staat van ener- 
gie. Op het moment dat de draairichting van het 
elektron verandert (het elektron klapt om) wordt 
een radiostraling uitgezonden of wordt er ener- 
gie opgenomen. Dit omklappen gebeurt alleen 
onder bepaalde omstandigheden en slechts eens 
in de 11 miljoen jaar. 


Omdat het aantal waterstofatomen zo enorm groot 
is, kunnen we deze uitgezonden straling toch 
waarnemen. 

De vrijgemaakte straling heeft een eigen speci- 
fieke frequentie. Prof. van der Hulst heeft de 
frequentie van deze straling berekend en vond 
daarvoor 1420 MHz oftewel het bekender klinken- 
de getal 21 cm, de overeenkomende golflengte. 


Met deze theorie werd het mogelijk om ver ver- 
wijderde spiraalnevels en sterren te onderzoeken 
op de aanwezigheid van waterstof. De ontdekking 
van de 21 cm straling is zo van zeer grote bete- 
kenis voor de radioastronomie geworden. 


-— € biljoen lich jaar 


DOPPLER 


Het Dopplereffect komt ook bij het waterstof 
onderzoek van pas. Stel dat we op een waterstof- 
wolk hebben afgestemd met een golflengte van 
21,1049 cm. Beweegt de wolk zich van ons af, dan 
wordt de op aarde ontvangen stralingsgolflengte 
ook iets groter, bijv. 21,1054 cm. 


Beweegt de wolk zich naar ons toe dan wordt de 
op aarde ontvangen  stralingsgolflengte bijv. 
21,1045 cm. De golflengte verandert dus al naar 
gelang de wolk zich van ons af of naar ons toe 
beweegt. Wat kunnen we uit het voorbeeld te 
weten komen? 


Ten eerste de snelheid van de stralingsbron. Uit 
deze snelheid, samen met de plaats in een ster- 
renbeeld, kunnen we concluderen hoever de stra- 
lingsbron van ons is verwijderd. Na nauwkeurige 
analyse уап de opgenomen stralingskrommen 
kunnen ook de afmetingen van de wolk en tevens 
de concentratie van waterstof worden bepaald. 


QUASAR 
Drie jaar geleden cht de Nederlandse astro- 
noom Maarten Schmidt, die in Amerika werkt, de 


wetenschappelijke ‚еге1а 


stelde аап de hand 


quasars op de М 
nieuwe theorie or 
versum. 


Wat is eigenlijk 

samenvoeging var 
sar heeft twee be 
to's zien ze er ui 


zondere: hun spec! 


Vroeger konden de 
pen de door hun 
nen niet verifierer 
sen slechts zwakk: 
groepen. 

In 1960 werd op: 


vaan de Cambridge 


in opschudding. Hij 
іп zijn waarnemingen van 
Palomar Observatory een 
iet ontstaan van het uni- 


ar? Het woord is een 
tellar-source, Een qua- 
eigenschappen: op fo- 
rren en het meest bij- 
n sterk verschoven. 

men met hun radiobron- 
opgegeven radiobron- 

en op de bewuste plaat- 

‘>t geïdentificeerde sterren- 


ing van radio-astronomen 
arsity ook in het zichtbare 


spectrum een zwakke ster waargenomen. De ster- 
ke radiosignalen moesten van deze zichtbaar zwak- 
ke ster komen. 

Gedurende de volgende jaren konden, mede door 
de toenemende perfectionering van radio appara- 
tuur en telescopen, de astronomen in Californië 
nog 3 zwakke mysteriueze bronnen ontdekken. 
Ofschoon ze in het zichtbare deel van het spec- 
trum zeer zwak uitstraalden, waren het voor de 
radioastronomen zeer sterke radiozenders. Van- 
daar de gekozen naam: quasi-stellar source. De 
astronomen onderzochten de quasars met hun 


QUASAR JC 272 . 


ge véi 
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Fig. ó Interferometer opstelling. 
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Aíb. 7 - De M 
hogere frequ 


drell Bank, die speciaal voor de 
yebruikt 


spectrografc men tot een vreemde ont- 


dekking: de ezalen geen gewoon spec- 
trum, zoals «í andere sterren. Er kwamen 
vreemde pa € пеп in voor, die nog nooit 


tevoren in 
ga's in Austr 


(ra waren gezien. Van colle- 
| Maarten Schmidt een zeer 
nauwkeurige positiebepaling van de radiobron 
3C 273 (a) deze gegevens ging hij aan het 
werk. Hij vond dat de lijnen een stuk waren op- 
geschoven in het spectrum. Hij berekende vervol- 
gens de verschuiving en kwam tot de slotsom dat 
de quasar 3C 273 met een snelheid van 15% van 
de lichtsnelheid van ons af bewoog. (45 000 km/s) 
Hieruit concludeerde hij dat volgens de wet van 
Hubble (b), de quasar 1,5 biljoen lichtjaren van de 
aarde af was. 

Een geweldige afstand voor zo'n sterke radiobron. 


c 
A V 


Maarten Schmidt vond de sterkste van de water- 
stof lijnen nl. H-alfa niet terug in zijn opgenomen 
spectrum. Als zijn theorie juist zou zijn, dan zou 
deze lijn naar het infra-rode gebied van het spec- 
irum zijn verschoven. Inderdaad werd dit aange- 
toond. 


(a) 3C geeft Һе! nummer aan van de bron, vermeld in de 
Зе, te Cambridge Engeland opgestelde cafalogus van 
radiobronnen. De andere getallen geven samen een bena- 
dering van de positie van de bron. 


lb) Hubble vond een vaste acceleratieconstanie voor het 
uitdijende heelal. Hij kwam tot de conclusie dat de snel- 
heid van expansie van het sterrenstelsel per 1 parsec 
(= 3,259 lichtjaar) toeneemt met ruim 75 km/sec. 
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Men spreekt van een roodverschuiving, omdat de 
spectra naar de rechterkant zijn opgeschoven (dus 
lager in frequentie; rood ligt ook aan de rechter- 
kant van ons zichtbare spectrum). 


Sinds 1963 zijn er spectra opgenomen van meer 
dan 200 quasars. Al deze spectra vertoonden een 
grote roodverschuiving. Eén verklaring zou zijn: 
onder sterke invloed van een gravitatieveld wor- 
den de lichtdeeltjes (fotonen) afgeremd. Een an- 
dere plausibeler verklaring is, dat de quasars zich 
met een grote snelheid van de aarde af bewegen. 


Waardoor het zgn. Doppler-effect wordt verkre- 
gen De berekende snelheden voor enige quasars 


zijn: 
202273 47400 km/s. 
1217 --02 12000 km/s. 
3C 309.1 170000 km/s. 
0106 +01 243600 km/s. 
1118 3-12 245000 km/s. 


Vooral de laatste snelheid komt al zeer dicht bij 
de lichtsnelheid van 300000 km/s! Een snelheid, 
die onbereikbaar scheen voor enig voorwerp. 

De quasars blijven voorlopig nog onbekende ob- 
jecten, (vermoedelijk op een zeer grote afstand 
van de aarde), die een enorme hoeveelheid ener- 
gie uitstralen. Om nog maar niet te spreken over 
de tijd c.q. afstand tussen de aarde en de quasars 
van biljoenen lichtjaren. 

1 biljoen lichtjaar: 1 000 000 000 000 x 3600 x 24 x 


365 x 300 000 = 9,46 x 10°: km oftewel 9 met 24 
nullen er achter. 


АВ 
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40 jaar 
geleden ... 


Een Aneta-telegram uit Batavia meldt 


dat de Hollandsche en de Indische га- 





diotelegrafie tot overeenstemming zijn 
gekomen ten aanzien van den aankoop 
van een Telefunken beeldzender, waar- 
door de beeldtelegrafie binnen vijf 


maanden verwacht kan worden. 


(uit Radio Expres nr 43 van 25 okto- 
ber 1929) 
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e moderne Hi-Fi-hoofdversterkers zijn schema- 

tisch vrijwel gelijk aan elkaar. Zo nu en dan 
verschijnen er echter nieuwe elementen tussen de 
bekende versterkertrappen, Ше doorgaans ееп 
kwalitatieve verbetering dan wel een vereenvou- 
diging van het schema inhouden. 
In de door Philips ontwikkelde schakeling, welke 
met betrekkelijk nieuwe transistoren is uitgerust, 
heeft men het gebruik van de alom bekende dio- 
den еп N.T.C.-weerstanden voor temperatuurcom- 
pensatie weten te vermijden. 
Hiervoor is in de plaats gekomen één transistor 
de ВС148, een NPN silicium transistor. Doordat 
deze als spanningsbron geschakeld is, zal de scha- 
keling een grote stabiliteit van de spanningen op 
de basis van V4 en Vs bewerkstelligen. 
Deze spanning — en daarmee de ruststroom van 
de eindtransistoren — is instelbaar met R1 en ge- 
lijk aan (R4 + Rp)/Rn x Uep. Voor de rest be- 
hoeft de schakeling geen nadere toelichting. ge- 
zien de welhaast orthoxe opzet van het geheel. 
De BD124 behoort tot de nieuwere silicium vermo- 
genstransistoren. Daar deze transistor in de eerste 
plaats bedoeld is voor toepassing in quasi-comple- 
mentaire eindversterkers, zijn ook geselecteerde 
paren verkrijgbaar onder het typenummer 2-BD 
124. 
In de stuurtrap, die uit twee complementaire tran- 
sistoren bestaat, wordt gebruik gemaakt van de 
typen BD135 еп BD136, welke geschikt zijn voor 
combinatie met bovengenoemde vermogenstran- 
sistoren. Deze dienen eveneens op gelijke eigen- 
schappen te worden geselecteerd. 
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n de ingangstrap is gelijk- 


De transistor BC 
8, met het verschil dat hij 


waardig aan de E 
een PNP transisto 


Technische gegevens van de (hoofd)-versterker 


Belasting: Ж 

Uitgangsvermogen bii dio = 1 % 

en f ІНЕ: 158 W 
100 КО 


Ingangsimpedantie 


Ingangsgevoeligheid (15 W): 140 mV 
Intermodulatievervorming: 0,6 © 
Harmonische vervorming bij 15 W 

en 1 kHz: 0.15 % 
Frequentiegebied (—1 dB): 20...90.000 Hz 
Voedingsspanning nom. 40 V 
Ruststroom: 40 mA 


Technische gegevens transistoren. 
Вр 124 BD 135/ 


Вр 136 
Ucpo max (open. emissor) 70 45 Y 
UcEo max (open. basis) 45 45 V 
Urgo max (open collector) ; 5 V 
Ісм max (piekwaarde) 4,0 1,0 À 
Ic max — 0,35 À 
I, max — 0,1 А 
Piot max 15 2,0 W 
T; max -- 12556 
> 28 
hre gem. 50 40...60 
45 MHz (PNP) 
Гг Бет. 120 МН? 250 МН? (МРК) 
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INLEIDING 


Іп ondersta 


ил) hier ее 

der van de | 
brikant vam 
lende kwalit 
huidige proa 


De Nagra IV D en de Nagra IV L zijn zeer dege- 
lijke en betrouwbare bandopnemers welke niet 
van het lichtnet afhankelijk zijn. Deze bijzonder 
kleine en lichte apparaten zijn draagbaar en vrij- 
wel onder alle omstandigheden bruikbaar. Ze kun- 
nen zowel d.m.v. de ingebouwde batterijen als 
door een uitwendige stroombron worden gevoed. 
(bijv. uit het lichtnet door tussenschakeling van 
het ATN voorschakelkastje). De prestaties van de 
Nagra overtreffen die van vele conventionele 
studio-apparaten, vooral wat betreft de signaal- 
ruis verhouding en de snelheidsvariaties. 


BEHUIZING 


Het huis van de Nagra 15 vervaardigd van roest- 
vrij lichtmetaal, dat na een hardings-procédé een 
grote stevigheid heeft verkregen. Aan de onder- 
zijde van het apparaat bevindt zich het batterij- 
envak uit dat polyester met glasvezel en een roest- 
vrij stalen deksel bestaat (afb. 1). Hierdoor is een 
volledige bescherming verkregen tegen corrosie 
door eventueel lekkende batterijen. Een stootvaste, 
doorzichtige plastieken afdekkap beschermt de 
spoelen, bandgeleiding en het loopwerk tegen stof 
en dergelijke. De uit hard lichtmetaal vervaardig- 
de montageplaat van het dek is op 3 plaatsen met 
de behuizing verbonden (afb. 2). Hierdoor wordt 
voorkomen dat een eventuele vervorming van het 
huis kan worden overgebracht op het dek zodat 
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el een beschrijving van een in professionele 
kringen beke udto-magnetofoon. Alhoewel RB professionele- 
of fabrieksa; ten doorgaans miet uitgebreid bespreekt, maken 
ig. Stefan Kudelski die de geestelijke va- 
vas ruim 15 jaar geleden ml. de eerste fa- 
aagbare bandopnemer die aan verschil- 
;oldeed. Wat de techniek vermag toont het 
fabriek van Kudelski: de Nagra IV L. 


een juiste en onveranderlijke stand van de koppen 
is gewaarborgd. Aandrukrol, bandgeleiders e.d. ziin 
alle op deze montageplaat gemonteerd. De kaap- 
stander is ook aan de bovenzijde gelagerd waar- 
door een stabielere bandloop wordt verkregen dan 
met alleen een lagering op de montageplaat zoals 
bij de meeste bandapparaten. De motor die ook 
door de fabrikant van de Nagra wordt gefabri- 
ceerd, is speciaal voor dit doel ontworpen en 
wordt door een servo-systeem elektronisch ge- 
stuurd. Dit stuursysteem dat met 31 transistoren 
is uitgerust, levert tevens de gestabiliseerde span- 
ningen voor alle elektronische schakelingen en 
beschermt ze tegen netspanningsvariaties. Gedu- 
rende het snel-spoelen is de motor echter niet op 
de gestabiliseerde spanning aangesloten. In het 
stabilisatiecircuit zijn verschillende veiligheids- 
schakelingen opgenomen ('self-checking'). zodat 
een toevallige kortsluiting van de gestabiliseerde 
spanning of een mogelijke overbelasting van de 
motor de andere schakelingen van het apparaat 
niet beschadigen. Op het voorpaneel is een elek- 
tromagnetische indicator "АН! aangebracht die bij 
normaal bedrijf een wit kruis vertoont. Het weg- 
vallen van dit kruis kan worden veroorzaakt door 
onderstaande fouten: 


a) De motor is overbelast. 
b) De hoofdschakelaar staat in de stand 'Fading'. 
c) De voedingsspanning is te laag. 


244 
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In het geval dat de aanwijzing van de indicator 
wordt veroorzaakt door een te lage voedingsspan- 
ning kan het apparaat toch nog uitstekend func- 
tioneren: het einde van de batterijen is echter 
nabij! De standaarduitvoering is voorzien van 
drie koppen: een wiskop, een opneem- en een 
weergeefkop. De opneem- еп weergeefschakelin- 
gen zijn onafhankelijk van elkaar uitgevoerd zodat 
het mogelijk is de opname direct af te luisteren. De 
koppen zijn als insteekmodel uitgevoerd en kun- 
nen eenvoudig worden vervangen en ingesteld. 


nnen BER 





Afb. 1 - Ond batterijcompartiment 

Deze instelli )tvast en ongevoelig voor 
temperatuur ngen. Tussen de wis- en 
орпееткорр‹ it zich ееп draaiende го] 
welke de e optredende vibraties in de 
lengterichting n de band dempt, en dus bij- 
draagt tot verimnindering van flutter. De rol doet 
tevens dienst oboscoop. De bandspanning 
wordt servo-r ianisch geregeld. Om te voorko- 
men dat bij s spoelen van de machine per on- 


geluk opnamen kunnen worden gewist, is de bij- 
stroomoscillator in deze stand automatisch uitge- 
schakeld. 


INGANGEN (afb. 3) 
De bandopnemer heeft 4 ingangen t.w.: 
a) 2 microfooningangen. 
b) 1 lijningang. 
c) 1 aansluiting voor bijv. ееп mengapparaat. 


De microfoonvoorversterkers bestaan uit 'steek-in' 
eenheden, zodat het mogelijk is deze ingangen 
aan te passen aan de reeds aanwezige of speciale 
microfoons. Er zijn voorversterkers voor micro- 
foonimpedanties уап 200 О en 50 0. Verder zijn 
er typen met ingebouwde voeding voor de Senn- 
heiser condensatormicrofoon en een type voor een 
door de Nagra-fabrikant ontwikkelde microfoon. 
Tenslotte is het mogelijk om m.b.v. een 'insteek- 
voorversterker’ een microfoon-ingang te wijzigen 
in een symmetrische lijningang of een ingang voor 
een platenspeler (RIAA correctie). 


SCHAKELING (fig. 5) 


De verschillende ingangssignalen worden ver- 
sterkt, aan een sterkteregelaar toegevoerd, ge- 
mengd en nogmaals versterkt. Het op deze manier 
verkregen ‘direct’ signaal, wordt aan de opneem- 
versterker toegevoerd. Het signaal kan bovendien 
nog door andere schakelingen worden gevoerd. 
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Deze schakelingen zijn o.m. een laag-af sch 


..7%% 


(spreekfilter) voor de microfooningang, w 
laagste frequenties verzwakt. Dit filter is niet 


normaal hoogdoorlaatfilter zoals meestal WONB di x 


toegepast; het geeft tevens correctie voor de juiste 


fazeverhouding bij lage frequenties. Verder een 
'"VLF' schakeling, waarmee het mogelijk is buiten 


de stand ‘lineair’ vier correcties іп te stellen, af- 
hankelijk van de akoestische omstandigheden. Te- 


vens is er de beschikking over een generator 


welke een testsignaal van 400 Hz met een con- 


stant niveau afgeeft van 0 dB waarmee het mo- 


gelijk is het juiste niveau in te stellen van de aan 
de Nagra aangesloten apparaten. 


AUTOMATISCHE OPNAME REGELING 


Met de schakelaar "hand automatisch is het mo- 
gelijk om de beide microfoonkanalen zowel met 
de hand als automatisch te regelen. Ook is in de 
mogelijkheid voorzien kanaal 1 automatisch te re- 
gelen en kanaal 2 met de hand. Deze automatische 
opnameregeling 15 niet te vergelijken met die van 
de Nagra III. Die schakeling, waarin slechts één 
transistor en drie dioden waren gebruikt, was 
beslist ontoereikend voor kwalitatief goede opna- 
men. De nieuwe schakeling is uitgerust met 27 
transistoren en 12 dioden. Uiteraard zijn deze 
aantallen geen bewijs voor de kwaliteit maar bij 
deze schakeling is de vervorming, welke voorna- 
melijk door de derde harmonische wordt veroor- 
zaakt, zelfs bij een niveau-onderdrukking van 
30 dB minder dan 0,25 %. Het bijzondere van deze 
schakeling is, dat de regelspanning door twee on- 
afhankelijke schakelingen wordt geleverd. De 
eerste heeft een ultra-snelle aanspreektijd en zijn 
taak bestaat uit het verzwakken van de signaal- 
pieken. De tweede schakeling spreekt pas aan bij 
een signaal van langere duur waarop niet meer 
door de eerste schakeling wordt gereageerd. 





Afb. 2 - Bovenaanzicht 


Afhankelijk van het niveau wordt de mate van 
versterking veranderd en de regelspanning vast- 
gesteld. Daardoor blijft de versterking gedurende 
korte signaal onderbrekingen onveranderd en 
wordt het toenemen van het ruisniveau en grond- 
geluiden, dat tot heden het zwakke punt van alle 
conventionele schakelingen was, vermeden. 

Als de signaalonderbreking de tijd van circa 3 
s. overschrijdt, gaat de schakeling reageren; het 
signaalniveau waarop de versterking was geba- 
seerd is vervallen en de schakeling stelt zich in 
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Afb. 3 - De linkerziide те! de verschillende ingongen еп 
luidspreker sterkteregeling 


op het nieuwe niveau. Daar de onderbrekingstijd 
еп de niveau-instelling regelbaar zijn, is het met 
enige oefening mogelijk om jedere gewenste in- 
stelling te realiseren, afhankelijk van de omstan- 


digheden tijdens de opname. 


OPNAMESYSTEEM 

Het direct signaal wordt naar een opneemver- 
sterker gevoerd, welke evenmin conventioneel is 
Met deze versterker is het nl. mogelijk om het 
opneemniveau met 4 dB te verhogen en tegelijker- 
tijd de vervorming te verminderen. Een conven- 
tionele schakeling geeft bijv. bij 1 kHz een ver- 
vorming van 1,8% bij 0 dB, deze nieuwe schake- 
ling daarentegen een vervorming van maar 0,8% 
bij + 4 dB. Deze verhoging van het niveau heeft 
vanzelfsprekend een gunstige invloed op de sig- 
naal-ruisverhouding. Bij professionele opnamen 
worden de banden meer dan éen keer overge- 
speeld en daarom moet jedere vermindering van 
kwaliteit zo laag mogelijk worden gehouden. Door 


het verlagen van het ruisniveau en de vervorming 


js deze kwaliteitsvermindering zo veel mogelijk 
voorkomen. 


NIVEAUMETER 

In de elektro-akoestiek bestaan voor niveaume- 
tingen twee instrumenten: de programma-piek- 
meter еп де VU-meter. (VU = ‘volume unit’) De 
VU-meter is een voltmeter die op de gemiddelde 
waarde van de signaalspanning reageert en verder 
aan bepaalde normen moet voldoen betreffende 
de aansluitimpedantie en de mechanische tijdcon- 
stanten. De aanwijzingen zijn vrij moeilijk te in- 
terpreteren, omdat de golfvorm van het signaal 
ғап invloed is op de meteraanwijzing. Bij spraak- 
opnamen geeft een VU-meter ongeveer 8 dB min- 
der aan dan de werkelijke topwaarde. Om deze 
reden moet bij het afregelen van de VU-meter 
met een sinusvormig signaal het 0 dB niveau 
8 dB lager liggen dan de topwaarde. Wel komt 
zijn aanwijzing ongeveer overeen met de gehoor- 


kromme van het menselijk oor. De programma- 
piekmeter daarentegen geeft de topwaarde van het 
signaal aan; 
de amplitude van de signaalspannin 
golfvorm. De tijdconstanten уап 

zijn zo gekozen, dat de w 
een stijgende signaalspanning volgt, 


de wijzeruitslag is afhankelijk van 
g, ongeacht de 


de schakeling 
ijzer zo snel mogelijk 
maar vrij 








vanneer de spannin s 
ling daalt. Hierdc wijst de E WR 
nauwkeurig de si alpieken aan die men juist 
door het langzaam teruglopen уап de meter ge- 
makkelijk Кап aflezen. In de Марга is een pro. 
gramma-piekmeter als standaard ingebouwd, 
terwijl op aanvraag een VU-meter kan worden 
geleverd. 


langzaam terugloo! 


h.f. GENERATOR 

De h.f. generator kan een groter vermogen leveren 
dan die van zijn voorganger, de Nagra III. Dit is 
gedaan om moeilijkheden te voorkomen die bij 
gebruik van moderne banden kunnen өте 
De generator geeft ееп zuiver sinusvormig signaa, 
af, hetgeen noodzakelijk 15 om het ruisniveau it 
de opname laag te houden. 


WEERGEEF VERSTERKER 

Ook bij de weergeef versterker is er naar gestreefd 
om het ruisniveau zo laag mogelijk te hcuden 
Dit signaal is na verdere versterking beschikbaar 
aan de lijnuitgang en de koptelefoonaanstuiting 
In de Nagra IV is een kleine controleluidspreker 
ingebouwd welke echter alleen bij weergave in 
werking is. De eindversterker kan zowel aan de 
weergecfversterker direct vóór de opneem- 
versterker worden sesloten. De normale eind- 
versterker is met e ransformator uitgevoerd, de 
uitgang is symn voldoet aan de PTT 
voorschriften. Op елы kan een asymmetri- 
sche versterker sleverd welke iets een- 


voudiger en goed! 
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Afb. 4 - De rechterzijde met ingangen voor lichtnetvoe- 
ding, piloottoon- en lijningang en uitgang. 


De hier beschreven bandopnemer is de standaard 
uitvoering, welke uitsluitend bestemd is voor ge- 
luidsopnamen. Voor bijzondere toepassingen be- 
staat er een serie andere uitvoeringen, o.m. een 
met het neo-piloottoon-systeem (afb. 4), waarmee 
geluid en beeld kunnen worden gesynchroniseerd. 
Eveneens is een serie hulpapparaten op bestelling 
ter beschikking, o.a. een frequentiemeter en een 
pilot-generator. Deze laatste levert een signaal 
waarvan de frequentie tussen zeer nauwe gren- 
zen constant wordt gehouden. 
H.G. 


Imp. AEG-Telefunken, 
bewerkt naar tech. doc. Nagra IV L. 
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transistorvaeding kan worden ver- 
gebruikmaking van de AMROH 
itor PSW en Uniprint materiaal. 
worden ondergebracht in een 

als buitenmaten 126 x 101 x 


lijkrichting (BHP 30/1400) 

panning van de P5W trans- 

gefilterd door СІ en via R1 

V1 op de uitgangsklemmen 
maals filtert. 

voedt een zenerreferentie- 

RI R17), die omschakelbaar is 

angsspanning. De referentie- 

vergeleken met een deel van de 

verkregen door deling (R6, R10). 


















Uitgang: 6 - 9 - 12 V, omschakelbaar, 1 A. 
Rimpel: <5 mV top -top op alle bereiken bij vollusi 
Inw. weerstand: ong. 0,05 Q op alle bereiken. 


Dit geschiedt met behulp van de verschilverster- 
ker, bestaande uit het "long tailed pair’ V4, V5 
en de direct gekoppelde voorversterker V3. De 
voorspanning van V3 wordt verkregen door R9 
iets kleiner te maken dan Ri. 
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Via R4 en het filter R3, C2 regelt V3 de voor- 
spanning van de drijver V2, die op zijn beurt de 
vermogentransistor V1 stuurt. Door deze sterke 
tegenkoppeling verzet de schakeling zich tegen 
iedere spanningsvariatie aan de uitgang, brom in- 
begrepen. C3 en C5 dienen als h.f. ontkoppeling. 
Door toepassing уап 5 % weerstanden is het niet 
nodig de uitgangsspanning in te stellen met bijv. 
trimpotmeters. De afwijking zal over het algemeen 
niet meer dan 5 % bedragen. 

in geval van kortsluiting wordt de stroom be- 
grensd door Ri en de Ris van de transformator, 
de gelijkrichter en V1, Een kortstondige kortslui- 
ting zal dan ook geen schade veroorzaken. Bij 
langdurige kortsluiting sneuvelt de voeding aan 
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MATEN ін ым 


MATERIAAL = ALUMINIUM  1MM DIA 


oververhitting. Om dit te voorkomen kan R1 wor- 
den vervangen door een zekering van 2А (hiervan 
is de R; ca 1 Q). R2 moet dan worden verlaagd tot 
ca 10 О, en achter de zekering worden aangesloten. 
Het niet gebruikte deel van de voedingsspanning 
komt over Vl te staan en veroorzaakt hier dissi- 
patie. Om de dissipatie klein te houden, wordt de 
secundaire transformatorspanning meegeschakeld 


met de uitgangsspanning. 


Constructie 

De schakeling binnen de stippellijnen wordt on- 
dergebracht op een Uniprint standaardplaatje (fi- 
guur 2), dat juist verticaal in de minibox past. 
De uitgangen A, C en YF zijn aan weerszijden van 
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het printje toegankelijk. De 
schakelaar (drie moedercon- 
tacten, drie standen) moet een А 
kleine operatie ondergaan, 
want deze is van het type 
'maak-voor-verbreek'. E 
Bij het omschakelen van 6 V о 
naar 9 V zou dan de transfor- 
mator kortstondig worden 
kortgesloten. Het contact- F 
plaatje moet dus уап de scha- 
kelaar worden verwijderd, 
smaller geknipt en wederom i. 
worden aangebracht. Voor- 
zichtig! 

Vanwege de koeling is VI 
aangebracht op een koelplaat, K 
die buiten tegen de achter- 
wand van de minibox is be- 
vestigd. Voor verdere bijzon- 
derheden inzake de montage, м 
zie foto's en tekening. Ор de 
plaatsen waar het prentje 
dicht bij de kastwand komt, 
zijn stukjes isolatieband aan- А 
gebracht. 


Prestaties s 


De belangrijkste gegevens zijn 
reeds onder de titel vermeld. 
Door toepass: van een ge- 
balanceerde arschilverster- 
ker is de te ratuurgevoe- 
ligheid gering 

De meeste di tie treedt op bij het 9 V gebied. 
Bij vollast op ze nd wordt het voedingsblok- 
je na enige handwarm, terwijl men ook aan 
V1 zijn vinge nog niet brandt. 


Bij het voede n voor batterijen bedoelde tran- 





RUIS 

METEN 
MET DE =: 
DOA 40 і 


oms 15 Һе nodig de гиіѕ te meten, die wordt 

opgewekt door elektrische componenten, zoals 
potentiometers. De bijgaande schakeling geeft hier- 
van een voorbeeld. De te testen potentiometer 
wordt in serie geschakeld met een gelijkstroom- 
generator. Op deze manier kan men behalve de 
thermische ruis ook de elektrische ruis meten. 


De elektrische ruis wordt vooral door de stroom- 


generator opgewekt. De serieschakeling wordt di- 
rect aangesloten aan de +i aansluiting van de 
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sistorradio's voldoet het blokje uitstekend, er kan 
niet de minste brom worden vastgesteld. Al naar 
gelang de behoefte kan het huis met plus of min 
worden verbonden. Het leent zich uitstekend voor 
voeding van Uniprint eenheden en experimentele 
schakelingen. 








eerste DOA40 (operationele verschilversterker), 
die geheel is tegengekoppeld, zodat de versterking 
1х is. De ingangsimpedantie is dan 60 МО. 

De koppelcondensator blokkeert de eventueel aan- 
wezige gelijspanningscomponent voor de tweede 
trap, terwijl de wisselspanningsversterking van de 
tweede DOA40 honderdvoudig is. 

Overigens leent een dergelijke opstelling zich 
uiteraard ook voor andere toepassingen waarbij 
een grote versterking van een zwak signaal is 
vereist. 
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Sub-atomaire deeltjes 


WT Wet zal elke wachthebbende militair in de tropen wel eens gebeurd 

А zijn, dat hij een object moest bewaken, zonder precies te weten 
wat er te bewaken viel. Zo kreeg ik bij het overnemen van de wacht 
te horen dat in de loop van de avond de amanuensis van de naast 
het kampement grenzende technische hogeschool, zou komen om in 
de bunker instrumenten te controleren. Toen ik het licht gedoofd 
had, om vooral de muskieten en nachtvlinders te weren, dacht ik na 
over wat dat wel wezen mocht om, diep in de grond in een bunker 
van ijzer en dik beton, instrumenten op te stellen. Het wekte тіп 
nieuwsgierigheid en toen de wetenschappelijke helper ter controle 
kwam, daalde ik mee af naar de diepste plaats in de bunker. Hier 
stond meetapparatuur opgesteld om de intensiteit te meten van kos- 
mische straling. Elk moment van de dag worden we onwetend ge- 
troffen door sub-atomatre deeltjes, die door ons heengaan, ja zelfs 
door dringen tot diep in de aarde. Vooral jonge wetenschapsmensen 
hebben zich enthousiast beziggehouden met de eigenschappen en de 
herkomst van deze deeltjes. Tot op heden is men nog niet volledig 








A. POORTVLIET 


op de hoogte van de eigenschappen der sub-atomaire deeltjes. 


ШЕ оопкешк werd aangenomen dat de materie 
was opgebouwd uit protonen, neutronen en elek- 
tronen. Uit de onderzoekingen der kosmische straling 
is de betrekkelijkheid der materie gebleken. De stra- 
ling heeft een buitenaardse oorsprong; voortdurend 
wordt de atmosfeer gebombardeerd door zeer snelle 
en dus energierijke protonen. Kon men in de veertiger 
jaren het pad der kosmische straling bestuderen van- 
af de top van een hoge berg tot de binnenste kamer 
van een diepe bunker, met de opkomst der ruimte- 
vaart kon het onderzoek worden uitgebreid tot ver 
buiten de aardse invloedssfeer. In laboratoria was 
men met moderne synchrotrons niet in staat het pro- 
ton een gelijkwaardige snelheid (= energie) te geven 
waarmee het de aardse dampkring binnendrong, zo- 
dat het onderzoek in de natuur het meeste perspektief 


bood. 


PROTON 
сї N T+MESON 
TM MESON A TA : 
^ YAGUIRONN "Can 
dr | \ POSITRON 
ELEKTRON PAN С) 
OION — NEUTRINO 


DH -MESON 


Botst het energierijke proton tegen een atoom van de 
dampkring, dan zal onder bepaalde omstandigheden 
het proton uiteenvallen in een neutron en een posi- 
tieve r-meson. De laatste is echter een kort leven 
beschoren en valt in delen van een micro-seconde 
(10-3 s) uiteen in positron en u-meson. Het eerder 
genoemde neutron verliest energie door botsing met 
aardse atomen en verdeelt zich in een negatieve 
z-meson en een proton. Ook dit meson heeft een zeer 
korte levensduur en vervalt tot elektron en u-meson. 
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Onlangs werden d lzame K-mesonen ont- 
dekt. 

Ondanks de uiterst ensduur heeft men kans 
gezien diverse eiger n van mesonen te weten 
te komen. 

Het meson is ongev i0 maal zwaarder dan het 
ons beter bekende e on en behalve een grote 
snelheid heeft het c doordringbaarheid. We 
staan hier aan de gre n het stoffelijke en onstof- 
felijke. Mesonen vli ееп en weer tussen neu- 
tronen en protonen jste delen van сеп se- 
conde en schijnen h everlies der atomaire 
deeltjes te vertegen ] n. Het elementaire on- 
deelbare deeltje, waaruit de materie zou zijn opge- 
bouwd, moet nog steeds gevonden worden en hoe 


verder de wetenschap doordringt in het gebied der 
sub-atomaire deeltjes, des te verder schijnt men ver- 
wijderd te zijn van de vondst van het oerdeeltje. 
Steeds meer dringt zich de vraag op of de ruim 90 ver- 
schillende sub-atomaire deeltjes die ontdekt zijn, 
manifestaties zijn van trillingen, energie of materie. 


De dichtheid der protunen, die de aardse atmosfeer 
Linnendringen, is niet steeds even groot. Afhankelijk 
van de zonne-aktiviteit kan ze soms zeer sterk toe- 
nemen en aan de polen is dit als noorderlicht waar- 
neembaar. De voortplanting van elektromagnetische 
golven wordt verstoord, zodat radioverbindingen uit- 
vallen of anderzijds onverwachte afstanden worden 
overbrugd. Het Amerikaanse radar-waarschuwings- 
systeem, dat vooral het Noordpoolgebied aftast, 
ondervindt veel hinder van deze verstoringen. Radio- 
astronomen van het Cambridge Research laborato- 
rium der USA luchtmacht hebben een techniek ont- 
wikkeld om vergroting der protonendichtheid 4 tot 
14 uur van te voren te voorspellen. Men heeft name- 
lijk ontdekt da! een protonenbui is te verwachten, 
wanneer de door de zon uitgezonden radio-energie 
een bepaald vermogen overschrijdt in de band van 
ongeveer 0,2..15 GHz, terwijl tegelijkertijd in het 
gebied van 0,6 GHz een minimum wordt gemeten. 
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In het julinum: 
ger besproken, 
komt de heer : 
deze ontvanger 
gescnakeld me 


Deze IC, de us 
SGS, heeft « 


er van RB werd een FM-ontvan- 

vaarin een IC werd toegepast. Nu 

J. Bremer met een uitbreiding op 

waarin een extra m.f. trap wordt 
een IC. Hij schrijft: 


03C is een type van Raytheon of 
laag stroomverbruik en een 


Gegevens van de exra ІС нА703С SGS-Fairchild 


waarden). 
dingsspanning 20 V. 
uf coll. spanning 24 V. 


nning tussen inp.low en inp.high 5 V. 


dissipatie 200 mW. 


LA] 
L^ 


lute 


versterking van ca 20 30 dB. De gevoeligheid 
van het ontwerp is nu uiteraard een stuk groter 
geworden, alsook de selectiviteit door het extra 
bandfilter. De nieuwe ontvanger verbruikt een to- 
taalstroom van ongeveer 30 mA. Ook heb ik het 
schema (fig. 2) van een eenvoudige voeding ont- 
worpen, dat tegen zeer lage kosten kan worden 
gebouwd (minder dan een tientje). De transfor- 


mator is vervaardigd uit een beltransformator, 
рше | 
Ба m А, — +10V 
= — ү soo| 

Fig. 2 - Toegepaste voeding. De benodigde spanning 


wordt met de instelpotmeter op de juiste waarde ingesteld 
met aangesloten afstemmer. 


waar enige windingen worden bijgewikkeld om ca 
15 volt te verkrijgen. Er is ruimte genoeg. De bel- 
transformator kost ongeveer drie gulden. Doordat 
een hogere spanning beschikbaar is, kan men het 
teveel compenseren in een afvlakweerstand, zodat 
minimale brom kan worden verwacht. 


Boxtel C. M. v.d. BREMER 
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ingstemperatuur van O....70 °C. 
| temp.waarden —65.... +150 °C. 
Soldeertemp. aan draden gedurende 60 sec. 
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Fig. 1 - Indien gebruik wordt gemaakt van ееп Philips-af 
stemmer (bijv. AP 2150/00) is ook de ontvangst mogelijk van 
het TV-geluidskanaal 4 van Lopik op ca 87,5 MHz. Spiegel 
frequentie: 67 + 2 x 10,7. Deze mogelijkheid geldt niet voor 
alle Philips afstemmers. 





+300 °C. 











Lezers Forum 


Іп het juli-nummer van Radio Bulletin werd een 
FM-afstemmer met één IC beschreven, welke ik 
heb nagebouwd. Ik heb evenwel een kleine ver- 
andering aangebracht, die een belangrijke verbe- 
tering tengevolge had. 

Du het afregelen bleek namelijk dat T, zeer sterk 
gedempt was. Door 'n kleine condensator tussen 
lip I van de tuner еп T, te schakelen kon dit wor- 
den verbeterd. Hierdoor bleken tevens de selecti- 
viteit en de gevoeligheid belangrijk toe te nemen. 
Bij goede omstandigheden worden nu ook buiten- 
landse zenders hoorbaar. Wellicht dat bij verder 
experimenteren met deze C de werking nog meer 
verbeterd kan worden. 

Tot mijn spijt moest ik constateren, dat de aange- 
geven AFC-schakeling niet deugt. Als men de 
verbinding tussen lip 2 van de tuner en het punt 
AFC verbreekt, zal een eenvoudige spanningsme- 
ting dit aantonen. Uit het feit, dat we spanning 
kunnen meten, volgt dat de varicap in doorlaat- 
richting is aangesloten. Van capaciteitsvariatie en 
dus van frequentieregeling kan op deze wijze 
geen sprake zijn. Om dit op te lossen, zal het een- 
voudigste zijn de aarde van de detector aan de + 
te hangen. (Dit geldt dus ook voor bovenstaand 
schema. - Red. RB.) 


Utrecht W.J. DIJKMAN 
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Toen im 1967 de kleurentelevisie іп ons land startte, brachten wij hijlage in 
Radio Bulletin een KTV-cursus van de hand van C.F. Ruyter, waa le grond- 
beginselen uit de doeken werden gedaan en de werking van de 7 kleuren- 
ontvangst vereiste extra schakelingen іп KTV-ontvangers werden ! deld 
Intussen zijn we twee jaar verder en de snel voortschrijdende te heeft 
geleid tot een tweede generatie KTV-ontvangers. De bijzonderh daarvan 
beschrijft de heer Busman - medewerker van Koelrad NV, (import. I lende) - 
in een vijftal artikelen, die betrekking hebben op de Spectra Color deer. ЗГ) 
van NordMende, een der toonaangevende fabrikanten op dit gebied 
D.m.v. L101, L103 C104 wordt de eigen geluids- 


m.f. versterker (fig. 2) 


De m.f. versterker is geheel in gedrukte bedrading 
uitgevoerd. Dus ook de spoelen en enkele kleine 
condensatoren. Op L101 komt het m.f. signaal uit 
de kanaalkiezer (KK). L101 vormt tezamen met 
het in de KK aanwezige m.f. uitgangsfilter een 


bandfilter. 


5.5 MHz geluids m.f. 
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draaggolf, welke 33,4 МН? bedraagt, verzwakt. 
Hierdoor wordt kruismodulatie tussen beeld еп 
geluidsdraaggolf voorkomen. (о.а. beeldratel) 

Met L104, C107 en C108 wordt de geluidsdraag- 
golf van де 'nabuurzender' onderdrukt, terwijl 
L105, C108 en C110 de beelddraaggolf van de 'na- 
buurzender' onderdrukken. Beide laatstgenoem- 
de filtercombinaties geven m.b.v. R106 en L106 
een zeer smalle doorlaatkarakteristiek. De flan- 
ken van deze doorlaatkarakteristieken dragen te- 
vens bij toi de vorming van de m.f. doorlaatkrom- 


Ine. 








C'J34 RYG 


—|[-4 ала 5150 


—— 1 








АУР. 


250 


ОКТОВЕН 1969 




































LES, WA 
Г Bar nds — 
э, 
m pies 
, 
Vie 
Fig. 
De transistor T101 wordt bij toenemend antenne- 
signaal 'opwaarts' geregeld. Instelling geschiedt 
door de spanning, welke aan punt Q wordt toege- 
voerd. Deze spanning is afkomstig van de AVR en 
dus afhankelijk van de sterkte van het antenne- 
signaal. 1.120, C122, C125, L121, ©6126 епт та 
men het bandfilter tussen de 1e en 2e m.f. trap. 
Om te voorkomen dat het bandfilter door de lage 
ingangsimpedantie van Т102 te sterk wordt belast. 
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is het signaal dat aan de basis van T002 wordt 
toegevoerd, afgenomen van een capacitieve tap. 


Deze tap is het midden van C121 en C127. 

T102 wordt ingesteld d.m.v. R133 сп R131. R123 
dient voor temperatuurstabilisatie. C132 zorgt 
voor neutrodynisatie van T102. 

L134, C133, C135, 1,135, C136 en C137 vormen het 
bandfilter tussen de 2e en Зе mf. trap. R125 
dempt de secundaire van dit bandfilter, zodat het 
filter voldoende breed is. C136 en C137 vormen 
eveneens een capacitieve tap, waarvan het sig- 
naal voor T103 wordt afgenomen. T103 wordt 
geneutrodyniseerd m.b.v. C141 en ingesteld met 
R141 еп R142. In het collectorcircuit van Т103, 
de Зе en laatste mf. trap, is een uitgebreid fil- 
ternetwerk opgenomen. 


De reden van dit netwerk is de volgende: 

Wordt het complete m.f. signaal door 1 diode ge- 
demoduleerd, dan ontstaan bij KTV ontvangst o.a. 
de volgende signalen: 

le 38,9 — 33,4 = 5,5 MHz 

2e 38,9 — 34,47 = 4,43 MHz (Kleurinformatie) 


Bovendien ontstaat 34,47 — 33,4 — 1,07 MHz. Deze 
1,07 MHz is het verschil tussen de geluidsdraag- 
golf en de onderdrukte kleurhulpdraaggolf, wel- 
ke 4,43 МН? bedraagt en bij 38,9 — 4,43 = 34,47 
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MHz ligt. 


Deze 1,07 MHz verschijnt door zijn 


grove struktuur als een zeer hinderlijke storing 
op het beeldscherm. Daarom wordt де m.f. geluids- 
draaggolf voor de videodetektor onderdrukt 
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D.m.v. C144 wordt 1 
toegevoerd aan de dic 
staat op D144 o.a, eer 
luidsmodulatie bevat. 


signaal afgenomen en 
2144, Door menging ont. 
MHz signaal, dat de ge- 
wordt als 5,5 MHz ge- 


luids m.f. signaal ac eluids m.f. versterker 
toegevoerd. 

In een brugschakeling rdt d.m.v. het filter, ge- 
vormd door 1,149 en ( 3, de 33,4 MHz mf. ge- 
luidsdraaggolf onderdrukt. 

Aan de videodetectoi 2154, wordt nu het mí 
signaal toegevoerd. Dit videosignaal bevat slechts 
het helderheidssignaal en de kleurinformatie. Op 
deze wijze wordt de hinderlijke 1,07 MHz storing 
voorkomen. C154, C155, 1,153, C157 еп L152 zorgen 
voor uitfiltering van het nog aanwezige mf. sig- 
naal. 

Met het filter, gevormd door L160 en C160 wordt 
het aanwezige 5,5 MHz signaal, dat bij een niet 
geheel juiste afstemming aanwezig is, onderdrukt. 


Helderheids- of Y-versterker (fig. 3) 

Deze bestaat uit 3 trappen. De eerste trap wordt 
gevormd door T104, welke als emissorvolger is 
geschakeld. Door de hoge ingangsimpedantie wordt 
de videodetector vrijwel niet belast. De spannings- 
versterking is iets kleiner dan 1. 


Van de emissor, welke laagohmig is, worden de 
volgende signalen afgenomen: 


le Het helderheidssignaal. 
2e Het signaal voor de kleurtoonversterker. 
3e Het signaal voor de synchronisatiescheider. 


Aan de loper уап R789, de contrastregelaar, wordt 
het helderheidssignaal toegevoerd. R789 is in een 
brugschakeling opgenomen. Hiermede wordt be- 
reikt, dat het zwartniveau bij verandering van 
het contrast constant blijft. In fig. 4 is dit verdui- 
delijkt. 


D.m.v. het filter, gevormd door L601 en C603, 
wordt het signaal aan de 2e trap, gevormd door 
T601 toegevoerd. Dit filter is afgestemd op 4,43 
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MHz. Bij kleurenontvangst komt er een positie- 
ve spanning op punt R. Deze spanning is afkom- 
stig uit de kleur-overschakeling en spert de diode 
D605. Het filter gedraagt zich nu als een sper- 
kring en onderdrukt de 4,43 MHz kleurinformatie. 
Hierdoor wordt 4,43 MHz moiré-storing op het 
beeldscherm voorkomen. 


Bij zwart-wit ontvangst valt de positieve span- 
ning op punt R weg en de diode geleidt. D.m.v. de 
wikkeling L603 wordt het filter (L601 en C603) sterk 
gedempt. Het filter gedraagt zich nu ohms, zodat 
frequenties van en om 4,43 MHz niet verzwakt 
worden en optimale beeldscherpte wordt bereikt. 
Т601 is voor wisselspanning als geaarde basis ver- 
sterker geschakeld. Door deze meetregel wordt een 
goede ontkoppeling tussen het ingangs- en uit- 
gangssignaal bereikt. 


Helderheidsregeling wordt verkregen door variatie 
van de emissorweerstand. Dit geschiedt met R600. 
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Fig. 6 

Door de gelijkstroomkoppeling tot en met де 
beeldbuis, worden de katodespanningen van de 
beeldbuis gevarieerd. De basis van T601 is d.m.v. 
R624 met de collector van T603 verbonden. Bu 
normale helderheid, dus gemiddelde straalstroom, 
is T603 volop geleidend. 

Aan punt U wordt een spanning toegevoerd, welke 
afhankelijk is van de straalstroom van de beeld- 
buis. Deze spanning is afkomstig uit het hoog- 
spanningscircuit. Wordt de straalstroom  groter 
dan ca 1,2 mA, dan wordt de basisspanning van 
Т603 minder positief. 

De diode D625 begrenst deze spanning boven een 
bepaald niveau, T603 gaat nu minder geleiden, de 
collectorspanning wordt positiever. Via R624 
wordt de basis van T601 eveneens positiever, zo- 
dat de collectorspanning afneemt. (Grotere span- 
ningsval over R602.) , 
Door de gelijkstroomkoppeling nemen de katode- 
spanningen van de beeldbuis toe, zodat de straal- ` 
stroom afneemt. Op deze wijze wordt straalstroom- 
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begrenzing verkregen. In de lijneindtrap is nog 
een 2e beveiliging aangebracht, doch deze wordt 
later toegelicht. De diode D604 in het basiscircuit 
van T601 zorgt voor temperatuurstabilisatie. In de 
collector van T602 is de Y-vertragingslijn V603 
opgenomen. De vertragingstijd bedraagt 0,65 us. 
De schakelaar S1 maakt deel uit van de zgn. 'ser- 
vice-schakelaar’. Bij metingen еп instellingen 
wordt bij het sluiten van 61 T601 gesperd. De hel- 
derheid- en contrastregelaars zijn dan niet werk- 
zaam. 


Via de vertragingslijn komt het signaal op de ba- 
sis van T602, die als emissorvolger is geschakeld. 


Hiermede wordt bereikt: 

le juiste afsluiting van de vertragingslijn. 

2e lage uitgangsimpedantie i.v.m. het sturen van 
de drie parallel geschakelde transistoren in 
de RGB matrix. 

Aan punt F worden via de diode D610 lijn- en 

rasterterugslag-impulsen aan de basis van T602 

toegevoerd. Deze impulsen zijn negatief gericht 

en dienen voor lijn- en rasterterugslagonderdruk- 

king. Indien S2, welke deel uitmaakt van de 'ser- 

viceschakelaar' gesloten is. wordt R607 zo inge- 

steld, dat er op de roodka!ode van de beeldbuis een 

impuls van 7 Vu aanwezig is. 

De hiervoor noodzakelijke impuls wordt verkre- 

gen uit de terugslagimpulsen welke op de basis 

van T602 aanwezig zijn. 

D609 voorkomt dat deze impulsen, indien S2 ge- 

sloten is, wordt kortgesloten. Op het doel van de 

impuls van 7 Vi, op de roodkatode van de beeld- 

buis wordt bij de behandeling van de matrixscha- 

keling + R.G.B. eindtrappen nader ingegaan. 


Matrixschakeling + RGB eindtrappen. (fig. 6) 


Alvorens de schakeling te bespreken, zal eerst aan 
de hand van figuur 5 het principe van de scha- 
keling worden toegelicht. 

De weg van het signaal bij zwart/wit ontvangst 
is door de dik getekende lijnen aangegeven. Zoals 
blijkt, vindt sturing plaats in de emissoren van 
T604, T607 en T610. Door de zeer lage ingangs- 





weerstand bij sturing in de emissoren vindt 
stroomsturing plaats. Ор de collectoren van T604, 
T607 en T610 is dus het Y-signaal aanwezig, dat in 
faze is met stuursignalen aan de emissoren. Bij 
kleurontvangst worden T604 en T610 in de basis 
gestuurd met resp. —(B—Y) en —(R—Y) signaal 
Nemen we T604 als voorbeeld, dan ontstaat op de 
collector het Y-signaal t.g.v. de sturing aan de 
emissor. Tevens is op de collector het (B—Y) sig- 
naal aanwezig t.g.v. de sturing aan de basis met 
—(В—Ү) signaal. (180° in faze gedraaid!). Ор de 
collector ontstaat nu door optelling: (B—Y) + Y 
= B. T604 werkt voor het stuursignaal aan de ba- 
sis als emissorvolger 

Met een oscilloscoop wordt daarom op de emissor 
het —(B--Y) signaal gemeten. De werking van 
Т610 is volkomen gelijk aan die van Т604. De 
basis wordt gestuurd moet — (R—Y)-signaal. Op de 
collector ontstaat door optelling. (R—Y) + Y = R. 


Voor een matrixschakeling geldt: 

51 % (R—Y) + 19 % (B—Y) = —(G—Y) 

of 51 % —(R—Y) + 19 % —(B—Y) = G—Y. 
Via R629 wordt 19 % —(B—Y) signaal aan de 
emissor van T608 toegevoerd. Via de serieschake- 
ling van R654 en R655 wordt 51 % —(R—Y) sie- 
naal aan de emissor van T608 toegevoerd. Op de 
emissor уап T608 is алагат (G—Y) aanwezig. 
Tevens is via R628 Y-signaal aanwezig. 


Op de emissor van 'T608 ontstaat dus: 


(G—Y) + Y = G. 
Het signaal аап de ‹ 
naal аап de emissor 


r is in faze met het sig- 
de collector van T608 is 
dus bij kleurenontv G aanwezig. Fig. 7 geef! 
de sturing van een uis met RGB signalen 
weer. Juist gezegd, G en —B signaal. Bij 
kleurenontvangst w: eindtransistoren T612. 
T609 en T606 met : -G en —B signaal 
gestuurd. 

Bii zwart/wit ontv: orden 'T612. T609 еп 
T606 ieder met ү, al gestuurd. Na deze in- 
leiding is de comple hakeling (fig. 6) snel te 
overzien. Het Y- wordt van de emissor 
van T602 afgenomen toegevoerd aan de emis- 
soren van T604, T607 сп T610. De basis van T604 
wordt gestuurd met (B—Y)-signaal. Op de col- 
lector is dus B-signaal aanwezig. 

De potentiometer R607 wordt met de servicescha 
kelaar S2 in de stand 'service' zo ingesteld, dat 
on de collector van T612, de eindtransistor voor 
rood. een impuls van ca 7 Vu aanwezig is. 
Met R632 wordt d.m.v. de gelijkstroomkoppeling 
de eindíransistor T606 ingesteld. Zodanig, dat op 
zijn collector eveneens een impuls van 7 Vu aan- 
wezig is. 

Ditzelfde geldt voor T609 m.b.v. R658. 

Op deze wijze worden de instellin- 
gen van de 3 eindtrappen aan elkaar 
gelijk gemaakt. 


T604 stuurt T605. de versterking is regelbaar m b. 
v. R640. T606, de eindtransistor, wordt door T605 
in de emissor gestuurd. 

Op deze wijze wordt een goede ontkoppeling ver- 
kregen tussen T606 en T604. De spoelen L643, 
L644 en L615 corrigeren de frequentiekarakteris- 
tiek. De werking van de circuits voor rood en 
groen is dezelfde zodat deze verder buiten be- 
schouwing gelaten worden. Met R640 en R66 
wordt de versterking van T605 en T608 zodanig 
ingesteld, dat de heldere partijen in een zwart/ 
wit beeld kleurvrij zijn. De donkere partijen wor- 
den kleurvrij gemaakt m.b.v. de schermrooster- 
spanningen van de beeldbuis. 
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ТҮ ЗЕСЛІСЕ 


Gelens kreeg ik in enkele dagen tijd twee Philips 
ontvangers type 197Х410 ter reparatie aangebo- 
den met beiden dezelfde klacht, namelijk "lopend 
beeld’. 

Het eerste toestel werd op de werktafel gezet, net- 
spanning en antenne werden aangesloten en een beeld 
volgens de afgedrukte foto werd zichtbaar. 
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hter niet te lopen, waarschijn- 
Nllator wel gesynchroniseerd, 
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De tweede ontvanger vertoonde precies dezelfde fout, 
ook hier werd als oorzaak Cl44 gevonden. 


EEN 21TX311 van Philips vertoonde een zeer zeld- 
4 зате fout. Deze ontvanger had al jarenlang goed 
gewerkt ор есп kamerantenne (zo'n dubbele spriet 
welke boven op het toestel wordt geplaatst) еп plot- 
seling was op een avond het beeld niet meer te ge- 
nieten van de strepen en rafels, die over het scherm 
liepen. 

De fout werd blijkbaar veroorzaakt door een naburige 
(stralende) FM- of TV-ontvanger, want verdraaien 
van de antenne bracht een iets beter beeld tevoor- 
schijn. 
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Volgens de klant hadden de buren echter ge 
vs deze storing, terwijl zij ook op cen binnena 
e TV-programma's volgden. EN ААЖ 
Veiligheidshalve werd het toestel meegenomen naar 
€ Servicewerkplaats; hier kwam na aansluiting op ` 
ееп buitenantenne ееп gaaf beeld tevoorschijn. ` 
vertrouwde de zaak echter nict en na aansluiting 
уап een binnenantenne kwam ook іп de werkplaats | 
dezelfde fout tevoorschijn. 
Na enig zoeken werd de oorzaak gevonden in een 
onderbroken katode-onikoppelcondensator уап de 
laatste geluids-m.f. buis; deze buis stond blijkbaar te 
genereren en de aldus veroorzaakte straling kwam 
vla de binnenantenne weer op de kanaalkiezer net 


toestel binnen met als gevolg een enorme inter- 
ferentie. 


Rastervervorming 


Een bij vele televisie-amateurs wel bekende Im- 
perial 1823 S had opeens de vervelende gewoonte, 
om zijn raster te vervormen al naar gelang de 
beeldinhoud. Gedacht werd aan een verlopen in- 
stelling van de synchronisatiescheider Vervangen 
van de PFL200 gaf geen verbetering, terwijl de 
andere onderdelen in dit gedeelte in orde waren. 
Een externe regelspanning van —15 volt deed de 
ontvanger goed werken, zij het met weinig con- 
trast. Dus werd er aan oversturing in de video MF 
gedacht. Na enig speurwerk werd de transistor 
AF 1215 als de schuldige uit de betreffende МЕ 
gelicht. 

Bovendien heb ik een tweede narigheid uit het 
toestel gehaald. De spanning voor de helderheids- 
regeling wordt verkregen vanaf de katode van de 


beeldbuis, via een weerstand van 68 КО (R317 in 
de fig.). 
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Dit is waarschijnlijk gedaan om bij verstellen van 
de contrastregeling het zwartniveau van het beeld 
constant te houden. Maar wat hierdoor dan op- 
treedt is, dat het zwartniveau tijdens een uitzen- 
ding niet constant is. Want de spanning over P661 
is afhankelijk van de gemiddelde katodespanning 
van de beeldbuis. Om dit op te heffen heb ik R317 
vervangen door een weerstand van 150 КО naar 
de voeding. Dit punt zit ook op het printje van 
het bedieningspaneeltje. Nu blijft het zwartniveau 
tijdens het verstellen van het contrast niet gelijk, 
maar de helderheidsregelaar moet ook gebruikt 
worden, nietwaar? Het toestel draait nu weer el- 
ke avond tevreden zijn NOS-journaal. 
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Amroh luidsprek 
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Amroh luidsprekerkasten zijn oersolide geconstrueerd en feilloos afgewerkt. Door de zware luidspreker- 
magneten wordt een maximaal rendement bereikt. De akoestisch dempende vulstoffen garanderen een 
heldere transparante reproduktie en een gelijkmatige kernachtige lagetonen weergave zonder enige kleuring. 
De Minibox geeft, ondanks zijn bescheiden afmetingen, een zeer gelijkmatige weergave van laag tot hoog 
zonder enige onaangename scherpte. In de grotere Duet worden intermodulatievervormingen voorkomen 
door een luidsprekerscheidingsfilter en een aparte lagetonen en hogetonen luidspreker. Hierdoor een zeer 
gelijkmatige weergave van laag tot hoog, zeer prettig in het gehoor liggend. Combo Ill. Door een grotere 
kast en 3 verschillende luidsprekers met scheidingsfilter is men verzekerd van een grandioze weergave 
met een royale ver naar laag doorlopende bas, een rustige eerlijke evenwichtige weergave van het midden- 


gebied en een mooi ver doorlopend hoog. 


COMBO ІП. tuidsprekerkast voor- 
zien wan een nieuw weergavesysteem 
bestaande uit een lagetonen, een 
middentonen en een hogetonen luld- 
spreker. effectief scheidingsfilter te- 
gen intermodulatievarvormingen. lage 
eigenresonantie van de basluldspre- 
ker (45 Hzl). Уегтодвп 15 W. impe- 
dantie 5-8 0), bereik 45 - 18 000 Hz. 
afmetingen 28 (br.) x 54 (h.) x 26.5 
(d.) cm. 

{п teak en noten f 118,- 
In palissander f 190,— 


DUET. Luidsprekerkast voorzien van 
een lagetonen en een hogetonen luld- 
spreker. effectief scheidingsfilter te- 
деп intermodulatievervormingen, lage 
eigenresonantie van de baaluidspre- 
ker (49 Н21). Vermogen 10 W. impe- 
dantie 5-8 (L bereik 50 - 18.000 Hz, 
afmetingen 28 (br.) x 43 (h.) x 20 (d.) 


cm. 
In teak en noten f 118,— 
In palissander f 128,— 


MINIBOX. Sublleme weergave dank 
zij een speciaal voor kleine kast- 
afmetingen ontwikkelde luidapreker. 
Kan ook op een boekenplank ge- 
plaatst worden. Vermogen 10 W. Im- 
pedantie 5 - 8 С), bereik 65 - 18 000 
Hz, afmetingen 15 (br.) x 22 (h.) x 21 


(d.) cm. 


Fraale uitvoering in teak f 62,50 
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Demonstraties bij 
de echte Hi-fi 
dealer of bij 
АМНОН N.V. te 
Muiden. 

Afd. Opname- en 
weergave- 
apparatuur. 

Tel. 02942 - 19 51°. 


4UDIO-BULLETI 


Onder de vele hi-fi-versterkers bevinden zich nog enkele, die 
wat weinig aandacht hebben gekregen in de Nederlandse radio- 
vakpers. De hieronder behandelde apparaten bieden een inte- 
ressant alternatief, voor diegene die eens wat meer wil, dan de 
gebruikelijke twee-voudige klankregeling. Ook voor de bezitters 
van elektronische muziekinstrumenten bieden de apparaten on- 


VERSTERKERS 


gekende mogelijkheden. Daarom: 
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P rundig C Nivico e.a. brengen sinds 
У enige t k deze interessante verster- 
kers in de ‘toekomst’ zit 'm hierin, dat 
alle akoe rdigheden kunnen worden 
weggewerkt alde frequenties wat ор te 
halen dan akken. Bijvoorbeeld, wan- 
neer een ^ rkerinstallatie ор een bepaalde 


onen geeft, door akoestische 
resonantie, c kan men met één van de filters 
het frequenticgebied van 40 100 Hz zover laten 
afnemen, dat het niveau van de laagste tonen 
even slerk is als dat van de overige frequenties, 
en de resonantie niet meer storend werkt. Dit is 
de professionele benadering. Een andere mogelijk- 
heid is, dat iedereen het frequentieverloop naar 
zijn eigen inzichten kan instellen: naar believen 
van een soort telefoongeluid (400. 1500 Hz) tot 
aan tot aan wat eigenlijk? Afhankelijk van 
het type, varieert de selectieve tegenkoppeling 
van plus of min 20 dB tot plus of min 15 dB. 


plaais tevee 


SCHEMA’s 


Кеп voor ons technische moeilijkheid is, onze 
lezers ecn schema voor te schotelen. Dat is moei 
ІШЕ hier in Nederland. Men houdt zich vast aan 
een soort ‘vertikale schema-binding', wat niets 
anders inhoudt dan dat men hier geen fabrieks- 
schema's publiceert, die jonger zijn dan een vast- 
gesteld aantal jaren. Na wat zoekwerk kwam er 
echter wat uit de bus. Fig. 1 toont de basisscha- 
keling van het selectieve filter. Om een en ander 
duidelijk te maken, kunnen we het schema in 
tweeën delen. (fig. 2a еп 2b) In fig 2a gebeurt 
het volgende: Parallel aan НЕ2 wordt, wanneer 
de loper van de potentiometer naar boven is ge- 
draaid, de seriekring R1-L1-C1 parallel aan Re2 
geschakeld. Deze seriekring is afgestemd ор есп 
frequentie tussen 50 en 15000 Hz. Voor deze fre- 


OKTOBER 1969 


— < 
. Бн Ч “ғ 
% 
War. к, E 
е h 
AN 
Ton fo 


( 
) 





МЕТ 
SELECTIEVE 
FILTERS 


uir 





JF Fig. 1 


quentie wordt de impedantie van de kring mini- 
maal en zal deze frequentie extra versterking krij- 
gen. Voor de overige frequenties blijft de emis- 
sorkring stroom-tegengekoppeld. De condensator 
Ce doet dienst als koppelcondensator; hij laat alle 
frequenties door en is niet van invloed op de 
kring. Voor de werking van fig. 2b geldt hetzelf- 
de, alleen is de uitwerking juist andersom als іп 
fig. 2а. Staat de loper van de potentiometer bo- 
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ven, dan wordt de collector- 
kring voor de afgestemde fre- 
quentie kortgesloten, waar- I 
door deze frequentie sterk 560 k 
wordt gedempt. De overige | 56 p 
frequenties komen normaal 
terecht op de volgende ver- 
sterkertrap. Met behulp van 
RI en R2 kan de mate van 
kringdemping worden inge- 
steld. Worden zij vergroot, 











dan zal de frequentiekarakte- 
ristiek van de kring een vlak- 
ker verloop hebben, zonder 
deze weerstanden zal de ka- 
rakteristiek een scherpe piek 
vertonen. Omdat Ce en Cc re- 
latief groot zijn, zijn de weer- 
standen Re2 ën Rc2 mede van 
belang voor de frequentieka- 
rakteristiek van de kringen. 

Voor wisselstroom ligt ook Rc2 


ша. 3 





Fig. 2B 





ELEKTRISCHE 
VON KARAJAN 


uziek-critici, die zoveel metaforen door hun 
AIA tekst doen, zullen in het vervolg op hun tel- 
len moeten passen! Termen als ‘een adembene- 
mende cadens’, of een als 'elektrificerende voor- 
stelling’, dan wel een uitspraak als 'hartverwar- 
mende (-veroverende) interpretatie’, die in re- 
censies van orkestuitvoeringen wel eens plegen 
voor te komen, zullen van nu af op hun juiste en 
reëele waarden moeten worden geschat. 


WAT IS ER AAN DE HAND? 


Een ploeg Duitse technici wilde wel eens precies 
weten, wat ег in een orkestdirigent omgaat tij- 
dens een concert, bijv. bij dramatische hoogtepun- 
ten(!), of wanneer de tweede hoornblazer uit zijn 
rol valt. 

Technisch proefkonijn werd 'Generalmusikdirec- 
tor Herbert Von Karajan, welbekend. Voor de 
repetitie van Wagner's Siegfried met zijn orkest 
— het Berlijns Philharmonisch — dat plaats vond 
in het Salzburger Festspielhaus, bemerkten de le- 
den van het orkest, dat Karajan in een met dra- 
den en elektroden uitgevoerde kerstboom was ver- 
anderd. Tijdens de repetitie kropen diverse tech- 
пісі om de dirigent heen, om een elektrocardio- 
gram te registreren, of om met een galvanometer 
de hersenreacties op te meten, terwijl met een 
leugendetector de huidtranspiratie — en daarmee 
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weerstanden dienen dus niet 
en. 


aan aarde. Deze twec 
te klein te worden gel 


HET SCHEMA .... 


vonden wij in di 
Het betreft hier de 
co ‘System SEA' (í 
basisschema wordt 
len naast elkaar 
kringen zijn hier р 
Hz, 5000 Hz en 15! 
tiometers in het r 
lijk niets. De wee 
zeer groot gekozer 
ties van respectie 


buitenlandse vakbladen. 
akeling van het JVC Nivi- 
ind Effect Amplifier). Het 
| praktijk een aantal ma- 
cteerd. De afgestemde 
voor 60 Hz, 250 Hz, 1000 
Wanneer de regelpoten- 
staan, gebeurt er letter. 
van de potentiometers is 
pzichte van de impedan- 
e emissor- en collector- 





kring. 

rjm 
de emoties WEI elegd. De experimen- 
ten zijn een onderd uit een reeks, die moeten 
vaststellen, hoe v aziek maken еп er naar 
luisteren en komen voort uit de wens van weten- 


schappelijke onderzoekers, eens precies te weten, 
wat er op psychologisch en fysiologisch gebied ge- 
beurt, tijdens het proces van het ‘muziek maken’. 
Men is van plan nogmaals metingen te verrichten 
aan Karajan, maar nu bij het afluisteren van de 
bandopname van de repetitie. Dan is het ogenblik 
van de waarheid aangebroken! 

Uit eerder verrichte metingen is reeds gebleken, 
dat de hartslag van een violist, vlak vóór een 
moeilijke passage, zeer snel stijgt, soms zelfs tot 
180, terwijl deze normaal ca 72 is. 
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SE 
Na de Robijn Stereo volgt in de reeks bouwdozen van Amroh de meer 


vermogende Robijn 512. Het uiterlijk van de versterker is modern; de ` 
platte teakhouten kast en het sober - im zwart-wit uitgevoerde - front- 
paneel geven het geheel een verzorgde indruk. 


Bouwdoos 


()m een ontwerp geschikt te maken voor de 

bouwdoosvorm, is een eerste vereiste, dat de 
opbouw van het elektronische gedeelte overzich- 
telijk is. Daarom is de schakeling aanmerkelijk 
vereenvoudigd door de keuzeschakelaar te laten 
vervallen. Dit houdt in, dat de drie ingangskana- 
len tegelijk kunnen worden gebruikt, wat overi- 
gens geen bezwaar behoeft te zijn. Een pluspunt 
is, dat naast drie ingangen ook een bandopnemer- 


uitgang is aar 
signaal direct 


gebruikt bij d 


met het dicl 


sterkteregelaar 


ke geplaatst 


De regelversi 


Deze is zo € 
genkoppelne 
van VI leve 
stiek op. Me 
weergave рє 
steld. De k 
king voor de 
kan bieden c 
toepassen. Het 
duidelijk uit 


gebracht; men kan het op te nemen 


afluisteren. Wordt een microfoon 
opname, dan kan worden volstaan 
aien van de sterkteregelaar. De 
namelijk achter de regelverster- 


ker 


т mogelijk gehouden. Het te- 

k tussen de collector en de basis 
een goede weergavekarakteri- 

>) van de klankregeling kan de 

ir eigen wensen worden inge- 

ling geeft een grote verster- 

зе frequenties, hetgeen uitkomst 

‚ die kleine geluidsweergevers 
effect van de klankregeling blijkt 
le karakteristiek. Beneden 60 Hz 





treedt een sterke daling op (12 а 14 dB/octaaf), 
wanneer de 'laag’ klankregelaar geheel open is ge- 
draaid. Dit voorkomt een te sterk 'dreun'-effect. 
De regelversterker heeft een bijzonder laag ruis- 
niveau. Dit werd bereikt door een juiste keuze 
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van de gebruikte componenten. In tegenkoppel- 
netwerken, basis- еп collectorkringen werden ruis- 
arme weerstanden geplaatst. In de schakeling zijn 
deze met 'B' aangegeven. Daarnaast werden ook 
enige l-watt weerstanden toegepast, omdat deze 
een kleinere ruisfactor bezitten. 


De eindversterker 


De eindversterker bevat een quasi-complemen- 
lare eindtrap, die aan elk van de luidsprekers een 
vermogen van 6 watt leveren. De sturing van de 
eindtransistoren AD143 is beperkt door twee weer- 
standen van 56 O in de emissorleidingen van de 
transistoren AC141 en АС142, hetgeen de stabi- 
liteit van de eindtrap ten goede komt. Daarbij is 
de koeling van de twee eindtransistoren belang- 
rijk voor het goed functioneren van de eindver- 
sterkers. Twee zekeringen in de voedingslijn zor- 


gen voor de nodige bescherming tegen overbe- 
lasting. 
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Technische gegevens 


Vermogen per kanaal (bij 5 0) 6 watt 
{bij 7 9) 58 wat 
Vervorming 0,5 9/o 
Ingangsgevoeligheid (bij uitsturing) 
Kristal pu. 135 mV 
magn. pu. 5 mV 
micr. 5 mV 
radio 270 mV 


Ingangsimpedantie 
Kristal pu. 220 ko 


magn. ри. 10 ko 
micr. 10 ko 
radio 470 ko 





ENKELE TIPS 


.... OVER PERSPEX AFDEKKAPPEN EN 


VERVORMING 


X/ eel mensen draaien ongetwijfeld hun platen 
Y met een gesloten Perspex stofkap. (om de stof 
van de platen te houden) Zoals bekend bezit Pers- 
pex een grote statische lading en juist door deze 
lading schijnt de pickup-arm enigszins omhoog te 
worden getrokken met het gevolg dat de effec- 
tieve naaldkracht vermindert. Ik bemerkte dit bij 
mijn experimenten om achter enige vervorming 
van het element te komen. Het regelmatig behan- 
delen van de kap met een antistatische vloeistof 
was de oplossing. Uiteraard kan de kap tijdens 
het spelen ook geheel worden weggehaald. Maar 
dan komen de stofproblemen weer! 


EEN NIEUWE TRUVOX WEERGEVER 


et succes met de weergever 1,5200 'bookshelf' 

van Truvox Ltd, Hythe - Engeland, heeft deze 
firma doen besluiten een nieuwe, wat groter ge- 
luidsweergever te construeren. Dit werd de 1,5300, 
die geschikt is voor wandmontage of als staand 
model. Met deze eenheid wordt de bestaande 200- 
reeks gecompleteerd. Technische gegevens: de 
LS300 kan een continu vermogen verdragen van 
20 watt en heeft een impedantie van 8 9. De lage 
tonen luidspreker, die een resonantiefrequentie 
heeft van 25 Hz, is ca 30x 21,5 cm groot, de twee- 
ter heeft een doorsnede van 3,6 cm, terwijl de re- 
sonantiefrequgentie hier bij 550 Hz ligt. De wis- 
selfrequentie is 1500 Hz. De gesloten kast heeft 
een resonantiefrequentie van ca 45 Hz. Het fre- 
quentiegebied van het systeem loopt van 45 
20000 Hz. De afmetingen bedragen 53 x 34 x 25 


Cm. 
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Frequentiekarakteristiel 15 ...30.000 Hz 
Klankregeling (hoog) bij 10.000 Hz -12,5 dB.... +3,5 dB 
bij 15.000 Н> -16 dB. të dB 
Klankregeling (аса) bil 30 Hz -13 dB... +]5 dB 
bij 70 Hz -55аВ.. +23 dB 


Dempingsfaclor bil lasting 22 dB 


Overspreekdemping JU —68 dB 
Ruis en brom 

[sterkteregelaar дє —60 dB 
(sterkte- еп klankre jen) -55 dB 
Balansregeling 9 dB 


Afmetingen vai 95 x 26 x 40 cm 


NIEUWE HANDELS 


Opgave voor о! rgd door Internationaal 
Merkenburcau V F & CO. NV, Helmholtz- 
straat 61. Amst fsmeer (tel 020 - 937911), 
welk bureau aan n, mits onder vermelding 
van ons blad сп et merk, kosteloos valle- 
dige kopie van e trekt, Indien bij een merk 
geen artikelen zijn dt dat merk voor vele 
artikelen in onze 


De termijn voor 
1 NOVEMBER 1969 


enig depot loopt af op: 


BENEI МЕҢКЕММЕТ 
а icht 1-1-1971. 
Ter instandhouding van rechten dienen belanghebbenden 
voor Nederlandse depots !ijdig krachtens het overgangs- 
recht есп Benelux-depot te vragen. 
169932, MITSUMI, Mitsumi: Denk KK. Tokio. 


169933, Bm. Lettertekens іп cirkel, als no 169932. 

169912, Bm. BLUE HORIZON met figuur, CBS United King- 
dom Ltd, Londen. 

169962, Bm. SDS, Scientific Data Syst. Inc., El Segundo 
USA. 

169983, УІКОА, Vikoa, Inc.. Hoboken, USA 

169988, Bm. NS, Nat. Semiconductor Corp., Santa Clara 
USA. Geïntegreerde ketens en afzonderlijke halfgeleider- 
inrichtingen. 

169909, TIJGER, Humble Oil & Refining Cy, Houston. 
Grammofoonplaten. 

169995, CONTOUR, NV Philips’ Phonogr. Ind., Baarn, 
Grammofoonplaten, geluidsbanden en andere geluidsdra- 
gers; apparaten voor het opnemen, weergeven en ver- 
sterken van geluid en beeld. 

169996, STATUE, als no 169995. 

170064, Bm. NEGRAM DELTA en driehoek, NV Ned. 
Grammofoonmij, Heemstede. Grammofoonplaten, muziek- 
cassettes, hoezen voor grammofoonplaten. 

169937, Bm. SGM met schakelaars, VEB Schaltgerate- 
werk Muskau, Bad Muskau OL, Duitsland (Oost). 
Hoogspanningsschakelaars, elektrotechnische instrumen- 
ten en gereedschappen. 

169994. ENOTS, Enots Ltd, Birmingham. Regulatoren en 
indicatoren voor doorstroming ;controlemechanismen. 
elektronische en elektrische tijdmeters, transformatoren, 
schakelaars en schakelborden. 

169930, Bm. OT EN SIEN, E. Roosterman, hand. o.d.n. Ot 
en Sien, Amsterdam. 
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Het wordt а! een normaal verschijnsel om bij veel 
mensen een mooie Mmagnetofoon, al of niet stereo, 
aan te treffen. Zodra er een blik naar het apparaat 
wordt gewo: gaat de etgenaar in de meeste 
gevallen vol t: tot demonstratie over. 

Het komt hel 20 maar al te veel voor dat deze 
demonstratie с opname betreft welke van 
de radio is о omen en dan под met ееп mi- 
crofoon. ‘He " een microfoonopname’ wordt 
er onverande gezegd. Dit gezegde is type- 
rend voor hi | dat er over het toch zo fan- 
tastische mc foon bestaat. 


en mierc t uiteraard niet om een ra- 
~ diouitzen op te nemen, maar om 
eigen opnam maken. Wat doet nu in het 
algemeen zc jon? (zie ook "Wat doe ik 


met mijn bar 
Een microfoc 


der' uitg. De Muiderkring). 
luchttrillingen op en zet die 


om in elekt: panningen. Er zijn verschillen- 
de principe: arop de werking van microfoons 
berust en ook kunnen microfoons verschillen in 
hun richtingskarakteristiek, d.w.z. zij vangen 


soms meer uit de ene- dan uit de andere richting 
op. Wij kunnen van dit verschijnsel gebruik ma- 
ken om storende bijgeluiden te voorkomen in een 
opname. 

Welke microfoons zijn er zoal en welke typen zijn 
er voor welk doel? 


De goedkoopste maar tevens de gevoeligste is de 
kristalmicrofoon (afb. 1), die vaak als stan- 
daard bij een bandopnemer wordt geleverd. De 
werking hiervan berust op hetzelfde principe als 
de kristal pickup, die eveneens veel wordt toe- 
gepast. Raakt nl. het kristalplaatje in de micro- 
foon in beweging door een luchttrilling, dan geeft 
het elektrische spanning af. Voor ‘huis-tuin еп 
keuken gebruik’ is deze microfoon bijzonder ge- 
schikt, hoewel eventuele opnamen nu niet direct 
van studio kwaliteit zullen worden. 

Naast de kristalmicrofoon is er ook een kerami- 
sche microfoon (afb. 2), die op hetzelfde principe 
berust als eerstgenoemde maar iets minder ge- 
voelig is. Een voordeel is echter de veel langere 
levensduur t.o.v. de kristalmicrofoons omdat het 
keramische materiaal niet zoals de kristalplaatjes 
aan veroudering onderhevig zijn. Ook zijn ze niet 
zo gevoelig voor vocht- en temperatuursinvloeden 
waardoor het kristalplaatje kan oplossen (ver- 
wateren). 
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Een groot voordeel уап de kristalmicrofoon is 
de grote gevoeligheid, de vrij goede frequentie- 
karakteristiek en de lage prijs. (ca f 10,- tot f 35,-) 


De over het algemeen zeer bekende koolmicro- 
foon blijft voor bandopnamen buiten beschouwing, 
omdat zij uitsluitend voor spraak zijn bedoeld en 
veel ruis produceren (telefoon). De elektro-dy- 
namische microfoon daarentegen (afb. 3, 4 en 5) 
is wel wat duurder (ca f 25,- tot f 600,-). Een be- 
zitter van een magnetofoon, die met gedachten 
van echte opnamen speelt, kan het beste dit soort 
microfoon gebruiken. 


De werking berust op de eigenschap, dat een spoel 
die in een magnetisch veld wordt heen en weer 
bewogen, een wisselspanning afgeeft. In vele ge- 
vallen is de dynamische microfoon uitgerust met 
een zg. spraak-muziek schakelaar. In de stand 
spraak worden de lage tonen enigszins verzwakt, 
waardoor het gesproken woord wat duidelijker en 
natuurlijker klinkt. Een nadeel van de dynamische 
microfoon is de geringe output, waardoor er meer 
versterking nodig is. In sommige gevallen moet 
een voorversterker tussen microfoon en bandop- 
nemer worden geschakeld. Wel zijn deze typen 
ongevoelig voor brom. Vervolgens de bandmi- 
crofoon: hoewel dit type, dat in feite ook elek- 
trodynamisch is, vroeger veel door amateurs werd 
gebruikt omdat hij eenvoudig zelf is te maken, 
wordt hij tegenwoordig voornamelijk in studio's 
gebruikt. Het nadeel is nl. dat er een transformator 
met een verhouding van 1:200 bij nodig is. De 


frequentiekarakteristiek is zeer goed te noemen,- 


vooral in het hogetonengebied is hij bijzonder 
fraai. 


Over transformatoren gesproken: Ook bij де mi- 
crofoons moet vaak een microfoontransformator 
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worden toegepast, zij het met een veel kleinere 
verhouding (1 50). De impedantie van de e.d. 
microfoon is meestal vrij laag (50 à 500 О) en 
kan daarom niet rechtstreeks op een microfoon- 
ingang met een hoge impedantie worden aange- 
sloten. Wel is dit mogelijk op veel apparaten die 
met transistoren zijn uitgerust, omdat die over- 
wegend al een hoge ingangsimpedantie hebben. De 
meeste e.d. microfoons hebben een ‘ingebouwde 
microfoontransformator' waarbij het zelfs mogelijk 
is verschillende aanpassingen in te steken, bijv. 
ор 10 КО of 50 KQ. 


De kristalmicrofoon is hoogohmig en kan dus 
zonder transformator worden aangesloten. Een 
condensatormicrofoon waarmee uitstekende ор- 
namen zijn te maken heeft een ingebouwde voor- 
versterker vanwege het zeer kleine signaal dat 
hij levert (afb. Gen 7). Hierbij is echter een hulp- 
spanning van ca 200 V nodig. Door de capaciteit 
van de condensator d.m.v. luchttrillingen te laten 
veranderen, wordt er een a.f. wisselspanning, even- 
redig aan de trillingen over een weerstand cpge- 
wekt. De condensatormicrofoon is nogal prijzig en 
biizonder teer, zodat er voorzichtig meet moet 
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Afb. 8 Afb. 7 


worden omgesprongen. De meeste toepassingen 
worden ook weer in het professionele vlak gevon- 
den. Door de lage uitgangsimpedantie van deze 
voorversterker kan een lange microfoonkabel wor- 
den gebruikt. Dit laatste is ook mogelijk bij ed 
microfoon met lage impedantie. De kristalmicro- 
foon moet via een korte kabel worden aangesloten. 


De elektromagnetische microfoon (afb. 8) tenslot- 
te, komt voor goede bandopnamen niet in aan- 
merking. De freq. karakteristiek is evenals die 
van de koolmicrofoon erg slecht, zodat hij uit- 
sluitend voor spraak te gebruiken is. Toch wordt 
hij nog vrij veel gebruikt voor speciale toepas- 
singen omdat hij zeer klein kan zijn. Een van de 
kleinste exemplaren meet 6 x 9 x 4 mm! Resu- 
merend kunnen we zeggen dat de dynamische mi- 
crofoon door zijn zeer goede eigenschappen en zijn 
relatief lage prijs voor (amateur) doeleinden het 
meest geschikt is, hoewel met een goede kristal 
microfoon soms verrassende resultaten zijn te Бе: 
reiken. Voor hen die al veel microfoonervaring 
hebben opgedaan en daarbij over een dikke por- 
temonnee beschikken, kan een band- of conden- 
sator microfoon wellicht "het einde! zijn. HG 
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W. ЈАК 


Een unieke uitgave op audio gebied: voor da 
eerste keer сеп compleet, vergelijkend over- 
zicht van, voor do amateur interessante, ver- 
krijgbare sterco-versterkers, afstemmers, pla- 
tenspelers, pick-up armen en elementen, mag- 
netofoons, weorgevers, hoofdtelefoons, enz., 
terwijl een belangrijk deel van dit boek bestaat 
uit verklaringen van begrippen uit het audio- 


jargon, hetgeen ook exclusief is voor Neder- 
land. 


In deze uitgave is de audio-markt als een open 
boek voor u te lezen. 


Bestelnummer: 1131 


f 12,90 
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MUZIEKINSTALLATIES 
VOOR MONO EN STEREO 


W. JAK 


Een nieuw begrip doet zijn intrede: het geluids- 
boek. Een boek over wat geluid nu eigenlijk is 
en wat u daarvan kan en mag horen. Över 
ckoestiek en weergevers. Over hoe bei alle- 
maal kan en dikwijls niet wordt gedaan, een 
boek ook waarin diep wordt ingegaan op de 
technische kant: het zelfmaken van weergevers, 
het aanpassen van mono-apparatuur aan ste- 


reo, de verbetering van uw oude radiotoestel, 
cnz. 


Zoekt u maar niet langer: hier is een uitmun- 
tend boek over mono en stereo. 


Cestelnummer: 1129 
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Uit de technische post 


Verschillende lezers vroegen ons om meer infor- 
matie omtrent de artikelen over thyristorontste- 
king van H. Hinlopen, die werden gepubliceerd in 
RB mei '67, en maart 1968 en 1969. Hieronder een 
keuze wit de vragen, telkens met 't antwoord van 


de heer Hinlopen. 


VRAAG: 


[к heb het plan, een thyristorontsteking toe te 

passen in mijn wagen. 1. Heeft de schakeling, 
zoals die beschreven staat in RB maart "68, waar- 
bij de sturing van de thyristor wordt geregeld 
door een transistor, voordelen voor wagens waar- 
van de min-pool van de асси aan massa ligt, boven 
de schakeling in het maart-nummer уап (16 Jaar? 
2 Zijn de transformatoren in beide schakelingen 
dezelfde? 3. Bij de wikkelgegevens staat: 'N1/N1' 
= 44 wdg. Hebben МІ еп МІ” beide 44 windingen 
of hebben zij tezamen (N1 + МГ) 44 мак? 


ANTWOORD: 


1 Voor auto's met de min aan massa Кап zon- 
der meer de 1969-schakeling worden gebruikt. 
Sturing door middel van transistoren heeft geen 
voordelen. 2. Als omvormer-transformator is in 
principe elk geëigend type bruikbaar. U kunt naar 
keuze één van de vermelde typen voor de omvor- 
mer gebruiken. Naast de vermelde transformato- 
ren kunt u bv. ook een transformator met ferriet- 
ken gebruiken. 3. Zowel МІ als МІ” dienen 44 wag. 
te bezitten. 


VRAAG: 


Met behulp van een tweetal schema's (RB mei 
1967 en maart 1969) heb ik een ontsteking ge- 
bouwd (zie onderstaande schakeling). In de om- 
vormer heb ІК de Siemens transistoren AD 133 IV 
toegepast. De collector en de emissor heb ik an- 
ders aangesloten dan getekend in het schema van 
maart 1969. De dioden BY100 zijn vervangen door 
de Siemens type ЕБ 1. Als thyristor heb ik ас 
CH400/10 toegepast, die gelijk zou zijn aan de 
MCR 2304-6 van Motorola. Nu enige vragen: 


А2133 IR 









"2 


a. Кап ік beter de transistoren AD 131 ТУ toepas- 
sen. - b. moet V2 volgens ВВ maart '69 worden 
aangesloten, - c. H2 (= 56 Q) wordt vrij warm, 
kunnen R2 en de eico worden vervangen door een 
weerstand van 100 0? - d. welke thyristorsturing 
voldoet het best, de door u gepubliceerde - in RB 
mei '67 en mrt '69 - of mijn gecombineerde scha- 
keling? - e. is de thyristor CH400/10 wel geschikt, 
of is de MCR 2304-6 te prefereren? - f. tijdens 
het starten valt de secundaire spanning vaak te- 
rug van 300 V~ naar са 100 V~. Wat kan daarvan 
de oorzaak zijn? 


ANTWOORD: 


Om te beginnen kan ik u mededelen dat de scha- 
keling in RB maart 1969 inderdaad foutief is ge- 
tekend. De collector en de emissor van V2 zijn 
verwisseld. a. De AD133 is zonder meer geschikt 
voor gebruik in de door u getekende schakeling. - 
b. zie boven. - c. een draadgewonden weerstand 
is bestand tegen langdurige verhitting. Het gebruik 
van een andere waarde voor R2 is niet zonder 
meer mogelijk daar in dat geval de instelling van 
de transistoren wordt gewijzigd. - d. het in RB 
maart "09 gepubliceerde ontwerp is het eenvou- 
digste en 15 daarom te prefereren. - e. de СН400/10 
is inderdaad geschikt voor het thyristorontste- 
kingssysteem, he niet wegneemt dat mijn 
voorkeur uitgaat het Motorola type MCR2305 
-6. - f. u moet rímoeilijkheden zoeken in 
de voedingsspar oor de omvormer. Deze valt 
te ver terug bij arten van de motor. De thy- 
ristor ontvangst a weinig spanning en wordt 
niet-geleidend. 1 le potentiometer van I00 O 
op 'maximaal' in ellen kunt u mogelijk ver- 
betering krijger aad u aan de accuspanning 
te meten tijden arten. 








JHF ONTVANGST 





ONSCHERPt 


VRAAG: 


Gaarne zou ik uw advies ontvangen omtrent het 
volgende. Het gaat nl. over de in RB juli '65 be- 
schreven TV-ontvanger met printplaat Imperial 
1723. Ik heb een tweetal ontvangers met succes in 
elkaar gezet. 

Onlangs kwamen deze ontvangers mi) weer onder 
ogen en bleek, dat in beide gevallen de scherpte 
van het 2e net (UHF) toch wel wat te wensen 
over laat. In het schema, dat in het betreffende RB 
is bijgevoegd, wordt nl. geen enkele aanwijzing 
verstrekt over de aansluiting van de UHF-tuner. 


АР | 
in auto "E 
aanwezig 
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Ik heb de uitgang van deze tuner, via een omscha- 
kelaar op de print aangesloten evenals de Philips 
VHF-tuner АТ 7635/80, welke een uitstekend 
scherp beeld geeft. Gezien dit laatste, vraag ik mij 
dan ook af, of de aanpassing tussen UHF-tuner 
en print wel geheel in orde is. Ik neem aan dat de 
afregeling van de UHF -tuners wel in orde is. (Im- 
mers beide ontvangers geven onscherp beeld op 
het 2e net.) 

Het betreft hier een UHF -tuner, die іп "66 veel in 
de handel was. Naar hoge waarschijnlijkheid een 
Schwaiger tuner met 2 x AF139. (Afbeelding klopt 
evenals het S teken.) 

Een van de prints heeft bovendien een hinderlijk 
beeldfoutje, waarbij het beeld even zijn neus op- 
trekt in het midden. Vermoedelijk een onregel- 
matige anodespanning op de rasteroscillatorbuis 
die van de boosterspanning is afgeleid. 

Wellicht kunt u iets nader informeren, daar ik de 
zwarte lijnen niet kan verklaren in dit geval; 
vooral de werking van het RC-netwerk in het 
schema rechts van de DY86, waarin misschien de 
fout zit, is me niet geheel duidelijk. 

Metingen met de scoop gaven geen duidelijk uit- 
sluitsel, daar het effect wel vaak maar zeer kort- 
stondig optrecdt. Vooral het tegenkoppelcircuit in 
de rastereindtrap kan hier mischien een nare te- 
genspeler zijn, omdat de fout dan de gehele ras- 
tertrap door 
Indien u hie 


iets kunt destilleren, zal ik uw 
vindingen gaarne 


мегпегпеті 


ANTWOORD: 


Onscherp be 
ren tot een o 
worden vero аа! 
trappen of k 
over de VHI 


n veel gevallen terug іс voe- 
ioende beelddefinitie, welke kan 
, door onjuist afgeregelde mt 
lenkiezer. Daar bij u het beeld 
mer niets te wensen overlaat, zal 
de fout vermoedelijk іп de UHF-tuner schuilen. 
Van het door emde type ontbreken mij ech- 
ter nadere gegevens. Mogelijk is het een type met 
een middelírequentie, welke van het Imperial 
chassis afwijkt Zelf heb ik eens met dit probleem 
te kampen gehad bij inbouw van een tuner in een 
Grundig ontvanger. U kunt hiervoor de volgende 
oplossing aanhouden: 
Stem de tuner af op het signaal van Liopik 2, ver- 
volgens verstemt u de trimmers van de oscillator 
en mengtrap voorzichtig en draait ondertussen de 
afstemknop zodanig, dat het beeld zichtbaar blijft. 
U zult dan een afstemming vinden, waarbij zowel 
het beeld als het geluid correct zijn. Eventueel 
hierna de antennetrimmer bijregelen op minimale 
ruis en het m.f. spoeltje іп de tuner op maximale 
definitie. Dit kunt u het beste doen, wanneer men 
de RMA testplaat uitzendt (meestal 's morgens 
tussen 9 - 12 uur). Bij een juiste definitie moeten 
de verticale wiggen tot 350 400 zichtbaar zijn. 
Het verschijnen van de zwarte lijnen in het raster 
duidt waarschijnlijk op een parasitair oscilleren van 
de raster-eindtrap. Vervanging van de raster- 
eindbuis is de oplossing. 


Fen slecht contact in VDR weerstand R819 kan 
het verschijnsel ook nogal eens veroorzaken. Door 
vonkoverslag in de weerstand ontstaan storings- 
pieken, welke tesamen met de rasterpulsen via 
het terugkoppelnetwerk aan de ingang van de ras- 
teroscillator terecht komen. Een bron van storing, 
die nogal eens bij duitse toestellen voorkomt is 
overgangsweerstand in de buisvoeten door aan- 
slag op de contacten. Ook een haarscheurtje in de 
print kan een mogelijke oorzaak zijn, evenals 
slecht contact іп de potmeters R811, P812, P801. 
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meer sterke variatie in de beeldhoogt 
zijn. СА 
De RC-netwerkjes naast de DY86 maken deel uit 
van de terugslagonderdrukking en de helderheids- | 
regeling, u hoeft het verschijnsel echter niet in 
dit deel van de schakeling te zoeken. ke, 


G.J. v.d. WERFFE 


Са 


LI 
СА 


3 
VRAAG: 
1. Zou 't misschien mogelijk zijn, mij inlichtingen 
le verschaffen over de bouw en eventueel over de 


kosten van het Centraal-Antenne systeem dat be- 
handeld is in Radio Bulletin van december '68. 


М 


Indien dit volstrekt onmogelijk is, kunt u mij dan 
wel zeggen, waar ik de versterkers kan kopen, om- 
dat mijn radiohandelaar niet die versterkers had 
die meneer v. d. Werff gebruikt heeft. 


E Het sysleem moet in mijn geval geschikt zijn voor 
drie huizen en indien het mogelijk is Duitsland te 
ontvangen zou ik dat gaarne van u vernemen. 


ANTWOORD: 


l. Een exacte prijsopgave van het in RB december 
1968 beschreven systeem is helaas niet mogelijk, 
daar dit van geval tot geval verschillend kan zijn. 
U doet er het verstandigst aan, eerst een lijstje van 
benodigde materialen (ook dit hangt van de om- 
standigheden ter plaatse af) op te maken; aan de 
hand hiervan kan u dan een definitieve berekening 
maken. Als u bij het gevonden eindbedrag са. 10% 


bijtelt, heeft u ongeveer een nauwkeurige prijs- 
opgave. 


2. De versterkers kunt u bij elke Philips-dealer kopen 
of laten bestellen. Codenummer van de versterker: 


22ЕА1000, volgversterker 22EA1001 en voeding 
22EA1030. 


3. Ontvangstmogelijkheid van de Duitse UHF zen- 

ders hangt уап de ontvangstcondities еп omstan- 
digheden ter plaatse af. U zou bij buren, die een 
Duitsland-antenne op het dak hebben, eens kun- 
nen informeren, hoe de ontvangst is. Eventueel 
zou u een antenne op Kleef (kan. 46) kunnen rich- 
(еп еп eens gedurende enkele weken de ontvangst- 
mogelijkheden bekijken. Dit kan dan een gewone 
UHF antenne zijn, b.v. een 15 elements. 
Blijkt een regelmatig redelijke ontvangst mogelijk, 
dan kunt u met een betere antenne + antenne- 
versterker op de definitieve installatie betere 
resultaten boeken. Valt de ontvangst tegen, dan 
zou ik u niet aanraden op de definitieve installatie 
een antenne + versterker te plaatsen, daar hier- 
van het resultaat beslist tegen zal vallen. 


Helaas gaf u in uw brief geen kabellengte op, 

zodat ik wat betreft de kabeldemping moet gok- 

ken. Is de totale kabellengte langer dan 50 meter, dan 

kunt u het beste TEWEA coaxkabel type RIS2111 ge- ^ 
bruiken; deze kabel is vrij prijzig, maar geeft per 

100 m 15 dB minder verlies in band IV en V dan 

andere kabels! 


Ook zou ik u aanraden de antenne voor kanaal 27 " 
(Ned. 2) niet te krap te nemen, door een juiste keuze T 
aan antennes en kabel kan u met één versterker | 


voor drie aansluitingen volstaan. 

Komt de antenne op een relatief ongunstige plaats 
te staan, dan dient u de mast te verhogen tot u 
voldoende signaal binnenkrijgt. G.J. v.d. Werff 
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са 27 


МЕТКОМООМ 


Ма епір experimenteren kwam bet volgende sche- 
ma van een transistor-metronoom uit de bus. Met 


де potentiometer van 200 КО regelt men het aan- 
tal slagen per minuut, met de potentiometer van 
47 КО wordt de duur van de slagen geregeld. 

Oostende (België) V. WTTERWULGHE 


| - 9y 


GITAAR-VERVORMER 


Tot mijn grote teleurstelling werkten de door mij 
van verschillende schema's nagebouwde vervor- 
mers niet en hierdoor ben ik zelf gaan experi- 
menteren. 

Het onderstaande schema werkt wel, de toon houdt 
zeer lang aan terwijl het geluid door eventuele 
frequentie-verdubbeling nog 'mooier' is te maken. 
Het is echter wel noodzakelij om voor het appa- 
raatje een voorversterker te schakelen. 


Den Haag H. EUSER 
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AFSTANDSBEDIENING 
In verband met de schakeling in RB-februari 


Over 
niet nodig, dat dc 
combinaties voor la- 
gere spanningen be- 
kractigd moet blijven 
bij hogere spannin- 
gen. En wel op de 
volgende wijze (zie 
fig. 1). Het is na- 
tuurlijk mogelijk de 
relais op lagere 
spanningen opnieuw 
te bekrachtigen. 

Dan moeten de ver- 
breekcontacten wor. 


den overbrugd met ec 


der relais. 
Vucht (B) 
VOEDINGSAPPAR 


Natuurlijk is niet 
kelijk, maar de м 
gebracht, had ik 
ling in fig. 1 is е 
dingsapparaat, m 
kan worden in- е 


De spanningen: 
a...b : 24 V~ Lë 
с d- 24 V I 
е...Ғ:0...24 V 
gestabiliseerd, aíh: 
kelaar S3. 


In fig. 2 een hoor 


afstandsbediening met zenerdioden: het is 


maakcontact van een an- 
H. VANHEUCKELOM 


EN 
|, dit schema erg oorspron- 
waarop ik het heb bijeen- 
erder gezien. De schake- 
iverseel laagspannings-voc- 
bilisator, die naar wens 
eschakeld. 


12 V~ 2А 

12 V= 2A 

А of 20...30 V Т Ы 
lijk van de stand van scha- 


nningsvoedingsapparaat, dat 


de volgende spanningen geeft: 


a...b : 300 V 100 mA 

c...d : 0...300 V 50 mA 
e...h: 63 V~ 4,5 A 

f... g:4V~3A 

1 15 V= 2A 

k...1: 300 V~ 140 mA 


ĮJsselstein 


G. W. GOEDEMONDT 


А52!5 
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VAN ACCULADER é T VOEDINGSAPPARAAT 


Een voedingsapparaat dat са. 4 Amp. levert en (af- 
hankelijk van de belasting) regelbaar is tussen 0 en 
20 V kan worden opgebouwd uit onderdelen die af- 
komstig zijn van een accugelijkrichter. Het apparaat 
voldoet ook cm als accuvervanger te dienen bij het 
proberen en repareren van autoradio's van 6 en 12 V. 








De gelijkricht: tueel nieuw te koop bij сеп 
ongeregelde £ handel te Amsterdam voor 
f 27,50. Ook de с transformator, de gelijkrichteel 
еп een kastje « ) x 15 x 20 cm is daar te koop. 


Badhoevedorp G. WOUTERSON 


C-TESTER 


In RB januari ! 
C-tester. Maar 


65, slaat het schema van een 
moeilijk als het gemakkelijk 


kan? Ik hen eens gaan proberen en onderstaande 
schakeling kwam uit de bus, een C-tester met een 
bereik tot 100 uF. 


Purmerend D. DOEVEN 


520002 Ju a 
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OPBERGEN VAN TRANS ten 


Wie сеп assortiment Ur 
probleem ze na het doormeten uit elka E 

De oplossing is het bekende tute GC uin 
zeer vecl als verpakkingsmateriaal wordt gebr 
Met 'n soldeerbout waarvan men de stift verg 
dcor een koploze spijker, laten zich in dit ma ri 

heel gemakkelijk gaten naar maat smelten. De trans- 
sistoren kunnen in de gaten veilig en zonder kan: 


op verwisselen worden opgeborgen. Met een C 
pen of een viltstift kunnen de gaten genummerd 


worden. Шы 
Leiden W.A.L. DUYNDAM 


NOGMAALS: 

AUTOMATISCHE LICHTREGELING (2) 

Naar aanleiding van het artikeltje ‘Automatische 
lichtregeling' in RB januari 1969, blz. 56, geef ik 


hierbij het door mij toegepaste schema, dat minder 
ingewikkeld is en zeker even goed werkt. Ik neb het 





triac-diac systeem toegepast, waarmee сеп betere 
regeling mogelijk is. De lichtsterkte is regelbaar met 
de potentiemeter van 220 k^). Door het sluiten van 
S2 is de schakeling tevens te gebruiken als toeren- 
regeling, bijvoorbeeld voor de boormachine. 


Gent JEAN-PIERRE MEGANCK 


REPARATIE ELEKTRISCHE KLOK 


Enige tijd geleden kreeg ik cen elektrische klok (oud 
groot model ter reparatie, waarvan de spoel ver- 
brand was. Daar сеп nieuwe speel niet meer ver- 
krijgbaar was heb ik de volgende oplossing gevonden. 
Uit een oude ‘bekrachtigde’ luidspreker haalde ik 
de bekrachtigingsspoel (2500 Q). De spoel werd nu 
verbonden met de weekijzeren kern van het uurwerk, 
met behulp van een stukje koperdraad. Na deze repa- 
ratie werkte het uurwerk weer perfect. 


Heist aan Zee (B) REMI DESCHACHT 


TESTPENNEN 

Bij testpennen van een universeel meetinstrument 
komt het nogal eens voor dat de hulzen loslopen en 
de draden afbreken. Om deze beide klachten te voor- 
komen heb ik de hulzen van de pennen geschroefd, 
en over de schroefdraad en de draadaansluiting een 
druppel Velpon laten lopen. Na even drogen van de 
lijm kunnen de hulzen weer worden bevestigd. Zodra 
de lijm goed droog is, zal het euvel voorbij zijn. 


Naarden FELIX HIJMANS 


A 
4 
sa 


VERSTERKERTJE 


Onlangs heb ik weer enige 
tij aan mijn hobby besteed, 
het resultaat hiervan was 
een eenvoudig pickup ver- 
sterkertje. Het schema 
spreekt geheel voor zich. 


Delft G.A. HARFF 
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HONEYWELL HSM 30 SERVOMOTOR 


De НМ 30 servomotor werd oor- 
spronkelijk ontworpen voor toepas- 
sing іп ponskaortapparaten. Doar de- 
ze motor echter een zeer korte aan- 
loop- en uitlooptijd heeft (van 0. 

1200 omw/min slechts 1 ms), het toe- 
rental continu is te regelen en een 
kortstondige overbelasting van elf 
mool de nominale stroom is toege- 
staan (60 A; 0,05 s), is deze servo- 
motor bij uitstek geschikt voor puls- 
toepassingen, zooals x-y schrijvers, 






H 


ponskaartmochines, computoren, wik- 
kelmachines, enz. Deze motoren zijn 
ook verkrijgbaar met aangebouwde 
iachometer (uitgangsspanning 7 volt 
bij 1000 omw/min). Door de korte 
aan- en uitlooptijd van de HSM 30 is 
het mogelijk de motor 500 x per se- 
conde te starten en te stoppen. Spe- 
cificaties Nominale spanning 24 V 
gelijkspanning, nominale stroom 55 A, 
toerental 4200 omw/min, nom. osver- 
mogen 95 watt, max. aanloop:troom 
60 Amp. 





GASDICHTE 
DRUKTOETSSCHAKELAARS 


Deze volgens een med:ulsysleem 
ontwikkelde schakelaars va: ALCO 
veerkernschakelag:s als 


bezitten 





schakelelement. Hierdoor is een lich- 
te bediening — ca 150 gr. druk — mo- 
gelijk. Eén moduul kan één tot drie 
schakelelementen omvatten. De scha- 
kelelementen mogen elk ca 100 mA 
bij 48 volt schakelen. Het is mogelijk 
de modulen tot een blok samen te 
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voegen om daarmee het aantal knop- 
pen uit te breiden. De afbeelding toont 
het voorbeeld усп een blok. De toet- 
sen zijn onderling vergrendeld, waar- 
door slechts één toets tegelijk kan 
worden ingedrukt. 


(Imp. Van Вецесл, Delft.) 


TRANSISTOREN TT 1 


De universele transistorentester ТТ 1 
van ETG is een nieuw maar zeer 
klein instrument op het gebied van 
transistorericsters. Door de stoti 
sche (ABC) meetmethode is de bedie 
ning eenvoudig en kunnen ор een 
voudige wijze alle soorten transisto 
ren en dioden worden getest. 

Deze miniatuur tester (afmetingen 
100 x 75 x 40 mm) heeft een grote 
bedrijfszekerheid en is geschikt voor 
toepassingen іл de radio en TV ser 
vice, de elekt ische industrie, bij 
opleidingen en-. De stroomverstcr 
king hre is direc: ор de schaal af te 
lezen, waardoor het gebruik van ta 
bellen overbodig is. Door meting van 
de lekstroom kan worden bepaald 





een transistor van het Ge- of 5і-іуре 
is. Enige technische gegevens: Me 
ting lekstroom logo van 0....250 nA, 
stroomversterking hf, 10...300, meet 
spanning 4,5 volt, meetstroom 3 mA 
batterij 9 volt. 


(Koopman, Amsterdam.) 


CALABRO PRENTKAARTGELEIDERS 


Uit de ruimtevaart elektronica stamt 
het ontwerp van de Colabro Unitrac 
prentkaartgeleiders. Voor de топіа- 
ge is geen gereedschap nodig; ter 
bevestiging worden de geleiders in 
3,25 mm gaten gedrukt. De uitvoering 
in polycarbonaat garandeert een 
stevige behuizing voor de prentkaar- 
ten, die bestand is tegen trillingen, 
enz. Polycarbonaat heeft uitsteken- 


k 


NIEUWE INSTRUMENTEN EN :PFARATEN 


de diëlektrische eigenschappen. De 
koeling vormt geen probleem, de 
prentkoartgeleiders zijn voor ca 75 % 
open. 

(Importeur Rodelco.) 


CAEION IC HOUDERS 


Aan de zich steeds uitbreidende 
reeks van ІС accessoires is nu een 
nieuwe 24-pens ІС houder toege- 
voegd, speciaal voor gebruik mel de 
nieuwe DIP - IC's. Deze houder voor 





schakelingen 16 uilge- 
loublė ‘wire wrap! con 
afstand tussen de qon- 
2,54 mm. Пе ofmetin- 
ІС houder zijn 198 x 


L IEMCI PULSGENERATOR 


o 


nleeispanningsgeneralor 

frequentiegebied. De 

eert een impulsspanning 

lement van deze span- 

amplituden van beide 

SE gen zijn onafhankelijk von 

сан te stellen. Met ееп keuze- 

‚cl is het mogelijk een sym- 

metrische of een asymmelrische vuil- 
gangsspanning te verkrijgen. 
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De frequentie 15 0. 1000 Hz of 
0....5000 Hz. De amplitude is regel- 
boar van 0....10 volt, bij een posi- 
tieve of negatieve polariteit. De puls- 
duur (PD) is instelbaar van DI, 
1000 ms. De stijgtijd van de kanteel- 
spanning is beter dan 0,3 ns. 


(Koopman, Amsterdam.) 
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MESSFIX 1000 
De handigste volt -ohm meter 15, 
volgens de importeur, de Messfix 


1000. U houdt de meter in de hand 
en leest direct af. De bediening ge- 
schiedt door schuifschakelaars еп 
een lampje belicht het meetpunt. 








Technische eig ір 50 HA 
draaispoelmeter rreche, to- 
lerantie 1,5 ieteruitslag. 
Meetgebieder 2 50 - 250 еп 
500 volt gelijl panning en 
1000 volt gelijk: 1 De polari- 


teit van de meler worden om- 
geschakeld. Weerstandsmeting: 0 

500 КО. De inwendig eerstand voor 
gelijkspanning: 20 Ko/V, en voor wis- 
selspanning: 5 КО/У 


(Koopman еп Со, Amsterdam.) 


KATODESTRAALBUIS LD 708 


De nieuwe katodestraalbuis LD 708 
van de М.О Valve Company Lid 15 
de eerste dubbelkanon KSB met na- 
versnellingsrooster, waarbij de x en 
y afbuiging onafhankelijk 
van elkaar De y-afbuigge- 
voeligheid dan 4 V/cm еп 


volledig 
werken. 
is beter 


de x-afbuiggevoeligheid is beter dan 
10 V/cm. De benodigde hoogspan- 
ning is 8 kV. Het beeldformaat is 6 
x 10 cm, met een overlapping van 
5 cm. De buis kan worden gebruikt 
bij bandbreedten tot 30 MHz 
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ОЕ ELEKTRONISCHE 
REKENAUTOMAAT Р 251 


Deze schrijvende rekenmachine те! 
mozatek-schrijfkop en geïntegreerde 
schakelingen is korte tijd geleden 


door Philips op de markt gebracht. 
Door een speciale schrijfkop kan een 
schrijfsnelheid van 40 cijfers en te- 
kens per seconde worden bereikt. 





Naast de 13 functietoetsen heeft de 
Р 251 ook nog een toets voor auto- 
matische percentageberekening. De 
rekenautomaat heeft drie werkregis- 
ters en een accumulatiegeheugen. Al- 
le fazen van een berekening worden 
op een gemakkelijk afleesbare tel- 
slrook afgedrukt. 


(Procento, Amsterdam.) 


NIEUWE VARIABELE 
CONDENSATOREN 


Jackson Brothers Ltd (Londen) kon- 
digde kort geleden de nieuwe serie 
condensatoren voor г.Ё.-мегтодепѕ- 
oscillatoren en generatoren aan. On- 
der andere de 'Wavemaster' afstem- 
condensatoren voor ontvangers. De- 
ze condensatoren die opvallen door 
hun lage minimum-capaciteit, zijn 
verkrijgbaar met een maximale capa- 








citeilsvariatie van 10 pF....300 pF. 
Bijvoorbeeld de condensator met een 
variatie van 150 pF heeft een mini- 
mum-capaciteit van 4,5 pF (zie bo- 
venste afbeelding). 

Dit is bereikt, door een keramische 
eind-plaat toe le passen, waarmee 





































nam v 


ТАЛ! 
. ы n ж: 
de ‘actieve’ delen van « 


lor worden gescheiden : 
Onlangs zijn ook de n 
condensatoren van hef typ 
met PFTE diëlektricum — geintrc 
cerd. Momenteel zijn hiervan tien | 
pen іп produktie, inbegrepen de mi- 

niatuur-typen, die geschikt zijn voor 
prentplaatmontage. De kleinste (zie 
onderste afbeelding) is 48 x 32 mm ` 
groot en heeft een capaciteitsvaria- ` 
he van !⁄4 pF....8 pF; de grootste 

van 2 pF... 30 pF. Deze condensa- 

toren vertonen een grote stabiliteit, 

die éènmalig kunnen worden inge- 

steld met een schroevedraaier, zon- 

der kans op later optredend capaci- 

teitsverloop. (TeRaGram, Maarn.) 


UITGANGSPENTODE PL 508 


De Philips PL 508 is een репіоде, be- 
stemd voor toepassing in de beeld- 
uitgangstrap van een KTV. De anode- 
dissipatie is maximaal 12 W en de 
lerugkoppelcapaciteit С.у is zeer 
klein De buis is uilgevoerd met een 
9-pens magnoval-voet. 


Technische gegevens: 


l. max. 100 mA. 
W, max. 12 W 

S max. 9 Ма/У 
Carran 1,6 pF. 

le 300 тА. 
Ur 1224 
LEVEL LOC 


Shure kondigde de intiroductie aan 
van een systeem van geluidscontrole, 
dat in staat is, een sterk variërende 
ingangsspanning te regelen tot één 
uitgangsniveau. 

Het apparaat, de 'Level Loc', 
ceert niet het ingangssignaal, 


redu- 
doch 


regelt het uitgangssignaal tot maxi- 
maal een factor honderd. In congres- 
zalen, enz, waar sprekers met ver- 
schillende spreektechniek en spreek- 
sterkten van een microfoon gebruik | 
maken, komt de ‘Level Loc' het best 

tot zijn recht Zelfs wanneer een 

spreker schreeuwt, zeer zacht spreekt 

of beweegt tijdens de toespraak, 

worden de geluiden automatisch op 

één niveau gebracht. Het gebied van 
automatische regeling kan met een 

schakelaar worden gekozen: 6”, 12" 

of 18" afstand tussen spreker еп mi- 

crofoon. Het systeem kan toepassing 

vinden bij één of meer microfoons, 

een mengpaneel, of in combinatie 

met een bandopnemer. Ое ‘Level бос” 

kan zonder meer aan bestaande in- 

stollaties worden toegevoegd. Voe- 

ding kan geschieden door batterijen 3 
of uit het net. 
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PUZZEL No 10 


HOOFDPRIJS: Amroh Rapid-Core transformator- 
bouwdoos t.w.v. fl. 1$,— 
en negen doeken Meetinstrumenten 
voor Zelfbouw van ñ. J. Dirksen 


Wie niet helemaal een groentje is іп de radiotech- 
niek, weet wel wat amplitudemodulatie is. En bij 
zijn eerste experimenten met een MG-eenkringer 
heeft hij ervaren, dat de weergave van de hoge tonen 
zwakker wordt naarmate de kwaliteitsfactor van zijn 
afstemkring — en daarna de selectiviteit — groter 
is. Waarom dat zo is, werd hem duidelijk, nadat hij 
had geleerd dat een AM-signaal kan worden ontleed 
in drie afzonderlijke sinusvormige trillingen: de 
draaggolf en beide zijbanden. Dat is niet zomaar een 
wiskundige kunstgreep, want die zijbanden bestaan 
echt. Draai maar eens met een héél selectieve 
(kristalfilter!) telegrafie-ontvangeroverdefrequen- 
tie van een AMÓ-zender; werkt die ор 1000 kHz en 
is hij gemoduleerd met bv. 2,5 kHz, dan vindt men 
3 signalen vlak bij elkaar, nl. 997,5 kHz; 1000 kHz en 
1002,5 kHz. Voor een goede LC-kring is een band- 
breedte van 5 kHz heel gewoon en dat betekent, dat 
de zijbandfrequenties van 't voorbeeld al 3 dB wor- 
den verzwakt. 


Maar stel eens: Iemand weet wel een en ander van 
afgestemde kringen, maar heeft nog nooit van zij- 
banden gehoord; hij kent slechts AM als een trilling 
met één frequentie waarvoor de amplitude in het 
ritme van de modulerende toon varieert. Gevraagd: 
Hoe kan hij u desniettemin in enkele volzinnen een 
— eveneens volkomen juiste — verklaring geven, 
waarom de hoge tonen zwakker worden weergegeven 
naarmate de kringkwaliteit groter is? 


Antwoord op briefkaart сап: Radio Bulletin, Postbus 10, 
Bussum, moet uiterlijk 15 oktober in ons bezit zijn. Al- 
leen geldig voor mededinging met zegeltje 69/10 opge- 
plakt en adres van uw radiohandelaar. Schrijf links bo- 
ven op de kaart: Puzzel. 


De oplossing van puzzel no 8 


Dat microfoonversterkertje van Kees heeft de puzze- 
laars nogal wat hoofdbrekens gekost. De meesten 
wisten wel, dat de kantelfrequentie niet alleen door 
de koppelcondensator (100uF) en de belastings- 
weerstand (5 KQ) werd bepaald, maar hoe het nu 
precies zit met de gegeven schakeling (fig. 1), kwam 
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L уап de inzendingen rede- 
Enkelen gaven zelfs een 
ding.De kern van de zaak 
van de schakeling, zoals 
mV-meter, evenredig is 

r de belastingweerstand 
mede afhankelijk van 

n de spanningsbron. En 
stand niet in rekening 
rmoeden vrijwel alle 
uiste aanpak was het 
envoudig, als men het 

de schakeling toepast. 
part, maar het komt er 
wendige weerstand ge- 
ling van collectorweer- 
or zelf. Nu heeft de 
collectorstroom (uit de 


bij iets minder dan de h 
lijk tot goed uit de 
volledige wiskund 
is, dat de uitgangss 
gemeten met de 
met de wisselstr 
vloeit. Die stroor 
de inwendige w 
Kees had die inwe 
gebracht! Dat w 
inzenders ook w 
struikelblok. D 
theorema van T 
Hoe dat gaat is e 
op neer, dat voor 
lijk is aan de рг 
stand еп R, v 
transistor wegen 


gegeven  weersi en voedingsspanning 
kan men bereken 1 I. ongeveer 0,6 mA moet 
zijn) еп de niet-on ppelde emissorweerstand een 
grote R., zodat de collectorweerstand praktisch 
alleen de inwendige weerstand van de uitgangs- 


schakeling vormt. De totale weerstand is dus 5 + 27 
= 32 КО en die geeft in serie met de 100 nF conden- 
sator сеп kantelfrequentie. f, = 1/2 П RC gelijk aan 
ca. 50 Hz. Dat is ca. 6 maal kleiner dan 318 Hz om- 
dat Kees met die 5 КО en 100 nF een 6 maal te kleine 
weerstand in rekening had gebracht. Om op 300 Hz 
te komen, moet dus de condensator 6 x kleiner wor- 


den, n.l. 16,5 ПЕ. 


De hoofdprijs, een Amroh Duet luidspreker in teak 
of noten, werd gewonnen door de heer H. Ver- 
hoestraete te Knesselare in België. Zijn prijs werd 
hem uitgereikt door de firma Radio TV Uilenspiegel 
te Brugge. 


De negen boeken „Geïntegreerde Schakelingen” van 
Jan Bron werden gewonnen door: 


А. van Andel - Uden 

Joost ten Cate - Delft 

P. Cattaert - De Panne (B) 

H. R. v. d. Feen - Harderwijk 
Willy Jacobs - Lebbeke (B) 

W. Koops - Appelscha 

J. Kwint - Elst 

Johan Sevenant - Jabbeke (B) 

J. P. Vandormael - te Heverlee (B) 
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Ontvangen publicaties 


Voor de 36e maal is de bekende catalogus van Klein's 
Handelmij. verschenen. Deze gids, gedeeltelijk in kleur, 
is een luilekkerland voor een ieder Ше ‘in radio doet’. In 
de 112 pagina's dikke gids, de echte naam is 'Koniakt- 
Gids’ staat een compleet overzicht van vrijwel alle elek- 
tronische componenten die er momenteel te koop zijn, 
verlucht met ontelbare foto's. Ook complete apparaten 
zijn er te kust еп te keur іп te vinden evenals een sor- 
tering elektriciteitsmateriaal en elektrische huishoudelijke 
artikelen. De prijs {afgehaald in de winkels) is / 1,10. 


Sinds korte tijd hebben wij weer een groot aantal docu- 
mentatiebladen van National Semiconductor Corporation 
in bezit alsmede de Short Form Catalog van dezelfde 
fabrikant. De importeur van deze serie halfgeleiders is 
het ingenieursbureau Koning en Hartman N.V., die te- 
vens de Ға. Cryslalonics INC. vertegenwoordigt. Ook van 
deze laatstgenoemde vertegenwoordiging ontvingen wij 
een keurig uitgevoerde catalogus (silicon semiconductor) 
devices) met een prijslijst en een bijzonder interessante 
folder betreffende Hybrid IC's. 

Voor ons Ғеггс iiconductor Manual hebben wij 
weer een nieuwe aanvulling gekregen evenals een Бе- 
knopte catalog Ferrant: halfgeleiderprodukten. 
De importeur, k NV stelt deze laatste bro- 
chure gaarne te ig aan de geïnteresseerde le- 
zers van ons 


Het 'Zweites L nsehen' geeft ieder jaar een 
boek met we den betreffende de Duitse 
[V productie: dit jaar hebben zij weer 
prachtig, in den, exemplaar gekregen, 
verlucht met intal folo's waarvan vele 
in kleur. Verd sk een groot aantal onder- 


werpen, w.o. ki j 
en grafieken 


schermen en veel tabellen 


Zoals bekend h 
hun apparaten Ne 


het plan opgevat, om bij al 
jebruiksaanwijzingen te gaan 


voegen. Пегас { in enkele weken de gehele 
serie klaar zijn n een regelmatig tempo komen 
ze nu toch binnen. Dit 11 een tweetal gebruiksaan- 
wijzingen voor de Z erspiegel Eleganz 2400, Exclusiv 


М 2400, T 7005 H, Т 70 |05 М. еп T 7008. Het is te hopen dat 
dit goede PS ing zal vinden. Imp. Siever- 
ding. 


Mededelingen van Electrostoom maart 
aantal interessanle onderwerpen w.o. nieuwe compacte 
magneetschakelaars, de Frio-Lac melkkoeltanks en het 
nieuwe universeel registreerinstrument type К27Т. 


1969 bevat een 


Alles over het nieuwe contactmateriaal van Hirschmann, 
dat speciaal is ontwikkeld voor toepassing ор geétste 
bedrading kunt u lezen in het nieuwste nummer van ‘Die 
Brücke zum kunden’, waarin naast het genoemde nog 
een aantal lezenswaardige artikelen staan. 


Amroh heeft een nieuwe serie melalen kastjes en instru- 
mentkasten. Bijzonder fraai en goedkoop zijn de kastjes 
vit de А, B en CH-serie, die hun weg naar amateur en 
industrie wel zullen welen te vinden. Ook de al bekende 
UK-serie is in een fraaie geïllustreerde folder opgenomen. 


Zoals gebruikelijk is het jaarverslag der V.E.V. over 1968 
weer verschenen. Naast dit jaarverslag heeft een nieu- 
we uitgave het licht gezien nl. Elektrovisie, een uilgave 
welke in de toekomst iedere 3 maanden zal verschijnen. 
Tot slot is ook weer een nieuwe catalogus van uitgaven 
der VEV. verschenen. 
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In scripto sopienta 


TOEKONST... 


IS ег ook voor u in de elektro-, radio-elektronica- en te- 
levisie-techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vakdi- 
ploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig een be- 


deijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belang- 
rijke functies eveneens. 


Door onze opleidingen 


kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig 
hebt. De opleiding is geheel schriftelijk en direkt op het 


examen gericht. Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar 
door onze 


Speciale opleidingsmethode 


waarbij u direkt de complete leerstof ontvangt, zodat u 
zelf uw studietempo kunt bepalen. U werkt mel de grootst! 


mogelijke zekerheid van slagen door onze examenwaar- 
borg. 


Vraagt inlichtingen 


U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, 
Elektro, Radio-elektronica en Televisie, met overzichten 
van de exameneisen, de leerstof en vele andere waarde- 
volle gegevens. 


Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in geheel Ne- 
derland onze adviseurs tot uw dienst. 


Welk diploma 
wilt u behalen? 


Transistortechniek 
Elektrowinkelier 
Radio/Televisiedetailhandelaar 
Elektrotechnisch Installateur 
Radio-/Televisie-installateur 
Sterkstroommonteur 
Radiomonteur VEV 
Elektronicamonteur NERG 
Radiotechnicus 
Elektronicatechnicus NERG 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Middenstandsdiploma 


Verenigde 
Leergangen 
voor 
Schriftelijk 
Onderwijs 


CENTRUM VOOR VESTIGINGSOPLEIDINGEN 


Tuinlaan 163 - Schiedam - Tel. (010) 26 97 12 


Set 
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Schaub Lorenz 81 sporen Stereo toon-band loopwerk. 
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Verhuistrafo 0 - 110 - 220 valt 


100 VA 


f 12,50 


(zie voor een komplete beschrijving 
juni nummer ELEKTUUR 1969.) 


Ronde houten pootjes voor TV en ra- 


ua 
Ó 
< 
a 
š 


IS 
GESLOTEN 


dio met bevestigingsplaat 44 cm lang 


7 2,95 


Nieuw verpakt in doos 
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DOE HET ZELF TV TOPHIT 1969 65 cm BEELD 


wordt u gebracht! 


Afbuigunit 1105 
wand voor de | 





TOP HIT 


Complete TV 
Idem zonde 





ñ \ ' { | 
Re 


Papstmotor 


110 - 130 - 150 - 220 - 240 - 260 volt - 
50 Hz, asdikte 4 mm f 12,50 








EXTRA SPEC 


door Radio Service Twenthe N.V. 


Een asymmelrische kast voor een 65 cm beeldbuis 
en ZES druktoetsen afstemeenheid. 


De kasten zijn leverbaar in de kleuren noten-mal 
of donker gepolitoerd 


Een daarbij passend chassis voor kast 
en afstemeenheid met 7 transistoren en 
9 buizen voor 110° 65 cm beeldbuis 
(65 - 11 W) met schema 


Een set montage-onderdelen, bestaan- 
de ui: 4 polmeters, 4 knopies, luid- 
sprekerrooster, zekeringhouder, UHF + 
VHF entree- en montageplaat 





jspreker hierbij passend Achler- 


L FIRATO AANBIEDING 





спа. Grootbeeld . TV 
seldbuis 65 cm f 379,- 
T / 249,- 
{ (m 
Беттен 
NSF - UHF tuner model А А022182 Ва - 03 W у 2,25 
PCB6 - PC88 model В 4022167 109 - 07 W у 2,50 
Ant. aansluiting 300 ohm f 24,75 model Е AD3417S 30- IW у 3,50 


тоа. Н AD1300HZ 250 - JW f 2,95 
medel К AD3316S 89 - 1W f 2,75 





Pirelli 

калыс AD1300 Z - 3 ohm - 2 watt / 3,25 
ОНЕ tuner LD2400H - 25 ohm - 2 wall | 4,95 
ST29] met AD2319 5 - 6 озт- 1 wait .. f 4,95 
a. 2 х AF39 ADI500X - 3 ohm - 3 walt .. f 5,95 
UHF tuner 2e net AD2700 S - 5 ohm - 3 watt .. f 7,95 
PC86- PC88. Ant. aansluiting 300 ohm Fijn- en grofafslemming, теі AD2700 M - 5 ohm - 3 watt .. f 8,95 
met fijn- en grofregeling 119,50 schema "m т j 24,75 | AD3464 X - 5 ohm - 3 watt .. f 7,95 
10 stuks "Т … f200- АПЗ464М - 5 ohm - 6 watt .. f 8,95 
AD3514 M - 5 ohm - 6 watt .. f 8,95 
Motor 220 volt AC - Lichtgewicht hoo LEE AD3574 M - 5 ohm = 6 май RER 

50 Hz - 15 watt met 





О. propeller f 9,50 140 g, type HS30, 100 Q ...... f 4,50 
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Kortsluitmotor 220 volt - 50 Hz 
| 1500 toeren - 20 wett f 6,50 
Luidspreker 50 mm rond 25 Š ” 
0,2 watt рег stuk ў 0,95 <Á 
per 10 stuks f 8,50 
per 100 stuks f 75,00 
Blaupunkt FM-tuner met tran- 
sistor en afstem-C | 14,50 
Tumbterschakelaar aan/uit - ДЕУ; SE 
| => =] А = 
250 volt - 2 amp. ... ..p.st. / 0,45 i — — Ë а 
10 stuks /3,50 100 stuks f 25,00 3 да ee = e Se 
-- e 3 š | = 2 5 =" zr Ze I 
і | Í э» =: = -ш®- 
í i Р. — — 
| f — = pz: asa ë 
{ ` mul = 5> 
t i e. | = > 
| Er OG. 561: m. 8 
{ < D ті 


ІВМ АУА met div 
Tor-Diodes - R's en C's 


Per stuk ) 0,75 рег 10 stuks f 5,00 


| 
Í 
| 





{ 
Kë, 5. 


NordMende transistor FM tuner met 
AF105 en AF135 MF 10,7 MHz / 9,50 





Druktoeisschakelaar, 6 toets 


ERE Tieni 6 watt EL84 op 
4 х wissel per toels .......... ) 4,95 AM 


5 ohm 02,95 





Teller met vier cijfers met nul- 


stelling ] 4,95. 
| — 
| 
_ жыл va 
uurmotor op  kogella- 
FD . 7 495 





Graelz Stereo Signaal aangever 
|. EC92 еп neonlampie 
м in doos 


к 
“! 


| 250 


= 1) 





Schaub Lorenz. Touring box RADIO. 
kastje met ingebouwde !5р'ѕ 5 Q 2 W 
afm. br. 53 ст, diep 25 cm, hoog 16 
cm in 3 kleuren hout, licht eiken-no- 
tenmot en palissander zijkanten mel 
lichte boven- en voorkant slijplok. 
Nieuw in doos verpakl 

prijs EXTRA speciaal 
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KOKER LAAGVOLT elco's 


1000 xF - 40 V f 1,95 
2500 aF - 15 V 2,00 
2500 КЕ - 40 V 3,10 
SILICIUM 
GELIJKRICHTCELLEN 

B60 C800 [ 1,95 
B40 C2200 3,95 
880 C2200 4,50 
B250 C2200 6,50 
B500 C2200 9 50 
B80 C400 2,95 
B40 C5000 6,50 
VLAKCELLEN 

830 С100/150 f 125 
В30 C150/250 1,59 
В30 C300/500 1,75 
B30 C450/700 3,00 
830 C600/1000 3,25 
В60 C400 2,75 
В150 C60 1,25 
8150 C100 1,25 
8250 C75 2,50 
B250 C100 2,75 
B250 C125 | 5 
B300 С80 3,59 
STAAFCELLEN 

B250 C75 2,25 
E250 C50 
BLOKCEL BRUG 

25 V - 10 A 11,96 


Graetz onderzetpozijes 


voor radio of TV. Lang 44 cm 
diep 30 ст. Breedte instelbaar 
door tussenlat. 


Nieuw in doos met montage- 
schroeven en takening 





UHF-transistor converter 
2 x AF139 


) 39,50 


Wieltjes voor ТУ of radio ta- 
fels ` `, 4 stuks voor / 1,95 


Heco drukkamer luidspreker 
50-1 watt.. f 6,50 


DEN HAAG 


ZENERDIODEN 250 mW 


ZG 3,9 ОА126/12 
ZG 4,7 OA126/14 
ZG 6,8 ОА126/18 
ZG 12 BZY18 
ZG 22 BZY19 
ZG 33 В7Ү20 
per sluk f 2,25 
Idem 400 mW 
71 78 214 222 
23 79 715 Z25 


24 710 716 727 
25 211 218 730 
26 712 220 733 





77 219 

per stuk f 2,25 
Idem 10 W 
ZL] 7410 2133 
213 2112 2139 
ZL5 ZL15 7\47 
716 2118 ZL56 
217 2122 7168 
218 2\27 71120 
219 per stuk / 3,78 

TELEFUNKEN 


transistor-assortimeni: 


10 HF-transistoren 
AF101 - 105 - ОС612 
10 LF-transistoren 
10 eindtransistoren 


OC604 AC106 
Totaal 30 stuks 
voor {3,90 





Opbouw Sprint Toerenmeter 


1 mÀ 270 graden | 49,50 
Inbouw Rally toerenmeter 
| mA 270 graden / 39,75 


Tacho inbouwset te gebruiken voor 
beide meters met printje en ІС 1914 


f 9,50 
MUIDERKRING Documentatie 
TV-map по ШИ (of 15,50 
Aanvulling  !l f 11,80 
Bandrecorder-map .......... {15,50 


9? 


GIRO 201 309 


Nieuwe typen silicium transistoren 


(Met folder en volledige gegavens 
van de fabriek. Gegevens op аап- 
vraag ook los verkrijgbaar.) 


P346A 11,6 C426 | 2,25 
A 1,65 4 

C424 1,50 SC Ke 
V435a 1.50 d 
C425 10 V4lüo 2,25 
C400 2,55 C407 1,65 
Dioden 

EA403 у 0,45 ЕС402 у 1,15 
EB383 0,85 EC401 1,45 


Dubbele transistoren 


20415 /6,55 2V435 у 10,15 


Geïntegreerd: schakelingen 


UBA990028X у 4- | UBA992328X у 7,30 
UBA991428X å,- 


SILICIUM en 
GERMANIUMDIODEN 


ААЛИ =ОА172 
AA119 | 
AA132 = OA150 
AA133 = ОА1&1 
AA134 = OA174 
AA138 = OA160 





AAY22 
CHé3h = ОА5 [кы 
y per 
OA70 stuk 
DA72 
OA73 
OA79 
OA! 
ОА85 
OA90 
OA95 
ВА... 
BA102 41 1,00 
ВАТОЗ К 1,00 
BAIO те 
BAI Иа 
ВАТТ. 1,00 
ВА! еккеннен 0,50 
ТУЫ 1,35 
BAl48 ЕИ 1,20 
вү100 1,75 
BY114 OE 1,80 
avid COME |... — 5,400 
BY122 ...... n 2ДЕ 
BY123 СИЗ 
Тын 1,20 
вү127 8 Lë 1,75 
pyl40 к Rs с SE 
BYY37 e TE , 7:227 949775 
Byysa m 2,75 
BYX10 ке ДО Ө 1,50 
87100, E 1,75 
ОАО TRE 1,20 
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Tele-microfoon kapse! Extra speciaal luidsprekers 
voor autoradio's nieuw 
verpakt in does in de vol- 
gende typen, voor de lage 
Prijs van {9,95 рег sluk, 
Ford 12M 1,2-1,5-12 МЛ, 
coupé соты no 002 
Opel Kadelt; - L Kadelt cou- 
pe - Caravan 1000 no 024 
Opel Rekord: Record 17001 
L6 - Coupé caravan no (М 


model А - koolmicrofoon p.st. f 1,- 
model B - telefoon .......... f l- 





Opel Карнап - Admiraal 
Diplomat no 005 
Ford 17M M/TS - Coupé . 





Houten voorkant om zelf uw 
kast te maken voor stereo mu- 


ziekcenter. Originele fabr. Turnier по 007 

plank, afm. 31 x 67 cm ...... f 9,50 Mercedes Benz; 190-220/220SE - 200 - 230 )8 BMW 1500 - 1600 . 
1800 - 1800 TI no 009 - Fiat 1500 C 65 0 CTS no 010 - DKW 
F102 AUDI no 018 
Handelaren en wederverkopers bijafna tuks 25 procent korting. 
Adapter voor carsette recorder, G nsistor VHF kanaalkiezer 
enz. maakt van 12 vol! DC 6 еп 1 x AF109 .. у 17,50 





8 volt DC, type SA9190 met E 
schema ESS 






Se 


3 Koelvin voor 





А Й ТО-3 оа 
Ж voor 2!N3055 
Zei enz. / 2,25 


Model Z - motor те! veriraging 
12 volt AC - 17 watt co 150 t 
as dikte 5 mm - lang 25 mm f 12,50 


Model A - Siemens Col- . 
re 220 ! Model F - Kortsluitmotor 220 V AC 
кы S VO! - 50 Hz - 1500 toeren as dikte 


100 watt - 9000 toeren 5 mm lang 20 mm Ke.: Í 595 
os dik 7 mm - 
lang 12 mm . f 9,50 


Model B - Indolamotor 
12 volt АС - 50 Hz 

17 watt as dikte 4,5 mm 
апа 55 тит {7,50 





Model O - Collectormotor, 220 volt - 50 watt, ca 10.000 toeren 
asdikte 5 mm - lang 15 mm … 





j 5,95 
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Model А - Aluminium luidsprekergaas TV raster уйдапа Spuitbussen 160 cc 
zilverkleur, afm. 11 x 20 cm .. f l,- type AT3507 .. ... J 395 Kontakt 60.5 2 f 6,00 
Моде! F - Aluminium luidsprekergaas Kontakt Ai >, Са Ж f 5,00 
zilverkleur, afm. 34x 120 ст . f 12,50 REC d ee d Sex SES EEN f 4,50 
goudkleur afm 40x120em 71650 Gevoelige printplaat met fo- EEN 
Model Z - Luidsprekergaas, brieksgegevens afm. 35 х 40 ст f 13,50  Politoer 80 .................. ) 3,00 
afm. 9 x 23 ст; ijzer beige Spray 1007”, РАТ en f 3,00 
gemoffeld .f l Nr. WL ТЕКЕ „ЖО. s f 3,90 
Metaal papter condensatoren Fluid 101. een f 6,00 
Kontakt-60--- 75 cc f 3,00 
2 wF 220 volt AC f 2- Kontakt 61 -775 ccv ME f 2,70 
2,5 uF 220 vollAC .... у 2,- 
jw 220 volt ACT 777722 SR j dh. 
45 + 0,5 «Е 300 volt АС... f 3- Hirschmann г.се:рсппеп KLEPS 
DER 380 volt AC .... у 3,50 30 roed of zwart рег stuk .. f 2,95 
10 nF 250 volt AC . f 6,50 


Radio distributie 
Model O - Luidsp 
Plastic, kleur 


schakelaar met lijn- 





trafo 6 standen en 
gen 15 x 23 cm 


volumeregelaar SEL MOTOREN, spanning 80 V 
Model B /7,50 (3 stuks in serie op 220 V). As 
Luidsprekerroosk 4,5 mm, lang 20 mm, 3 stuks f 10- 
Zeer buigzaam, a TL 






ALUMINIUM PLAAT 
TN ШІ; Model B Philips dubbelom- 
| I ЯН schakelaar 250 volt - 2 атр / 2,95 300 x. 300 х 15 en LL f 1,75 


M 400 x 200 x- 15 mm f 1,75 
ІН Model W Drukschakelaar 400 x 400 x 1,5 тт ........ f 3,25 
|І I! 2 x maak ees f 150 500 x 250 mn f 2,50 
| | 
Ml | d Model 2 b | 
raros esas Drukschakelaar aan/uit ...... J 1,25 Soldeerboutan 





prima kwaliteit met 1/2 {aar gar. 
Model A - Motor 220 volt 





ХУ оу. LLL f 7,00 
- 50 Hz -250 toeren type 220 V, ІТ 4 8,00 
AU5005. Asdikte 1,5 mm 200.V; 100-М/- aa f 9,00 
lang 5 mm 48215 m 4 $ 
Model B - Dubbel motor 2 x 40 V Model Z - VU-meler type 
50 Hz. Asdikte 1,5 mm - CR 65 P, afm. 77 x 87 mm .... f 22,50 
lang 5 mm f 4,95 Model F - Indicatiemeter 100 nà 

i itch 

Model O - motor 220 volt - Мега. aím.-25 x 25 mim i ..f 4,95 
50 Hz - 250 toeren. Siemens Model F - 1хтаак 250 V-5A f 1,50 
Asdikte 2 mm - lang 5 mm .. / 3,95 Model Z - Ixwissel 250У-15А / 1,95 
Model W - Motor 220 volt - Model O - miniatuur 20 x 10 x 5 mm 
30 Hz - 200 toeren. Asdikte Ixwissel 250 volt - 5 атр, .... f 1,75 
1,5 mm - lang 5 mm f 2,95 
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BILDESDIJKSTRAAT 84-86 
É M AMSTEPDAM-W. 
TELEFOON 164148 - POSTGIRO 443591 


ATTENTIE: 


“s MAANDAGS de gehele dag 
GESLOTEN 


BEZOEKT ONZE 
ZELFBEDIENINGSAFDELING 
MET EEN KEUR VAN ARTIKELEN 
TE UITGEBREID OM HIER OP TE 
NOEMEN. 









MAAK ZELF UW TV 
Diverse 59 cm beeldbuiskasten 
passend te maken voor 

1923 chassis .. / 19,75 
Noten gefineerde kast, asymm., 
v. 48 cm beeldb. A47-11W / 19,75 
1923-chassis met kleine beschadi- 
dingen of defecten 

(zie beschr. RB maart ”68) 
compleet met buizen .... f 134,50 


Combi-kiezers met doorlopende 
afstemming UHF/VHF f 32,50 














Weer ontvangen: 
Kleine Philips UHF inb. tuner 


MF 38,9 MHz . f 24,75 
Klein model Philips UHF tuner met 
transistoren, CONVERTOR type, 
300 Q in - 60 en 300 Q uit f 24,75 
Ingangsplaatjes 60/240 Q g 0,50 
Transistor UHF convertor tuner 





Hopt met schama . f 29,50 
Нор! UHF tuner met aange- 
bouwde fijnreg. 300 Q mf. 
BE ée, / 24,75 
Regeltrafo's (Variacs) 
0-260 V 4 Amp / 65,— 
2 Amp. f 45,— 8 Amp ICH 


ONZE BEELDBUIZEN AANPIEDING 


AW59-91 у 94,0 AW47°' 750,00 
A59-12W у 110,00 A47-1' / 95,00 
A59-16W у 120,00 АУ/43:2  ! 74,50 
BX30354 = A30 - 10 W ' 34,50 


Baeldbuizen alleen afcg^^*cald. 
worden niet verzond 7. 


Cassette recorder in eonvou- 
dige uitvoering. Compleet m. 





toebehoren ...... ......... f 129,50 
Cassatte recorder 

сотр!. те! toebehoren / 144,50 
Cassette recorder met netvoe- 
dingdee! compl. m. toebeh. / 174,50 


Transistor TV chassis 1102... f 99,50 
UHF haakse fijnregeling ..._.. f 1,95 


Teleklar Telefunken .. f 2,50 
SCOPE BUIZEN 5 BP 1 f 17,50 
3 ВРТ /29,50 5CP1 } 17,50 














Verzendina uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling voor rekening 
10 °/a bij afname van 10 stuks van hetzelfde anükal. 
Al onze prijzen zijn incl. BTW. 


Minimum posterder f 35 — 


en risico kopc: 









SPECIALE AAN IEDING 
Bandrecorder merk RHODEX 
dubbelspoor 3 snelheden 


comp. m. baad еп mike f 179,50 








STEREO TUNER merk WIEN met 
ingebouwde iransistor eindver- 
sterkers. Voor spec. prijs / 199,50 


CELLEN - TV en normaal 


E220C 300 mA ) 2,50 
Brug 1,5 А, 25 V f 2,75 
Siemens В40/С500 .. f 1,75 
Максе! B250C75 100 f 3,09 
Silicium В40/С2500 / 4,75 
B40 C1200 f 2,50 
Siliciumdiode, 60 V 10 A 2 375 
Silietumdtade, 450 V 1,2 A f 4,75 
Siliciumdiode, ongeveer gelijk 

aan BY104 (SEMIKRON) f 1,50 
bij 10 stuks / 12,50 
AFBUIGSPOELEN 

1109 als АТ1009 / 14,75 
Philips 90° АТ1006 f 5,00 
Telefunken 70° еп 90° / 7,50 
Plessey 90° afbuigspoel te ge- 
bruiken voor Philips AT1007 f 7,50 
TV-masker 59 cm 4,75 
Trekbanden voor bevestigino 

5? cm beeldbuis f 4,75 
Defccta HSP-unit 110? voor de 
onderdelen, spoelen, enz. j 2,50 
Philips beeldbreedteregelaar 

1109 АТ4008 f 1,78 
Grundig of Blaupunkt beeld- 
uitgang 110° f 3,75 
Gorler FM tuner те! ECC85 f 0,50 
Transistor FM tuner Blaupunkt / 14,50 
Woelke prof. stereo koppen 

2 x halfspoor ` | f 7,50 
Woelke 4 sp. wiskoppen f 5,75 


AEG bandroe. motoren 220 V f 9,75 
Papst bandrecordermotoren 


42 V BEN. «T... f 11,50 
Toller recorder motoren / 9,75 
EMI dubbele motoren / 24,75 
Trans. stereo versterker 2 x 4 

W audio sonic f 94,50 


Wij hebben een grote voorraad 
nieuwe radio en TV-buizen van 
bekkande merken beneden grossiers- 
prijzen met volle garantie. 
Cijferindicatiebuizen type GN4 / 17,50 
Buishouder hiervoor .......... f 2,50 











ANTENNE-VERSTERKERS 
VOOR KANAAL 35 en 46 
Met 2 transistoron, merk Stolle, 
1750 
'edband versterker voor VHF- 

UHF met sil. trans 


compleet met voeding 


ANTENNES 
Auto-antenne, inzinkbaar met 
lot ocn. РӨЛГЕ 


A nnes voor Duitsland 


ІС-60 Кап. 35 tot 48 


SN ' 1 50,- 
ON 75 element. ... . 133,75 
KTV antenne 43-el. f 29,75 
UHF antenne band IV .. у 9,50 
JHF antenne bond IV ` f 12,50 
antennes 240 © . 11425 


ппе Кап. 4 + 27 
et scheidingsfilter f 37,50 
enne kan. á en 47 


‚ compl. met filter f 24,50 
nne kan. 4 

$ 17,50 

filters 1 en 2e programma 
kabel .. f 12,50 
el ‚ f 12,50 
nerotoren nieuw type STOLLE 
afisch ‚ f 139,50 
fautomatisch ‚ f 124,50 
derig kabel hiervoor p.m. f 0,50 
abel 240 ‚ per meter ) 0,15 


Buiskabel 240 © per meter f 0,20 
Schuimkabel 240 0 per meter j 0,35 
захкаБві! 60-75 Q per meter f 0,50 


MODERN UITGEVOERDE 
OSCILLOGRAAF 
Bandbreedte 5 Hz - 1 MHz verl. 
‘аба on 10 Hz - 100 ҰН? 
3 inch buis, ofm. 19 х 11 x 32 cm 
prijs f 245,- 












NIEUW MODEL CONVERTOR 
getransistoriseerd afstembaor 
van kanaal 20 tem. 68 voor 
de speciale prijs van .... f 39,50 









SPECIALE AANBIEDING 
UNIVERSELE MEETINSTRUMENTEN 
type 

62H 20.000 n/V АС 12 meetber f 34,50 
500 20000 Q/V DC 10.000 а// 

AC 19 meetbereiken .......... | 44,50 
530 30.000 Q/V DC 15.000 o/V 


AC 19 meelbereiken ........ . 54,50 
350 50.000 о/у DC 25.000 Q/V 
AC 21 meetber. spiegolschaal / 69,50 


 —Tmaum—1ÑFam aa a rss == as E ЕЕС s = w nen 
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Wava car  — 
BILDERDIJKSTRAAT B4 - 236 On 
AMSTERDAM-W. 
TELEFGON 16 41 48 - 


Savbit Ersin Multicore soldeor 
op spoelen van 3,1 kg 


Bandrecorder van bekend merk 
me! band + micr. 2 spoor f 195,- 


RECORDERBAND 


f 45,00 


15 cm ІР 360 m in doos f 6,50 
15 cm DP 540 m . f 9,75 
18 cm N 360 m f 6,50 
18 cm LP 540 т 24 9,75 
18 cm DP 720 m . f£ 12,50 
SPECIALE AANBIEDING 

18 ст N 360 m | 8,75 
Losse spoelen 13 еп 18 cm f 0,75 
18 cm spoelen рег stuk / 0,25 
p. 10 stuks / 2,— - p 100 stuks у 15,00 
Dozen voor 13 - 15 en 18 cm 
spoelen { 0,75 


Casseties voor casseiterecordors 





90 minuten f 7,50 
60 minuten f 5 50 
Batterij bandrecord:--, merk 
Aiwa, compl. met f 109,50 
10 TRANSI. H O 
met middengolf icht- 
vaartband / 82,40 
7-transistor radio, jl l 
model, MG en L€ 
ant. aansl. Merk / 57,50 
T0-transistor radio n FM, 
merk AIWA f 94,50 
5.buizen radio MC F 
Mark WIEN, 220 V / 79,50 
NardMende Clippor, voor МО 
en FM / 84,50 
NordMende 'Flamingo' 
voor batterij met kortegolf + FM 


voorzien van bandrecorder en 
gramm. aansl. in div. kleuren 


f 149,50 





DIVERSE LIJNUITGANGEN 
Telefunken 110°. Per atuk f 12,50 


Mini-radie, 7 trans, compleet 
met laadapparaa! en vier nik- 
kel-cadmium cellen 

Klein houten radlokastje 

40 x 15,5 x 15 cm 
KOYO-WERELDONTVANGER 
8 banden w.o. FM - luchtvaart- 
band - mobilofoonband, 3 KG 
banden - MG - LG. 

Houten kast, lichtnet en batte- 
rijvoeding  ... 

Кесіп autoradio 6 of 12 V min 
aan massa met aparte luldspr. 
in kastie LG en MG 


MP939 (lijnuitgang 
transistor voor Astronaut) 


/ 29,75 


f 4,75 





/ 12,50 
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JA IKANSISIOREN EN DIODEN 


ACI7 у 3,50 BA100 1,00 
АС122 2,00 BA102 158 
АС124 3,00 ВА114 1,05 
ACI25 1,50 8C107 1,70 
А126 1,60 BC108 1,50 
АС127 1,75 ВС109 1,65 
АС127/132 3,50 ВС147 1,60 
AC128 1,80 BC148 1,40 
AC130 4,50 BC149 1,60 
ACIS3I 1,75 BC178 1,70 
ACI32 1,60 BFIIQ d'St 
ACISI 1,20 BF167 2,50 
AC1542 1,40 BF173 2,80 
АС1/5 4,00 ВЕ184 2,15 
AC187 125 BF194 1,90 
AC187/188 3,80 BF195 2,00 
AD i36 2,50 BY118 5,40 
2AD149 8,00 ВҮ122 2,85 
2А0139 8,50 BY123 3,10 
AD130 2,50 BY127 1,35 
А0161/62 7,45 OA85 0,50 
AD166 2,50 ОАВІ 0,50 
AF105 0,75 ОА79 0,75 
AF116 2,00 OA90 0,50 
AF118 2745 OA9I 0,50 
AF121 2,50 OA95 0,50 
AF124 2,10 QC79 0,90 
AF125 2,10 ОС169 2,00 
АҒ126 1,90 OC602 0,75 
A127 1,90 OC604 0,75 
AF136 2,25 OC612 0,75 
AF139 2,95 О<614 0,75 
AF186 2,50 GF126 0,50 
AF239 2195 2АА119 1,00 
ASY27 0,50 2AD162 7,20 
А0103 14,00 
AUIO4 19,50 
AA132 - 133 - 134 = 

ОА150 - 161 - 174 p. st. / 0,50 
[F490 = OC4 T IR j 0,50 
TF78 ТЭЙ 
ЕЕ! 2144303 ТАУАРЫ. "....... fa. 
Ass. germ. ігапв. 10 x UKW 
]0 x HF - 1lO-X NETU J 2,85 
Ass. sil. complementaire trans. 
gelijk aan 10 x BC116 - 
10 x BC LZ . f 4,95 
Ass. sil. hoogfrequentie irana 
10 x NPN BF175 - 10 x NPN 
2N2845 Т.Т I f 4,95 
10 PNP 2 gelijk aan 2N995 
Assortiment sil. trans. equivalent 


aan ВС171-172 ВҒ184-185 BF175-161 


З x 10 stuks a waw = . J 4,95 
Intermetall transistoren 

МЕ! = ASYI2 NF8 = OC304/3 
NF2 = ASY13 NF9 = OC305 
NF5 = OC303 NF12 = OG 


per stuk / 0,50 
ZENERDIODEN speciale aanbieding 


39 -47 - 68 - 8,2 - 10 en 12 V 

0,25 W . f 198 
1 W. зари .. f 1,25 
10 Mas . f 1⁄5 


Indicatiemetertjes 400 WA 
са 20 x 30 mm 





PHILIPS TRIGGER UNITS, туре 
| GM 4585, compl. met! aansluitka- 
| bels en documentatie .... f 245,- 


Sennheiser dyn. microfoon 

Link FM zender en ontvanger 
70-110 MHz, 110 V, compleet 
met buizen, zonder kristal .. f 125,- 


LUIDSPREKERS 


PHILIPS zuil met 10 W speaker / 49,50 
Ph. zuil me! speaker AD3701 М 


10 W ....... а f 49,50 


) 14,78 


Philips AD2400 ........ ..... ) 6,50 
Piifips А0140 > r ) 2,95 
Philips Isp. 10 x 15 ст 800 Q у 5,75 
AD1300HZ 25 Q 2777 ) 2,25 
AD3690 5 Gast: НЕНИ ) 8,95 
АО4000АМ (10 W - 800 а) . . f 24,75 
Japanse 15р. 7 cm 96 8 Q ...... f 2,75 
Audak luidspreker met binnen- 
magneet 16 cm rond 8 Q .... f 9,75 
Luidsprekerhox met 4 W spea- 

ker + 40 x 15 x 10 cm 

Moderne uitvoering .......... / 29,75 


Speaker combinatie Бема 
uif hoog- en laogtoon speaker 


С-ға... УРН f 14,75 
Autoradiospeqaker 

ovaal groot model .......... f 6,75 
TRANSFORMATOREN 
Transistoruitgang 1 x OC74 .. f 1,95 
Balansuitgang voor 2 x GFT4112 / 2,75 
Neonlampjes ................ f 8,25 
Fiitsolco's voor Braun ........ f 2,7% 
Dubbele balansuitgang irato 

voor 2 x ҒПО MI f 7,50 
ELCO's 

2x 32 uE 4150 V . 0,50 
2x 100 af, 350 МЭН / 1,75 
3:x 100 „Р, 350 ЧУНИ f 1,75 
200 + 50 + 25 ир, 350 V .... у 1,75 
200 + 100/nF,” 3500 VR f 1⁄5 
200 + 200 „Е, 300 V ........ f 1,25 
100 + Lk 350М a { 1,50 
200 + 50 + 50 pF, 350 V .... у M75 
8000 „Е, 8/10 V Kees / 3,50 
3750 eF, 70 V EE 1 A25 
70.000 =F, I3: V- E ) 535 
250 „Р, 300 АҒ en 400 ьР, 15 V 
гөр, 7 10,0 - / 040 - у 0,40 


Diverse iransisior Heathsinks 

f 2,- - } 2,50 - f 4,50 - f 6,50 - у 8,50 
Telefunken - dyn mic TD9 .. f 16,50 
Sennheiser М7 f 18,50 


Inbouw graram. met stereo-elemant 


^ ^ » m à зв & q фане =“ s 


у 42,50 
P.E. wisselaar op voet met ste- 
reo element ......... EE V e f 99,50 
Europhon jramm. met verst 
in koffer 3:snelh. Я f 79,50 


Stereo kopielefoon 25 - 15.000 
Hz..89 ^. M Кк ЖЕ 
PRIMO krist. mic B127 ........ ) 9.75 
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DIT IS ONZE К.) KONING! 


Een boule bewering welke wij ondersteund weten door een vakkundi- 
ge test van het Deense maandblad Populaer Radio og TV Teknik. 





Uit een aantal boxen van wereldnaam werd de HSB 30/8 als de 
3esle geklassificeerd. 





Met de HSB 30/8 bieden wij een luidspreker 


Studiokompaktbox 


HSB 30/8 1. met HiFi kwaliteit volgens DIN 45500 blad 7 
Vermogen: 30 Walt (piek 50 Watt) 2. met 4 luidsprekers (duo-membraner 
Eene: 3,2 V (1,3 W) 3. met extreem gunstig rendement 

mpedaniie: 4- 

Frequentiebereik: 35 - 20.000 Hz d met de keus tussen noten en witgelakt 
Scheidingsfrequentie: ca 1500 Hz | | 
Afmetingen: 526 x 250 x 232 mm 3. met een uiterst gunstige prijs (/ 325,- inkl. BTW) 








TE 
TECHNISCH BUREAU UYLENSURG — HAARLEM 


EK | ж 























Een nieuwe voedingsbron voor halfgeleider scha- 
kelingen met uitstekende specificaties 


Ө uitgang met twee bereiken 0-40V 0,8 A 
0-20 V 16А 

® Instelbare stroombegrenzing 

@ Meter omschakelbaar voor spanning of 
stroom 

Ө Stabilisatie 0,005 2/0 

@ Brom 0,3 mV 

e 


Zeer lage prijs T ша,» 





І ТРОМІХ 


Het Instrument Verkoopbureau Kievitstraat 41 Maassluis 
Stand 107 Bernhardhal Telefoon 01899 - 28 47 
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BEEN A аа — P 


D Td 
* v -< 
en = 


Stalen úruipwa 








erdichte kasten | | roelofs hoofdtelefoons | ; 


toonaangevend in kwaliteit en prijs 





zeer geschikt als: C.A.-versterkerkast en/of 
apparatenkast 





In diverse afmetingen. 
% Model ODH-02S, stereo, 


Diverse soorten 4 - 16 9, 30 - 15000 Hz ........ f 27,50 
Kabels, Kabelzadels oo 7 mm zwart, Muurbeugels, Model ODH-02M, mono, 

Schoorsteenbe: en vele andere bevestigings- 4 - 16 9, 30 = 15.000 Trz LA f 26,50 
materialen | 

Vraagt vrijblijs fferte aan bij: 

ҒА. V£ JUREN & CO. 


St. Willi straat 45-47, Amsterdam 
020 - 79 55 44 














ӨТІ UT er BRUIN 





Madel ODH-02VS, 
organiseert ор woensdcg 8 oktober a.s. tussen stereo met volumeregelaars, 


19.00 vur en 23.00 uur een 4-16 Q, 20 - 15.000 Hz ........ f 37,50 
demonstratie-avond 


ler kennismaking met 


"T RIO’ 


kommunikatie apparatuur. 


Op deze ovond zal een Japanse Technische Spe- 
cialist уап de fabriek aanwezig zijn ten einde 
uw vragen le beantwoorden 


De demonstratie wordt gehouden in het gebouw 
van onze іксһпіссһе dienst, 


Prinsegracht 32, Den Haag. 
Doorlopend gratis toegang | 
Uw bezoek zal op hoge prijs worden gesteld. 


- Model ОВН-001, 








ATUUT n BRUIN hoofdtelefoon met microfoon … f 51,50 
а в levering via de handel е prijzen incl. BTW e 
Prinsegracht 34 Den Haag roelofs radio n.v. 
Telefoon 60 49 93 Giro 283 062 Mathenesserlaan 


ROTTERDAM-6 - TEL. 010 - 25 95 10° 
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American Electronica Service - Utrecht 
030 - 11 62 $1 - 1 59 54 - 1 405] 


VAN HUMBOLDTSTRAAT 81 











RN —Dj m -- 





LIJNUITGANGTRAFO'S VOOR ALLE MERKEN ЕМ TYPEN TV-TOESTELLEN 


(o.a. voor: PHILIPS - ERRES - NORDMENDE - BLAUPUNKT 
SCHAUB LORENZ 


LOEWE OPTA 


SABA - TELEFUNKEN 
IMPERIAL - 


GRAETZ 


KEIZER DUITSE PHILIPS 





- METZ - GRUNDIG - WEGA SIEMENS 
NOVAK - KUBA) 
AT1116-6 /£3l— 71118.82 /31,- АТІ10/16/614 762,50 NT5201/0! Al 95251070 J 45.- 
AT1116-41BF f 48,- АТ2016 £3],  ATI10/16/616 (6250 МТ52010 І31,-  525.106.23 Па 
АТ1118-7 /31,—  AT2018 /3], АТ110/18/802 у 62,50 МТ5202 31,-  525.154.23 145,- 
АТ1118-8 {31,-  AT2021 /31— АТТ10/18/813 / 6250 12ET5208 /31,- 52510823 — ]45- 
AT1118-71 [31M AT2023 [31 ZT61/1 fail SN656-14 F 31; 525.109.23 J 45 – 
AT1118-72 [31, AT2025 І ЗІ- 2162/5 f 31 9295150223 / 45, 525.155.23 ] 45° 
АТ1118-81 І31,- AT2029/21 | 41,- 2163/6 ШЗ 5251511723 г 45,-  525.107.23 325 = 
АТ1118-84 ІЗІ,- АТ2031 І41,- 2163/2 EOM 925152 7 "45, — 525.141.23 } 45- 
2165/75 І31,- 525.103 f 45 525.142.23 } 45,- 
PHILIPS code 140.100.31 / 38,- PHILIPS | DY - voeten {3,50 
Б code 140.100.05 f 42,- H. sp. kabel . f 0,25 
LIJNUITGANS EIER LC assupuirGaNo- | Hot, ZC 
code 140.100.55 f 44,- TRAFO:S 
code 140.100.12 / 31,- code 149.100.08 / 37,- | 
code 140.100.68 у 48,- code 140.100.61 f 42,- | 
code 150.100.03 / 32,- code 140.100.45 / 42,. — 140-200. | PHILIPS CONTACT 
à 140.200.04 
code 140.102.15 у 42,- code 140.100 83 / 30.- REINIGER 
140 200.06 
code 140.100.07 f 37,- code 140.101.01 / 24,- 1,0 200.08 
code 140.100.75 / 37,- code 140.100.84 /98- 4720097 | bus 1 5,50 
code 140.100.38 f 36,- code 140.100.63 / 30,- 49200 29 | BUSSEN 4510 
code 140.100.62 7 25,- code 140.100.64 / 26,- 140,200.28 bussen J 475 
Afname 3 stuks 10%, 6 stuks 159/5, 9 stuks 20% korting. ` 140.200.26 f 
Е: : | 140.200.31 
Trafoprijzen inclusief BTW. 140.200.09 ¿1 
140.200.37 f 3t 
NIEUWE BEELDBUIZEN п Ж. PHILIPS 
AW47-11W у 94. Deze worden ook уег- 140.200.13 14 PRINTBREUKZOEKEND 
АУУ59 - 91 / 95”. stuurd. 140.200.36 f 23, MIDDEL 
AW59-90 у 94, | 140.200.35 / 25,00 
AW59.11W 95, Mau. с/с buizen in te 14020033 12350 vries bus per siU Mt teta 
AW65-11W /179, ШӘП. 140.270.03 29,50 3 bussen |410 
AW61 -11W 7179,- Mei 1/2 jaar garantie. 140.200.34 ғ 30,00 12 bussen |3,75 
onze goede en goedkope transistoren 2-АС188 3,60 АП145 f 375 
AD130 f B5 AD148 / 5,20 
AC107 / 405 AC127/132 ШЕ 25  АС152 / 1,75 А 
А0133 8,25 АП149 f 2% 
AET / 260 AC131 ОООО АС153 / 2,20 А 
А0136 11,00 AD150 f 450 
AC117/115 , 490 АСІЗ2 f 1,65 AC155 i195 
AD139 I 415 2-АП149 f 780 
A.C121 ШЕГУ F'AC]34 { 180 AC172 f 1,80 AD142 / 390 AD155 F 465 
АС122а f 1,75 2-АС132 f 330 АС175 [i02 75 d , 
AD143 р 210 AD161 { 3,65 
АС124 ) 2,404 АС1З5 f 150 АС151 m 195 2.AD139 / 8,50 2А0162 у 375 
АС125 / 1,50 АСІЗ6 / 1,80 AC177 1» 1:98 : , 
АС126 / 1,50 АСІЗВ у 1,30 ACI78/179 f 6,30 Verzending uitsluitend onder rembours ol 
AC127 j 1,50 AC139 / 1,80 АС187 г 1,80 vooruitbetaling voor rekening en risico ko- 
A.C128 / 1,60 АС141 f 210 AC187/188k / 3,60 per. - 10°/% bij afname van 10 stuks van heli- 
AC127/128 ШОЛ АЛЫ АС142 f 210 AC188k f 3,60 zelfde art. Min. postorder / 25,-. 


KOOPJES VAN DEZE MAAND 


BD 135 f 3,50” BDIJ 
BD 135-01 f 375 ВО 139-140 
BD 135-136 + 740 ВО 140 
BD 137-138 [uS 


NIEUW ! 


Fotoset chemicaliën voor vervaardiging van print- 


/ 400 
f 8,30 
f 430 


platen met behulp уап foto-positief materiaal ge- 
"1475 


noeg voor 1 т? plaat 
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TY let 








Е vw EC т 

Thyristors Wien м8 Д 
van 0,6 А t/m 35 A (tf) 
van 30 V t/m 1000 V (Vrom) 

Triacs 
van 2 А t/m 10 A (!f) 
" 1 V t/m 800 V (Vrom) 
leverbaar 
KOOPMAN >O ELECTRONICA ММ 
Sta 6, Amsterdam. | 
tel. 020-1 6049 telex 11273 


633; 





RUDIO- ES: STERKERS 


MET TRANSISTOREN 


door W. Jak 


Een vitgave welke geheel zal voorzien in de 


behoefte van hen die zich aan het bouwen van 


audioversterkers met transistoren gaan wagen. 
Naast de vele bouwtekeningen van een ruim 


aantal versterkers en praktische wenken zal ook 
de theorie, op een, op de praktijk gerichte wijze, 


worden verklaard. 
224 blz. 150 tekeningen en foto's 


Bestelnummer 1134 


Prijs f 16,— 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel 


DE MUIDERKRING NV 






de 
— 






ELEKTRO 
Breestraat 34 - Tel. 02510-24150 - Beverwijk 












AFSTEMCONDENSATOREN MET VERTRAGING: 
2 x 14 pF / 6,10 - Зх 14 pF / 6,90 - 4 x 14 pF f 7,80 
MIN. LUCHTTRIMMERS, 2 uilvoeringen: 

8,5 - 14 - en 20 pF. 


REED-RELAIS: 
6- 9 volt - 700 ohm, 9.12 volt - 1000 ohm 
12-18 volt - 1700 ohm, 18-30 volt - 3000 ohm 
prijs per stuk f 5,10 


VERTRAGINGEN: 













Ss ane... 


ss ss 9 d ап 












SNAARSCHIJVEN: 


diameter prijs diameter priis 
31,2 mm {1,20 90 mm j 1,50 
38 mm 11,20 95 тт f 1,60 
46 тт f 1,30 115 mm f 1,75 
54 mm {1,30 140 mm f 2,15 








Postorders boven / 25,— franco. 
Minimum bedrag / 7,50. Levering uitsluitend onder 
rembours. 
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ET 


GROOT ORGELNIEUWS 


U KUNT NU ZELF EEN ORGEL BOUWEN DAT: 


t 


* niet meer doorzingt 


een volledig polyfoon pedaal 
slechts één breekkontakt per 
nog veel meer voordelen. 


alle 34 gevallen 
schakelt * еп 


vele voetmalen en zelfs mixturen heeft 
* leverbaar is іп 34 modellen en uitvoeringen 
* volledig elektronisch 


toets heeft 


* 


ENKELE PRIJZEN * voeding (ongemonteerd) / 51,50 * speciole o 
teerd, inclusief nogolmversterker)) f 97,50 * nagalmveren / 86,50 


(osc. + 5 delers) / 290,- * toonprint (osc. + 7 delers 
met LDR) / 26,50 * 4-octaafs klavieren / 106, 
kontaktbakken voor komplete orgels inklusief pedaal vanaf f 103,50 t 


Н 345 2 
* S-ocioofs klavieren 


Nieuw: registratiefilters, printplaten met onderdelen / 50,- per een 





voorzien is van 


* in 


sterker (gemon- 
te toonprint 

Kompleet 
elektronische 


"mm 


| 522 


eenheid 


is geschikt voor een kompleet orgel 
Wilt u meer weten over mogelijkheden, onderdelen, disposities en prijzen? 
Vraag dan nu nog even gegevens aan: 


ELEKTROPOST 


OOSTEREND - TEXEL 
U hebt dan binnen 48 vur gratis een schat aan gegev: 


Voor telefonische inlichtingen en adviezen: tel. 02223 - 4 561 





U HOEFT NIETS LEREREN 


onze qeintegreerde weerst Ze zijn in alle 
waarden leverbaar. Ook in de | dikke en dunne 
filmtechniek. Blijvende tolera daarom hoeft u 
niets anders te tolereren 


met 


pn 


C voeler 


ELECTRONICS 


5101 еп 


65 39 55 ° 


КОМРОМЕМТЕМ 


Наад 
Telex 32506 


Elementa 
West Duitsland 


BETROUWBARE ELEKTRONISCHE 

















30 Sil. Gelijkr. Snellc hakeling, micro, IN914 / 6,25 
30 Sil. Trans. Planar, PNP. 211132, 2N2904 . 6,25 
30 Sil. Trans. Planar NPN, a BFY50, 2N697 6.25 


1 Amp tot 300 V 6,25 


6,25 


/ 

1 
20 Germ Gelijkr 

60 Versch. Germ. Trans. PNP - NPN HF/LF j 
120 Glas Submin. Universeel Germ. Dioden f 6,25 
40 Sil. Planar Trans. NPN BSY95A. 2N706 f 6,25 
30 Sil. Trans. PNP - NPN OC200/2S104 - BCZ10 / 6,25 

/ 

J 

Í 

f 





Levering bij vooruitbetaling of onder Rembours 


M. Rietsema, Afd. Rad. BB, Mu sstraat ERA Eer 
Nederland. Tel. 05920 - 10875. - Сіго 1 : ° PNP a garde 
Verzendkosten / 0,60 per bestelling. aangetekend / 1,65 Ee МАР Q d nis АСТА a НЕ 
BTW іс in alle prijzen begrepen. 15 Sil. Trans. Planar NPN, 2142924 - 2N2926 6.25 
40 Germ. Trans. als AC128 ) 6,25 NIEUW, 20 Sil. Trans Planar NPN. Ruisarm, 2N3707 ) 6,25 
60 Sil. Dioden Subm. 200 mA / 6,25 , 25 Zener Dioden. 400 mW. Voltages: 3-18 Volt f 6,25 
15 Gouddr. Се Dioden Subm. / 6,25 NIET 15 Sil. Gelijkr. plastic, 1 Amp. 1N4000 serie .. 6,25 
16 Sil. Gelijkr. 750 mA .. f 6,25 GESTEM- 30 LF Germ. Alloy Trans. PNP als АС151-АС125 f 625 
150 Versch. Sil. en Ge. Dioden / 6,25 PELD, 50 Sil. Planar Gelijkr. 250 mA OA200/202-BA105 / 625 
30 Sil. Trans. NPN als BC108 / 6,25 NIET 20 Zener Dioden. 1 watt. Versch Voltages . J 625 
12 Sil. Gelljkr. 15 Amp. f 625 GETEST 10 Thyristoren. 1 Amp. tot 600 PIV CRS1/25-600 / 12,50 
10 Sil. Gelijkr. 3 Amp. ‚… f 6,25 B 'Experimenters assortiment' van Integrated 
8 Sil. Gelijkr. 6 Amp. tot 600 V > ooz € TR Circuits. Ongecontr. Gates. Flip-Flops, enz. 
25 Sil А Жан 300 MHz. 2М708, BSY27 f 6,25 Met identificatie gegevens: B stuks j 12,50 
; =. f 6,25 Boekje over bovenstaande IC's (Engels) f Le 


20 Germ. LF Trans. NPN als AC127 
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Туре 321 А 

Bandbreedte ОС tot 6 MHz 
Eénkanaalstype met f 

Gevoeligheid. 1 Om 

20V/sch d, DC-gek 

Voeding uit lichtnet о batterer 
Afm 222 x 146 x 41 

qew. ca. 8 kg 





Туре 323 


Bandbreedte DC tot 4 
E aalsty[ | 


jer 


JE EN 

DC-gekoppeld 

t met batte w 
eigen NiCd batte 





Туре 422] R 422 * 


Bandbreedte DC tot 15 MHz 
tweekanaalstype met FET-ingangen 
Gevoeligheid: 10mV/sch.d. tot 
20Visch.d , DC-gekoppeld Voeding 
uit lichtnet; spec. uitv. voor lichtnet- 
en batterijvoeding; werkt ca 5 uur 
op eigen NiCd batterijen - Afm 

177 x 238 x 40 cm. gew. ca 13 kg 


CORT VAN DER LINDENSTRAAT 13 - RIISWIJK (Z.H.) 
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HET INSTRUMENT 
7 t/m 16 oktober 
UTRECHT 


SCOPEUE)S OM МЕЕ OP STAP TE GAAN ! 


De kwaliteiten van laboratorium-instrumenten in een serie 
„draaglijk draagbare portables" voor degeen die er op uit moet. 





Туре 453 / В 453 * 


Bandbreedte ОС - 50 MHz 

Twee kanalen (FET-ingangen) met 
electronische omschakeling 
Gevoeligheid: 5mV/sch.d. tot 
10V/sch.d, DC-gekoppeld 
Dubbele tijdbasisgenerator met 
gecalibreerd sweep delay 
Voeding uit lichtnet - Afm 


184 x 308 x 52 cm; gew. са 13 kg 





Туре 454 / R 454 ° 


Bandbreedte DC - 150 MHz 

Twee kanalen met electronische 
omschakeling - Gevoeligheid: 
5mV/sch d. tot 10V/sch.d.. DC- 
gekoppeld -  Dubbele tijdbasis- 
generator met gecalibreerd sweep 
delay -  Naversnellingsspanning 
14kV 1 - Voeding uit lichtnet - Afm 
18.4 x 30.8 x 52 cm; gew. ca. 13 kg 


* Uitvoeringen voor rekmontage 


SCOPES WAAR OOK U MEE WEGLOOPT 


Nadere inlichtingen, demonstraties en service: 


C,AULBood тъ ELECTRONICA 


- TEL. 070 - 99.63.60 * 


- POSTBUS 4542 
285 














JONGENSRADIO 


Bewerkt door 


Ing. M. van Geelkerken 

іп deze uiterlijk en innerlijk 
geheel vernieuwde uitgave 
vindt u een unieke verzame- 


ling bouwschema's en werk- 
transis- 
tor-ontvangers, draagbare ont- 
vangers, KG, VG en MG ont- 
transistor-versterkers, — 
10 W stereo-versterker, 10 W-WW-verslerker, 


tekeningen von o.a. 


vangers, 


taarversterker, enz. 


128 pagina’s, 16e druk. 





2e herziene dru 


Bestelnr. 1121 


Meer dan 100 schema's ел bouwtekeningen. 


Bestelnr. 358 


VERMOGENSREGELING 


door A. J. Dirksen 


Ное regelen? Wat еп waar- 
mee? Dit zijn vragen die tot 
het verleden gaan behoren na 


Prijs / 7,10 





het lezen van deze uitgave. 

Naast de praktische uitleg 

betreffende te gebruiken то- 

derne halfgeleiders, zoals: 

thyristoren, triacs, diacs en 3e Ae 
исте. 


4-1адеп dioden, wordt аап de 
hand van vele schakelingen ruime aandacht besteed 
aan de praktische uitvoeringen hiervan. Meer dan 100 


tekeningen en foto's. 
Bestelnr. 1139 


FOUTEN IN TV 
door W. J. Schrama 
De auteur wil 


zijn met vele praktische 
en voorbeelden voor 


worden in 


telijke wijze de remedie 
herstel wordt gegeven. 


80 pagina’s, vele afbeeldingen, 2e herziene druk. 


Bestelnr. 1075 


DE MUIDERKRING NV 


de gebruikers 
van deze uitgave behulpzaam 
tips 
snelte 
en doeltreffende reparatie, De 
meest voorkomende storingen 
logische volgorde 


behandeld, waarbij op bevat- 
tot 





Geïllustreerd 
en foto's, 367 


e Bestelnr. 785 
Priis f 11,50 





Priis / 5,95 Bestelnr 358 








POPULAIRE 
ELEKTRONICA 


door Ing. von Geelkerken 


Dit boekje bevat een grood 
aanta! praktisch beproefd: 
schema's еп schakelingen van 
allerlei handige apparaaljes, 
waarmee jong en oud veel er- 
varing kan opdoen. 


64 pagina's met schema's en bouwtekeningen. 


Prijs / 4,65 


HALFGELEIDERS 


oor H. de Vos 


Een vademecum ор het ge- 
ad van halfgeleiders voor 
hnici, amateurs еп slude- 

enden over de bijna anuit- 
uttelijke toepassingsmogelijk- 

heden van de halfgeleider. 


onmisbaar bij uw werk oi 


dan 300 tekeningen, schema's 
Ze druk. 


Prijs f 18,- 


JONGENSRADIO 


Bewerkt door 
Ing. M. van Geelkerken 


In deze uiterlijk en innerlijk ge- 
heel vernieuwde ullgave vindil 
u een unieke verzameling bouw 
schema's еп  werklekeningem 
van o.a. fransistor-ontvangers, 
draagbare ontvangers, KG, VG 
en MG ontvangers, transistor: 
versterkers, 10 W stereo-ver- 
sterker, 10 W - WW-versterken, 
20 W gitaarversterker, enz. 
128 pagina's, lée druk. 


Meer dan 100 schema's en bouwtekeningen. 


Prijs /7,18 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel 


BUSSUM 
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Sensationele aanbiedingen in meetapparatuur 


TMK model 100 K 
gevoeligheid: DC 100.000 ohm/volt 
AC 5.000 ohm/volt 
speciale aanbieding: / 198,- 
Een meetinstrument van bijzondere precisie. De 
grote gevoeligheid van het systeem, 9 DÄ maakl 
deze meter uitermate geschikt voor laboratoria en 
technische scholen. Schaallengte 160 mm. 
Diode beveiliging van het systeem tegen overbe- 
lasting en «orlsluitstand tijdens transport. 


Meetbereiken: 


gelijkstroom: 6 bereiken 10 нА - 10 A 
gelijkspanning 7 , 0,5 V - 1000 V 
wisselspanning 6 3 V - 1000 V 
weerstandmetin 5 E 0,20 100 МО 
Zoemer voor testing, minder dan 2 ohm. 
Afmetingen: jte 158 mm 

ә 198 тт 

d 80 mm 


NO PAAATEST model 785 


universeelmeters 


AC 6 A 5 Гг - 3 kHz 
DC - 20.000 трегаішуг meting 
AC - 4.000 О; 

speciale prijs: f 98,— 
Zolang de v 
CORTINA / draaispoel klasse 1,5 КІП 
Universeelme! sceibereken Spiegel- 
school, onbr mide kast en overbe- 
lastingsbevei 
20.000 о/м DC 


Wisselsiroom 1 Prijs compleet f 85,— 
Wat een ander j nen wij ook | 

ONS GROTE SUCCES ! 

PEERLESS krachtluidsprekers. 


Weer uit voorraad 


|825 WG - 21 cr 


everbaar! Alle typen zijn 50 W. 
25 Hz - 8 Q 
/ 47,— 
L 120 WL - 30 cm - 28 Hz - 8 Q 
/ 69,— 
U leest het goed - 50 watt. 
LET OP - dit zijn drukkamerspeakers, dus de kast 
mag niei veel groter zijn dan 50 liter, en volko- 
men dicht! 


HAPe - FM tuner voor iedereen 


bereik 85 Mc - 105 Mc. 
SLA UW SLAG 


een stereo-decoder hiervoor 


NU / 47,50 


f 45 — 
SEAS high-fidelity 
2 way speaker kit - type 91 H - 4 2 met ftlter en 
lekeningen. 


Prijs: een gillertje f 45,— 


Rein de Jong 


Bosstraat 26 - Tel. (01640) - 6028 
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Drukkamersysteem. 
Goede geluidsweergave nu voor iedereen door 
lage prijs. 

We gaan door met de attraclieve aanbieding van 


de 
WHARFEDALE KIT No 3 


Verder commentaar is overbodig, dit is wel zo 
goed | 


Nu een grandioos geluid (met tekening) voor 

f 115,— 
Voor de zendamateurs hebben we 
goed nieuws ! 


JACKSONS kortegolf onderdelen 
zoals: snaartrommels, koppelingen, afstand isola- 
loren - draadsteunen, luchttrimmers met as - bul- 
tesly kogelvertragingen - vliegwielen - aslagers - 
snaaraandrijvingen - mini luchttrimmers, enz. enz. 
Vraag onze uitvoerige prijslijst met JACKSONS 
catalogus aan. 

Een kleine greep uit ons programma: 
ontvanger Туре 


1x 100 pF .... f 9,00 HD 
2 x 100 pF MID SU 1 x 5007 p ТҮК 
minitatuur 3-х 14 рғ... EDI 
2x 14 pF .... f 340 4 An 
zender type 1 x 3007 pF ПБ 
1x 150 pF ..., f 46— l.x 500 рғ. SE 


Geplasticifceerd boekwerk 
geheel herziene druk - met de laatste gegevens. 
Met alle gegevens van DIODES en TRANSISTO- 
REN uit de gehele wereld! 

Hier hebben we jaren op gewacht 


PEERLESS luidsprekerkit 3-25 


Mog enkele in voorraad. 


f 12,50 
f 110,— 


Dit is ook zeldzaam mooi: 

LENCO stereo platenspelers 
{уре G 655 - LSP met Ronette kristal stereo ele- 
ment. Hydraulische lift. Uitschakelbare afslag even- 
tueel leverbaar op houten voet. 


compleet f 98,— 
KLOSJES WIKKELDRAAD 
0,05 - 0,06 - 01 - 015 - 0,2 - 0,25 - 03- 035 - 0,4 
- 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 mm 
prijzen vanaf f 2,75 tot f 5,50 
We hebben voor de geluidswagen nog enkele 


GELOSO transistorversterkers 
Type G 230 PA 
6 V - 10 watt 
12 V - 20 watt 
2 microfoon ingangen 
Universele uitgang 1,5 Q t/m 500 Q. 
GELOSO netdeel hiervoor type G 3224 
110 V + 220 V f 198, — 


ZIE ONZE VORIGE AANBIEDINGEN IN 
RADIO BULLETIN 


f 235, — 


Giro 117 90 87 - Bergen op Zoom 






| 
| 
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Selekte Elektronika Klub biedt U: 


Nu ook bil SEK verkriigboor het bekende 








MAGNETO-DYNAMISCH STEREO 

Ұлы en р Ку STEREO-ELEMENT van HOOFD- 
pakking ondanks de In 
prijs verlaagd: AUDIO TECHNICA AT 65 TELEFOON 
КЕТЕ play freq. bereik 20 20.000 Hz ! dE a 
DE СП meler / 10,75 scheiding 25 dB (1 kHz Output 4-6 тУ ЖЕ V 
Een meter 1510 (1 ЕН?) - Compliance 30 x 10 cm 1\ 
ІВ ст - 730 meter 19,50 druk 0,5 - 2,5 gram r 46 
long play iN 

B cm — 65 meter 2,95 
13 cm - 270 meter 7,70 
15 cm - 360 meter 9,85 
1B cm - 540 meter 13.25 | < 
Low no:se SPECIALE 
]3 cm — 270 meter 11,65 AANBIEDING. 
15 cm — 360 meter 14,25 Alleen bu SEK 
18 cm — 540 meter 19,50 | f 24,75: 

er nr - 

HITACHI RECORDERDEK 
TRQ 727, freq. ИЛО 15. 

ШАЯ ber »0- 15.000 — ORIGINELE PHILIPS. 





Hz met voorversterker 3 snel- 


heden (4,75 - 95 - 19 cm/sec), LENCO PLATENSPELER met EN SIEMENS 
2 VU meters 4 sporen Stereo, HALFGELEIDERS 


zeer spec. aanbieding, stereo element АС125 112: 
alleen bij de SEK f 458,- aut. afslag, 3 snelheden, op li ACIS53K 325 
in teak of palissander AC187 en 188 325 

SPECIALE SEK prijs slechis BC109B 150! 

| 59,50 ВҮ123 3,201 

Leverbaar + half oktober, lever BY164 240 

de van bestelling. AD133-4 6.05. 

А... АО161-162 6,50! 

:я AF239 2,55 


























ASZ15-16-17-18 8,50: 
BT101-500R 17,00. 


SC45D 1851: 
2N2055 6,75. 
TAA263 675 
TAA300 17,9) 
ТААЗ10 729 
ТА А320 425: 
B40- C2200 3,95. 
TAA293 6,60 





Verkrijgbaar bij de SEK HANDELAAR 





15 WATT LUIDSPREKERKIT 
bestaande uit drie luidspre- 
kers, filter en voorfront met 


doek, 45 - 20.000 Hz / 59,50 Radio Beurs Reigerstraat 11-28, Breda Tel. 01600 - 3 37 72 
TRIAC spanningsregelaar Centrum Vinkenburgsiraat 6, Utrecht Tel. 030. 1 9 34 
10 A met ontstoringscondensa- Crescendo Zwanestraat 24, Groningen Tel. 050-2889) 
tor als bouwset f 37,50 tadio Elco Laat 204 A, Alkmaar Tel. 02200 - 161 23 


Radio Gooiland Langestraat 107, Hilversum Tel. 02150. 4 33 33 
Radio Te Kaat Jansbuitensingel 2, Arnhem Tel. 085-432 445 
Radio Vogelzang Akerstraat 70-72, Heerlen Tel. 04440 - 1 5055 
Radio Vogelzang Willemsstraat 83, Eindhoven Tel. 040 - 2 52 87 
Wiederhold De Klomp 26, Enschede Tel. 05420 . 131 57 


ETSMIDDEL CONCENTRATIE 75 °/ 
1/ liter fles met gebruiksaanwijzing 7 4,95 


LAAGSPANNINGSVOEDING 

volledig elektronisch gestabiliseerd, conti- 
nu regelbaar van 4-15 volt, 0,5 A = 1,5 % 
geheel geïsoleerd huis f 34,75 
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NIEUW! 
MULTIMETRIX - MX209A 


e 20000 9/V - 1,570 voor DC 
e gewicht slechts 400 gram 
e | jaar garantie 





Beknopte gegevens (volle schaal): 
Gelijkspanning ) mV - 1500 V, 9 bereiken 
Gelijkstroom 50 nA - 5 А, 6 bereiken 
Wisselspanning V - 1500 V, 6 bereiken 
Wisselstroom: RA - 1,5 А, 4 bereiken 
Weerstand: 5 MQ, 4 bereiken 


Vraagt uilgebr 
porteur of uw 


he gegevens bij de im- 


TECHNISCH ! N ADVIESBUREAU 
GERLACF JSWIJK (Z.H.) 
Postbus 4596 ostraat 58 - Tel. 070 - 98 56 72 














RADIO PEETERS NV 


KWALITEITS GELUIDSBANDEN 'TOPMASTER' 
onbreekbaar, voorgerekt en hooggepolijst PVC en 
Polyester. 


Voor ALLE MERKEN 2- en 4-spoor bandrecorders. 
LANGSPEELBAND PVC 


550 m - 18 cm spoel .. TE / 9,75 
365 m - 15 cm spoel СОНИНИ J ke 
275 m - ІЗ ст spoel 7000 / 6,50 


180 m - 1] cm spoel 


EXTRA-LANGSPEELBAND POLYESTER 
730 m 


- 18 cm spoel ..... 22 / 14,95 
540 m - 15 cm spoel 93 { 10,75 
365 m - 13 cm spoel 777772 а P990 
180 m - 10 cm spoe Э Ten 
TRIPLEPLAY BAND, POLYESTER 
1080 m - 18. cm spoel m s МЫ J 21,75 
730 m - 15 cm spoel 2 а f 17,45 
550 m - 13 cm spoel З nt278 
225 m - 82 cm spoel 171 I 77650 


ВІ! 10 STUKS 10°% KORTING 


Van Woustraat 74 - 76 - 82 - 84 - Amsterdam-Z 
Telefoon 760333 (4 lijnen) -  Posigiro 128 037 


Bij girering vooraf F RAN С О toezending. 





CHISACGLIA 





Meetbereiken 


Ke 1-5 5 15 50 150 500 

V~ G 25 75 250 750 

тА = 5 50 500 2500 

тА=- 25 250 2500 

ай —10 0 +10 +20 +30 
+18 +28 +38 +48 +58 

VNF 7,5 25 75 250 750 

ко 10 10.000 


1500 | (30.000) 


2500 


+40 
+ 68 
2500 


Cortina Minor 
20.0002/V= 40009/V— f 85,— 
excl. BTW 


Verder leverbaar: 
Universeelmeters KL 1 
FET voltmeters 
Transistortesters 
Temperatuurmeters 
Buisvoltmeters 
Oscilloscopen 
Buizentesters 
Zakvoltmeters 
Tachometers 
Paneelmeters weekijzer 
Paneelmeters draaispoel 
RF probes 

H.sp. probes 


Alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen, 
handels- en industrie kortingen. 
Alleen- 
vertegenwoordiging 


TeRaGram NV 


Vinkenbuurtweg 27 - 
Telefoon 03432 - 1918" 


Маагп 
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SENSATIONELE AANBIEDINGEN! 


ORIG. TFK TRANSISTOREN 


AD149 of AD150 let op 
В!) ONS slechts 


а AS s s = аса s e ü a nn оэ эз эз ° е ав ө 
Sage * d э =< a * а n э = = 3 1 

Re ШО A A н » m » s» - 3 » p ә = U 

wu wa в = e = = = а s зэ Í э а e э э gess 
=. еэ » э 4 а s э = n a sees. э тзт = B 
Dannes = & e n n e ée e e э эе ө ө = э > 
= n т э n " = ө g na з € 9 9 э 9 9" э ës 
вее а а= а eene 

а Š sua e э ә ө >® эз ае o ga e e ө э 


ASSORTIMENT 
SILICIUM TRANSISTOREN 


30 stuks 
20 stuks 


LDR weerstanden 


ssp: = n v ^ 3 3 m à * ө э э >» э b 


Opgedampte koolweerstanden 
Liz watt 5 Die 
ВЈ ONS 


BE ç sa sa m oe ое n n m e pp e е? 


10 stuks germoniumdiodes 
АА 13-19 


= = зв з . ç . з = , .. . з @ = ee 


Oersterke motor 
220 volt 2 toeren per minuut 


slechts 


se р э а m ^ * . та v ss à 


Kleine motor 3/5 V 


Kleine gelijksp. motor 
1 T/M 9 volt 


tere 


SPECIALE AANBIEDING 


STEREO PICKUP 

op notenhouten voet 
met stofkap. Ingebouwde 
stereo versterker en incl. 
2 luidspreker-boxen 


voor slechts 


= = . 4 а 9 s n < * =< = ^ 3 ф e 


Transistor Radio 
Loewe Op!a Dolly met 


3:29 
4,95 


1,25 


0,10 


middengolf еп FM 


ВІ) ONS 89,50 


Telefunken Berolina B 


Bandrecorder in houten kast 
met plastik afdekkap 


4 sporen, grote 18 cm spoelen. 


Compleet met band en snoer 


70 


bil ons 


FLITSBUISJES 
in à uitvoeringen 
400/500 volt 
25/30 w.sec 
per stuk — f£ 3,/5 
spoel hiervoor 

f 3,25 


B.E.S. RECORDER BAND 


13 cm spoel 310 meter 6,50 
18 cm spoel 550 meter ...... 8,95 
proefbond 60 meter 1,50 
lege hospels .. | | e 0,25 
ШІ 50ке ....... 20,— 
teuer, M. -........ 3:23 
Liloy Бох Bast ....... 9,95 


Wisometer inbouw paneelmeters 
afm. 44 x 44 - 51 x 51 - 60 x 60 mm 
80 x 80 en 100 x 100 mm 

50 „А - 100 HA - 500 nA 
| тА - 10 тА - 100 mA - 142 
А - 10А -15A - 10У - 15V 

V en 300 volt. 


АП t voorraad leverbaar 


ant met technische gegevens 
raag gratis thuis. 


1nningselko's іп miniatuur 


35/40 


volt 1,50 
35/40 volt 1,50 
35/40 volt 3,10 
35/40 volt 525 
des in alle spanningen 
47 56 68 82 
18 22 27 33 vol! 
уре l- 
type 1,40 
type 1,95 
gs apparaat voor uw 
e radio - pickup of 
rder 
) volt en 7,5 tot 12 valt 
bij ons 25- 
4 taafs klavieren » 
5 taafs klavieren 125 - 
n, registerschakelaars, 
enz. uit voorraad leverbaar. 
BEAT BANDS OPGELET 
Pracht luidsprekerboxen in 
grijze kofferuitvoering. 
30 tot 20.000 Hz 50 watt 
van 500,- 
voor per stuk 295,- 


Compleet gemonteerd eind- 
versterkertje zonder voeding 


3 watt slechts 15,- 


Verder duizenden onderdelen 
welke wij niet op kunnen 
noemen uit voorraad leverbaar. 


Postorders alleen bij vooruitbetaling of onder rembours. Risico en verzendkosten voor rekening koper. Ons giro: 


nummer is 


1780345 t.n.v. J. BAUR VENLO. 
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UW EIS IS FLEXIBILITEIT 


en daaraan voldoet de fabriek al zeven jaar. Met flexibele 
bedradingen. Eenvoudiger en overzichtelijker dan met draad- 
bomen. Bovendien netter en betrouwbaarder. Ook voor u de 
oplossing - als uw eis flexibiliteit is. 


ELECTRONICS 





MB Metals Poslbus 1030 Den Haag 
Engeland Tel. (070) 65 39 55 * Telex 32506 


GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 








NIEUW ! Nu een З klavie: 
ren elektronisch-transistor- 
gel, systeem Dr. Böhm. 


Als bouwpakkel geh. com- TRIAC 
I + met bouwschema en 















Méi 53; netspannings- 
| ТҮРЕ D.N.T. 2 x 5 oktaven | 
N lavier, 8 voetmaten per regelaars 
d 30-tonig pedaal, 5 | 
maten, 54 registers. Ns 2 (1300 wait/220 volt ................ / 49,50 
ТҮРЕ F.N.T. 3х5 okt. klov., Ns 3 (1200 watt/220 volt) ....... NA. / 55,00 


әйт. per klav., 30-tonig Ook kunnen wij complete regelpanelen leveren 
aal, 7 voetmaten, w.o. | voor toneelwerk enz. Voor de industrie kunnen wij 
327, 58 registers. | regelaars leveren tot een vermogen van 30 Ampère. 
Vraagt geillustre . Alleenverk. voor Ме- | GREY ELECTRONICS (de Grijs) 
derland. ELEKTRO 1 GEL IMPORT Dr. BoHM. |  Zandberg 105 - Ter-Apelkanaal - Tel. 05994 - 2868 
Showroom: de Rai Haag, Tel. 67 69 76 giro 1431988 


a—  -— UM————— ÓÀXÁ M— | 











£ caa —-——— Шы | — `" ra 


CIN TRANSISTOR ZELFBOUWORGEL 


italiaans klavier en kastje 
12 toonbronnen - 4 delers 


[450 ы Vol polyfoon. 



















LUEVEUT 


BOEKJE OP AANVRAAG f 2,— 


Vierambachtssiraat 53 
Rotterdam - Tel. 23 45 14 - 25 89 16 


OKTOBER 1969 29 I 








Кечи 


U NOEMT DIT EEN BLACK BOX 


en dat is het ook. Toch bestaat er verschil tussen. In af- 
werking en in uitvoering. De foto toont u een nieuwe black 
box. Met geleidingen voor prints. In vele maten leverbaar. 
Waard om іе discrimineren - al noemt u dit óók een black 


Q 





? 
vocdelco—4uw 


ELECTRONICS 





Pomona Electronics (bus 1030 Den Haag 
U.S.A. Te (070) 65 39 55 * Telex 32506 
GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 





Stichting Radiostraling van Zom en Melkweg 


Gevraagd voor de RADIOSTERRENWACHT WESTERB 


ELEKTRONICA TECHNICUS 


diploma NERG of gelijkwaardig, 


andere digitale appara- 


die zal worden belast met het onderhoud van ee: 
jor de leverancier van dc 


tuur. Ervaring in digitale technieken strekt tot aan 





computer zal een gespecialiseerde opleiding wc 


Nadere inlichtingen omtrent de functie te verk Raimond, Radiosterren- 
wacht Westerbork, post Hooghalen, tel. 05939 - 42 
Soll. schriftelijk te richten aan het Hoofd Personeelszaken, Radiosterrenwac! ngeloo, Bosrand 25, Dwingeloo. 








Universiteit van Amsterdam 


heeft plaats voor 


hogere elektronici 


(n.e.r.g.) 
met behoorlijke praktijk- 
ervaring. 


Hun taak zal bestaan uit het 
oniwikkelen van apparatuur 
benodigd bij het wetenschappelijk 
onderzoek en het medewerken aan 
de bouw en het onderhoud van 
deze apparatuur. 

De functie zal met name aan- 
trekkelijk zijn voor degenen die 
zelfstandig - zij het in nauwe 
samenwerking met welen- 
schappelijke onderzoekers - met 
zeer moderne apparatuur willen 


experimenteren. 


Sollicitaties onder opgave van op- 
leiding, ervaring en verlangd 
salaris te richten tot het Hoofd 
van de Dienst Personeelszaken, 
Spui 21, Amsterdam-C. 








ч =. 


i echnische Hogeschool Delft 


Dienst van de Afdeling der Elek- 
geplaatst een 


Bij de Algemer 
trotechniek kan word 


TECHNICUS 


die o.m. zal worden belast met de bediening en 
onderhoud van elektronische apparatuur en -sy- 
stemen w.o. closed-circuit TV-, versterker- еп op- 
roepinstallaties. 


Vereis!: diploma elektronicamonteur NERG, of daar- 
aan gelijkwaardig diploma, terwijl ervaring ісі 
aanbeveling strekt 


Salariëring is afhankelijk van opleiding, leeftijd en 
ervaring. 


AOW-premie komt voor rekening van de Techni- 
sche Hogeschool. 


Directe opneming in pensioenfonds. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 
van de Afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 
te Delft, onder vermelding van nr E 6911/8078 in de 
rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief. 
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RIJKSUNEVERSITEIT GRONINGEN 


Bij het Laboratorium voor Medische Fysica is plaats voor een 


PERZ: Che 


НТ5-ег ELEKTROTECHNIEK 


ot iemand met een gelijkwaardige opleiding met enige jaren ervaring. 
De te verrichten werkzaamheden bestaan uit: 


° ontwikkeling van elektronische patiëntenbewaking, in samenwerking met 


artsen van het Academisch Ziekenhuis; 


ontwikkeling van elektronische apparatuur voor de research in het labo- 
ratorium; 


in voorkomende gevallen assistentie bij deze research. 


Het laboratorium beschikt over een goed geoutilleerde elektronische werkplaats. 


Inlientingen over 


voor Medische F. 


Sollicitaties te гіс 


ding van numme 





| RADIO. 


НАРе inbouw 


IEN voedin: 
voor beschrijvinc 


HAPé draadloze 


HAPe BSR platenspe 


funktie worden gaarne verstrekt door de heer EG IL Swarte, laboratorium 
a, tel. 050-351 41. 


п aan de afdeling Personeelszaken, postbus 72 te Groningen, onder vermel- 
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| Т ineo НЕЕ, 400 183 HAARLEM 


|0 W muziekvermogen STEREO HOOFDTELEFOONS le kwaliteit, 8 о f 23,50 
г )23,- (zie RB juli ji met toonregeling f 39,50 
CRAFT LUIDSPREKER 20 H en 26 H resp. 20 en 
lo! 3 kmsove ELTE 26 cm, beide 6 W. In box 20 W у 15,95 en f 17,50 
compleet f 105,— PHILIPS. Alle luidsprekers en bouwpakketten re- 
HAPé batterij intercom, babyfoon of deurtel. / 39,- gelmotig uit voorraad, 

| SCHAKELKLOKKEN 1 en 15 А (dump) f 35,- 

er i t. 1 M , 
er in koffer met уены KWU tussenmeters (dump) / 9,50 

| қ ж | t stereo- 

HAFé BSR platenspeler voor inbouw "Ron 2 VERHUISTRAFO'S (dump) 100 еп 200 watt / 7,95 
i 1000 watt f 35,- 


е б 1969] k TELEFOON-HOORNS compleet met elementen en 


SFEAKER-KIT SEAS 
filter 28 - 18.000 Hz 


teak / 39,75 (zie 


kabel (dump) / 3,95 


10 walt, woofer, tweeter en 


у 57,50 BATTERIJ-VERVANGERS 9 V / 1275 - 6 V f 16, 75% : 
Ў 6 - 9 V omschokelboor 400 mA 


J 
SPEAKER-KIT Wharfedale 15 walt unit 3 / 124,00 6 = 9 Ё |; V omschakelbaor 400 mA 126 s. 
AKOESTISCHE BOXEN 5 watt 33-23-9 of 33-18,5-11,5 6 - Ce M ч ү M 600 mA ER 
4 у 26,35 еп / 27,80 бааа f 87,- 

75 - 9 V 400 mA у 35,75 
EE es voor luidspreker boxen T COMMUNICATIE-ONTVANGERS. 

š ` De bekende TRIO 9R59DE / 498,— weer in voorraad. 

Pus TE Ww АШЫ hoe CHINAGLIA elektr. tester AC en DC 3 - 15 - 30 A; 
“жолы j á - 30 - 300 - 600 V; Ohm 0,5 - 200 0 
GIETHARS compleet (zie RB іші "eg | 7,15 


PICKUP ARM mel 
Mono / 5,90; Stereo / 8,50 
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kristal element + saffieren. 


compleet in tas f 106,40 





Geen prijslijsten. Postorders franco boven / 100,-. 








f 
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NEDERLANDSE 
OMROEP 


STICHTING Ten behoeve van de TECHNISCHE DIENST - Radio — zoeken wij kontakt 


met kandidaten voor de funktie van 


a. Meettechnieus 
b. Eiektronica-monteur 


Voor de funktie genoemd onder a. komen aanmerking elektronici met 
een opleiding Elektronica-technicus NERG 


Voor de funktie genoemd onder b. t van het diploma 


Elektronica-monteur vereist 
Kandidaten die reeds enige jaren jenieten de voorkeur. 


Salariëring geschiedt, afhankelijk va ng en ervaring, vol- 
gens de Omroep-CAO. 


МОЯ Schriftelijke sollicitaties, onder vermi worden gaarne inge 
wacht door de NOS - afd. Personeelvc tbus 10 te Hilversum 














TV SPEC ; K in het OOSTEN 
N.V. PHILIPS-DUPHAR v.h. land t op korte termijn 


Pharmaceutisch-Chemische industrie 





Een gediplomeerd 


In ons bedrijf te Weesp bestaat een speciale 
elektronische groep, die belast is met het 


onderhoud en de reparatie van de aanwezige allround 


apparatuur in onze laboratoria. Deze 
apparatuur omvat een grote verscheidenheid 


van elektronische instrumenten en apparaten : 
waarbij ook optische technieken worden Tu f Б £ H d K {) S 
toegepast. B 


In deze groep kunnen wij plaatsen een 


ELEKTRONICA Wii bieden 
MONTEUR K. "a 


die in het bezit is van het diploma V.E.V. of 
een gelijkwaardige opleiding. 

Enige ervaring op het gebied van meet- en 
regeltechniek strekt tot aanbeveling. 


5d. werkweek. 


Alleeen zij, die behoorlijke ervaring heb- 
sen in het repareren van TV - KTV ge- 


lieven te solliciteren. 


Leeftijd: 20 - 23 jaar. 
Sollicitaties kunnen gericht worden aan het Brieven met uitvoerige inlichtingen on- 
Personeelbureau van de N.V. Philips-Duphar, 
C.J. van Houtenlaan 36 te Weesp, met 
vermelding van nr. G 521-W in het briefhoofd. 


onder no RB9 Билсау van dit blad. 
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Technische Hogeschool Delft 





Bij het Laboratorium voor Hoogspanningstechniek 
van de afdeling der Elektrotechniek kan worden 
geplaatst een 


ELER SRONIKUS 


die zal worden belast met het ontwerpen еп bovu- 
wen van apparatuur voor onderzoek aan deel- 
ljesversnellers, waarbij hij gebruik moet kunnen 
maken van loepassingen uit de laag-niveau meet- 
lechniek, de hoogfrequentietechniek en de schakel- 
techniek. 


Vereist: diploma UTS-E of elektronicus NERG. 


Leeftijd niet ouder dan 30 jaar. 

Salariëring i: ІК van opleiding, leeftijd еп 
ervaring. 

AOW-premie k v rekening van de Techni- 
sche Hogeschc 

Direcle opnem icenfonds 

Schriftelijke richten aan het Hoofd 
van de Afdel aken, Julianalaan 134 te 
Delft, onder зп nr E 6919/9550 іп de 
rechterbovenh: licitatiebrief. 





Bij de afdeling KWALITEITSBEHEER van het Marine Elektronisch Bedrijf te Oegstgeest kunnen worden geplaatst 


ELEKTRONEN - TECHNICI 


Taak Het medewerken bij het samenstellen van meetbladen, 'planonderhoud' bescheiden, livretten еп keu- 





- 


„ BLAUPUNKT | 


Op onze reparatiie-afdeling voor 


BLAUPUNKT 


autoradio's is plaats voor een 


RADIO-MONTEUR 


VEREISTEN: 


minstens UTS-opleiding. 
Een diploma PBNA, NERG of ETS [atd. 
elektronica) streki tot aanbeveling. 


WIJ BIEDEN: 


een goede honorering met aantrekkelijke ne- 
venvoorzieningen (o.m. gratificatieregeling). 


Schriftelijke sollicitaties met duidelijke omschrijving 
van opleiding en ervaring te richten aan de afd. 
Personeelszaken der 


N.V. WILLEM VAN RIJN 


HAARLEMMERWEG 475 - AMSTERDAM 15 
POSTBUS 8005 - TEL. 020 - 185 222, toest. 39 


ringsvoorschriften t.b.v. controle, keuring en onderhoud van elektronische’ apparatuur. 


Assisteren bij inspecties aan elektronisch materieel aan boord van schepen en inrichtingen. 


Vereist: Diploma elektronica-technicus NERG of een overeenkomende opleiding, alsmede enige ervaring in 


de behandeling van elektronische apparatuur. 


Salaris: max. f 1.142,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 


De AOW-premie komt voor rekening van het Rijk. 


Sollicitaties of nadere inlichtingen bij de personeelsafdeling van genoemd bedrijf, Haarlemmerstraatweg 7 te 
Oegstgeest (tel. 01711 - 2844 — toestel 241). 
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In deze rubriek worden alleen TILEURG 


advertenties opgenomen уап E ad io b eurs 


de detailhandel. Prijzen: 75 Hauvelstraat 129 





ct per mm (1 kolom). Bij vijf Telefoon 04250 - 2 56 29 
achtereenvolgende plaatsingen Giro 107 07 21 
de zesde plaatsing gratis. GESPECIALISEERD 


IN ONDERDELEN 
alle AMROH-materigal en 























ENSCHEDE RADIO Buntes ^^ — — MK-uilgave 
g n 
Oldenzaalsestraat 104 Telefoon 05420 - 1 51 69 
Alle AMROH onderdelen en Philips bouwpakketten a M р т. 
MUIDERKRING-uit VAKLI i v WII" ` MULTI-DUTY 
uitgaven еп VAKLITERATUUR uit voorraad leverbaar кс e BATTERIJ- “LADER D 
м; 2 4 en ыр 200 tg Ge 
TANDENSCHUIM (polyether) PETERS ELECTRONICS ES I y E бә” 123, 
РКІМСЕР5 LUIDSPREKERS Ouderkerk/A — DEE 
HI-LO LUIDSPREKERBOXEN Amsteldijk М. 138 SEAT ALL 
= роба 123,- « porto 1 2.55 (Б vaars 
TRANSISTORRADIO S Uitgebreide folder gratis 1477402 121. "UO pers 
TUNERS en VERSTERKERS op aanvraag. | d 
waa C RESCENDO-POSTBUS 074-ROTTEADAM 
ELECTRONICA VAN DE SANDE Simprop radio  modelbest. 
GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN kompleet 2. f Т2508 
HENGELOSESTRAAT 176 - TEL. 05420-18676 - ENSCHEDE 1 kompleet у 74- 
volledige service 
= oleidi | 
Bouwt u zelf uw luidsprekerboxen? шеп een кото! PNN 
Vraag dan onze gratis katalogus met de gegevens van 135 luidsprekers. bouwen. 
Remo postorders levert u Hi-Fi bouwsets met bouwinstrukties of losse is BLOOM, Emmatstraa! 42, 
luidsprekers van de merken: Kef Lorenz - Wharfedale Heco cker, tel. 3314 (01736), ver. 
Goodmans - Peerless - Isophon - Philips - Fane - Celestion Juarlel, Emmastraat 46, Pijn- 
Fa REMO - POSTBUS 4106 - ROTTERDAM - TEL. 010 - 12 79 33 - 33 21 34 г, telefoon 2745. 
ROOSENDAAL STR. 142 -TEL 020-7391 03 
INLICHTINGEN MEYSEN y - JBL - Leak - Dynoco 
OVER Markt 55 kee 
enwoo еуох 
DEZE RUBRIEK Telefoon 01650 - 3 48 92 Š 
' SPECIAALZAAK af HiFi Stereo NV 
- IN ONDERDELEN 2 Wega - Sobo (voll. 
DE MUIDERKRING NV VOOR ROOSENDAAL excl. vermoed 
ADVERTENTIE-AFDELING Alle Muiderkring uitgaven MAASSTR. 169 - TEL. 020 - 42 61 23 
voorradig. AMSTERDAM 














gedrukte schakelingen 









VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 
K. S. DJIE N.V, ELECTRONISCHE ONDERDELEN 


BOVENKERKERWEG 37 « AMSTELVEEN » POSTBUS 19 « TEL. 02964-16222 « TELEX 13137 
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Annonces alleen onder 
nummer. Tarief  / 0.75 
per regel. te voldoen 
bij vooruitbetaling vóór 
de 5e van de vooraf- 
gaande maand op giro 
83214 tnv De Muider- 
kring NV, Bussum of 
іп postzegels. (Een regel 
bevat ca 22 leters). De 
artikelen moeten zo be- 
knopt mogelijk worden 
nangeduid. Geen verant- 
woordelijkheid kan wor- 
den aanvaard voor zet- 
fouten of inhoud 


REACTIES INCL. POST- 
ZEGEL v. / 0,25 ZEN- 
DEN AAN DE MUI- 
DERKRING, POSTBUS 
10, BUSSUM 


















AANGEBODEN 
A 6633 Stereo Rec F 
en O. De Ішке C 
goede staat. 





X 6634 Hobby Jaarboek '70- 
boordevol praktijkinforma- 
Це met o.a. importeurs/mer- 
kenregister, hobbylitera- 
tuurlijst en befaamde 
bandrecorder-index. Bestel- 


len: ) 3.- op postglra 317174 
van NVG A'dam. 








А 6635 2 griddipmet. TE-18 
(buizen), 1 griddipmet. TE- 
15 (trans) nw in doos à 
f 67,50 (nw /115,-); Band- 
rec. Telefunken Ма, 2 sp. 3 


ting 4 Watt incl. slede 
f 235,X-; 1 cassette recorder. 
aut. opname / 135,,-. 


A 6637 Ph. balans ultgangs- 
trafo AD 9047 (35 W met 
schermr. aftakk.) z.g a.m. v. 
f 51.- voor /21.50. 


A 6638 KSB  5jpla. diam. 


12 cm, in originele verpak- 
king, v. oscilloscoop / 125.-. 


A6639 Set 19, bedrijfsklaar 





KZ 


„Жы | 
kele weken gebrui ЗЕ ал! 


j 50.25 voor f 21,50. 


e "I 
A 6644 Spoed wegens om- 


st. dr. отг. verst. / 7,50; 


el. mot. 220 V 1400 t.p.m. 
f 10.-; Papst rec, mot. f 25,-; 
toongen. 0,1-1000 Hz / 15.-; 
Ph. KSO GM3156 m. res. 
SB /100.-; Ferrograph 3 
mot. rec. deck m. def. verst. 
in koffer )50,-: doos met 
125 div. bzn w.o. vele nwe, 


voet / 20,-. 


A 6636 d-sporen batt. гес. 


Telefunken M 301 13 cm A 6641 Arena-Tuner-Verst 


tereobanden, 


Sonnheiser 





А 6640 BC603 omgeb. v. 
FM-AM ontv. f 60.-. 








3 ЕРІ m v. sch 
KSB 5AQP7, 13 cm vl. sch. 
f 25.- vracht гек. koper. 


SQ en spec. 100 voeten 
snelheden met toebeh. 1 jr met  voeding. Pip filter i e 


f 25,-: door met niet afgeb. 
10-detige ant., zend-ontv. Slechts 3000.- Fr. app.. kan. kiezers, dr. kn. 
9 meter met tuien en ge- (B). schak. enz. f 15,-; 2 st. KSB 


à f 10,-: 





v. afspelen Т 2500 F met 2 Arena luid- "h.e: БЕН des 
met lichtnet- sprekerboxen Da 7. 3 maan- verst. 13 V-tal's tus- 
/oeding en dyn. microfoon den oud! Van 1146,- voor 
MD 411 Super- f 600 —. sen 19,8857 Mc en 20.4875 Mc 
met 3 banden w.v. 1 EE 
| 325,-. = è , A 6616 Voordelige aanbie- 
dyn. p-u-element GP Bruis Mer е A ding. Aangebóteh z.g.a.n. 
1 set walky-tal- i Supraphon Stereo-pickup- 
korte afstand "EC installatie van / 225- voor 
autoportable A 6643 Philips balans uit- ! 95.-. 
Riviera, topmo- gangstrafo AD 9047 (voor 2 
LMEK en FM met drie xEL 34), ultralineaire scha- 
orkeurstations, verlich- keling, 2.р.ап. (slechts en- 





ma 








Universiteit van Amsterdam 
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іп het Jan Swammerdam Instituut is 
plaats voor een 


tv-registrator 


Van deze functionaris wordt verwacht. 
dat hij zelfstandig in staat is de іп het 
instituut aanwezige TV-installatie, welke 
o.m. bestaat uit een opname-unit van 

4 camera's met een regie-tafel en een 
aantal monitoren, te bedienen, te 
onderhouden en eventueel te repareren. 


Voorts zal hij bekend moeten zijn met 
camera-opstelling, belichting en montage 
van op videotape opgenomen 
programma’s. In samenwerking met de 
wetenschappelijke staf zal hij 
programma’s voor het medisch onderwijs 
moeten kunnen samenstellen. 


Salariëring, afhankelijk van leeftijd. 
opleiding en ervaring, nader overeen te 
komen. 


Premie A.O.W. is voor rekening van de 
Universiteit. 


Sollicitaties te richten aan de Hoogleraar- 
Beheerder van het Jan Swammerdam 
Instituut, Те Const. Huygensstraat 20 te 
Amsterdam. 
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HALFGELEIDER 
ACI21 VL 1,75 AF185 3,59 BF232 
AC126 1,36 АҒ186/83 4,87 BSY72 
AC127 1,46 AF186/84 4,87 BSY77 
AC127/128 2,83 AF200 4 87 BSY80 
АС128 1794 AF201 4,66 СЕТ116 
АСІЗ0 4,95 AF202 S 4,66 GMO656 
AC151 VIR 1235* AF239 3,36* SL100/4292 
ACI87 1,57 АҒҮТ1 19,50 61201 /4284 
АС187/01 1,80 АҒҮ14 6,55 SL300/4286 
187/188/01 3,30* BC107 B 1,40 SL400/3794 
AC187/188 2,95 BC107 C 2,25 SL600/4291 
AC188 1,57 BC108 1,25 SL700/4289 
АС188/01 1,80 ВС109 С 1,50 113027 
AD133 111 4,35" BC147 B 1,20° 11597 
AD133 V 5,95 BC148 C 11.95 152219 
AD139 3,45 BC149 C 1,20* 152905 
AD139 2X 6,90 BC177 1,90 11484 
АО149 3,40 BC214 1,69 2CY3I 
AD149 2X 6,80 BC251 B 2,25 2N398 
АО161 2,75 BCY59 X 3,70* 2М706 
AD161/162 5,90“ ВС211 7,95 2N1306 
AD162 2,75 BCZ12 9 00 2N1308 
AF102 3,25 BD109 8,85 251309 
АҒ106 3,95 BD116 9 00 2М1404 
AF109 R 4,65 BDY11 9,55 241990 
AF116 2515 BDYI3C 15,95 2N2102 
AF118 2,95 BF110 3,95 2М2554 
AF121 2,20 BF115 2,24 2N2559 
AF124 1,91 BF177 2,69 2N3053 
AF125 1,80 BF178 3,36 2М3054 
АҒ126 1 57 BF184 1,82* 2N3055 
AF127 Dé BF194 1,62 2N3241A 
AF139 3,36° BF195 1,62 2N3553 
AF180 5,16 BF224 2,30 2N3702 
THYRISTOREN 
TIC45 3,39° 600 mA 60 volt epoxie 
C106 F1 5,95 4 A 50 Volt 
TAG3-100 7,22 5 А 100 Volt ТО-66 metal сап 
TAG1-400 6,88° 1 А 400 Volt TO-5 metal сап 
BTX30-400 8,70 16 А 400 Volt TO-5 metol сап 
TAG3-400 9 09 5 А 400 Volt ТО-66 metol con 
TAG6-400 9 96* 75 A 400 Volt ТО-66 metal сап 
TAG6-600 12,98 7,5 A 600 Volt ТО-66 metal con 
C20D 12,40 7 A 400 Volt Schroef metal can 
2N3228 7,90 3,2 A 200 Volt TO-66 metal can 
2N3898 44,00 22 A 400 Volt TO-66 metal can 


* bijzonder aanbevolen betreffende priis en/of prestaties, 
van deze іуреп voor industriële afnemers tabel met staf- 


felprijzen en gegevens op aanvraag. 





De Vries 'Pickup' elektronica door de IJ-tunnel plm. 6 minuten rijden vam- 


uit het centrum van Amsterdam, en ruime parkeergelegenheid ter plaats: 





5 95 2N3703 1,58 40594 10,70“ 
122  2N3704 1,36" 40595 10707 
1,22* 2М3706 1,60 
1,22* 253707 1,20* er 
0,98 253708 1,65 MOS- FETs 
2,80 2143711 160 B 
1,75 2143866 14,40 1 151 6,201 
1,75 2144036 6,20 7153 17,601 
IN A027 e TIS34 398" 
] E 2N403 a 40 р 
175 2N4059 265 BF224 4,95. 
1,75 2М5036 690 ВЕ245А 6,60" 
1175 21450 690  BF245B 6,60! 
8.75 2N5293 470 BF245C 6.60: 
150° ONS 2. 5 15 2N3819 289" 
1 47+ INSI 4 40 2N3820 7,95 
ле ШЕ 440 2144303 4.95 
| pien z 2N5078 4% 
1 = 2N52 2.— H 
1,15 2М5 5- S 4,95 
0,58 2 van ` 3128 720 
! s. э ch 3N140 780 
0,72" 2N53 10,30 WE 
0,58 245: 570" 0 e 
0.58 403% a30 40604 5,70 
0 82% ANIA 4 90 1069Е 495" 
i 2 U1837 495 
4,86 4 í б, 00 : 
54 — 40 495 69220 5,95 
6,50 4041 5 90 
2,73 404 4,00 UJT's 
5,90 30 2N2646 475 
5,96" 50: БІЗТІ 525 
4,10 4041 640* ТІ543 1986 
15,— 40411 20,0: ВВҮ20 tetrode 450 
1278” BRY39 tetrode 2/45" 
TRIACS TRIACS 


WT22D 6 A-400 V 13,95* SC45D 10 A-400 V 18% 
WT32D 10 A-400 V 16,508  SC5ID 15 A-400 V 2950 
WT62D 15 A-400 V 25,90"  2N5274 25 V A-400 V 6345 
SC40D 6 A-400 V 17,50 21434991  minilriac 545 

ST2 trigger СЕ 3%" 


SNEL standaard componenten еп halfgeleiders nodig? 
Wij deden belangrijke reserveringen in de lopende 
produktie van bekende industrieën 
TEL. 020-293 21 mogelijk kunnen wij u uit voorraad 
of met gunstige levertijd helpen. 


2N3055 p.st. f 5,96 - 100 stuks f 5,- - 1000 stuks / 452 
Opgedampte ruisarme koalweerstanden 0,33 Watt tol, 5% 
per stuk ...... 10 cent - рег 100 stuks ...... [650 


Postorders uitsluitend onder remb., min. postorder f 15,- 
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW 


DE VRIES - Elektronica onderdelen 


GENTIAANPLEIN 21 


AMSTERDAM (N) TELEFOON 020 - 69321 
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TELEFOON 020-197666" 
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Luxor 
onthult 
verbijsterend 
fijne 

techniek 

van 
Scandinavische 
bodem 
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Dit zijn опге onthullingen: 


ге Ж 


К 









stereo-apparatuur reeds 
verkrijgbaar vanaf f 299.- 


Vraag uw handelaar om 
een demonstratie en folder. 


a 
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CR: < т-- г 


gere AAE r> | p “Га || 
IMPORTRICE: NAHO N.V. - PRINNENGRACHT 653-655 - AMSTERDAM - TEL. 2368065 | 
toonaangevend in kwaliteit, precisie en vormgeving | 








